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FCC Compliance Statement 


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device、pursuant to Part 1S of the FCC rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in residential installa- 
tions. This eduipment generates、 uses、 and can radiate radio frequency enersy、and if 
not installed and used in accordance with the instructions、 may cause harmful inter- 
ference to radio communications. However、there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. 


Ifthis equipment does cause interference to radio or television equipment reception、 
which can be determined by turning the equipment off and on、the user is encouraged 
totrytocorrecttheinterferenceby oneormoreofthe following measures: 


伺 Reorient or relocate the receiving antenna 
但 Move the equipment away from the receiver 


得 。 Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
TeceiVer 1S DOwered 


但 Ifnecessary、the user should consult the dealer or an experienced radio/tele- 
vision technician for additional suggestions 


CAUTIION: Only equipment certified to comply with Class B (computer inputoutput 
devices、terminals、printers、etc.) should be attached to this equipment、 and must have 
shielded interface cables. 

Finally、any change or modifications to the equipment by the user not exDreSsly aP- 
proved by the grantee or manufacturer could void the user's authority to operate such 
eduipment. 


Each AHA-1540C/1542C is equipped with an FCC compliance lavel which shows 
only the FCC Identification number. The full text of the associated label follows: 
FCC ID: FGT 1542C 


This device complies with part 1S of the FCC rules. Operation is subject to the fol- 
lowing two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference and (2) 
this device must accept any interference received、including interference that may 
cause undesired operation. 
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前 書き 
この マニ ュ ア ル の 内 容 


この マニ ュ ア ル は 、 Adaptec AHA-1540C と AHA-1542C ISA-to-SCSI Advanccd 
Host Adapter の イン スト ー ル の 方 法 と 使い か た に つい て 説明 し ます 。 


この マニ ュ ア ル は シス テム を 英語 環境 で ご 利用 に な っ て いる こと を 前 提 と し 
て いま す 。 も し 日 本 語 環 境 で ご 利用 いた だ く 場 合 、 本 文中 の \ は \ に 読み 変え 

て ぐだ きい また キー 表記 の Alt は - 部 キー ボー ド で は 前 面 キ ー に な っ て いま 
ず 。 


第 1 章 「 は じ め に | で は 、Adaptec AHA-1540C/15S42C と その 機能 と 性 能 に つ 
いて 概要 を 説明 し ます 。 ま た Adaptec の テク ニカ ル サ ポ ー ト へ の 連絡 方 も 説 
明 し ます 

第 2 章 「 基 本 的 な 取り 付け 方 法 と 使い か た | で は 、 経 験 の ある ユー ザー が ホ 
スト アダ プ タ を イン スト ー ル し て 設定 する た め に 必要 な こと を 説明 し ます 
この 章 に は 、 他 の 上 章 の より 詳し い 説 明 を 参照 する た め の 情 報 も あり ます 

第 3 章 「 イ ンス トー ル の 方 法 」 で は 、 コ ンピュータ に アダ プ タ を 取り 付け 、 
さま ざま な SCS1 周辺 装置 に 接続 する た め の 方 法 を 詳し く 説 明 し ます 。 ま た 、 
SCSI の ター ミネ ー タ の 取り 扱い に 関す る 詳し い 説 明 も 行い ます 。 


第 4 章 「 コ ン フ ィ ギ ュ レ ー シ ョ ソ フト ウェ ア の 使い か た 」 で は 、 本 機 の コン 
フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア (Configuration Software. 環境 設定 プロ グラ 
KU し か た と 、 そ の 機能 を 使っ て ホス ト ア ダ プ タ の 設定 を 表示 し た り 
必要 な 変更 を 行う た め の 方 法 を 説明 し ます 。 この 章 で は 、 製 品 に 添 6 
いる SCSI デ ィ ス ク ユ ー テ ィ リ ティ と ホス ト ア ダ プ タ 診 断 プ ログ ラム の 解説 
行い ます 。 
第 5 章 「 ド ライ バ の 使い か た 」 で は 、AHA-1540C/1542C の 全 機 能 を 使用 する 
だ た め に シス テム に 追加 ソフ トウ ェ ア を イン スト ー ル する 必要 が ある か どう か 
決め る 方 法 を 説明 し ます 。 
付録 A「 仕 様 」 で は 、 上 級 ユ ー ザ ー や 技術 者 が 利用 で きる 可能 性 の ある 技術 
的 な 仕様 と スイ ッ チ ブロ ッ ク の 設定 情報 を 示し ます 。 
付録 B「 ト ラブ ル 対 策 ] に は 、 イ ンス トー ル と 環境 設定 (コン フィ ギュ レー 
ン ) の 際 に 発生 する 可能 性 が ある トラ ブル に 対処 する た め の 情 報 が あり ます 
付録 C「 最 適 化 の 方 法 」 に は 、 ホ スト アダ プ タ の 能力 を 最大 限 利用 する た め 
の さき さま ざま な ヒン ト が あり ます 。 
「 用 語 解説 | で は 、 こ の マニ ュ ア ル で 使っ た 特殊 用 語 と 一 般 和 的 な SCSI 用 語 を 
解説 し ます 。 

Xi 
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表記 の 決ま り 


Xi 


この ユー ザー ズ マ ニュ アル で は 以下 の 表記 を 使い ます 
ボー ルド (bold ) 


キー 入力 (た と えば 、Enter キー を 押す . . . ) と 、 画 面 上 の 選択 フィ ー ル ド 
(た と えば 、Install ASPI for Windows を 選択 し て 、. . . ) を 表し ます 


ヘル ベ チ カ (Helvetica) 


書か が れ で いる と お り に 下 し く タ イプ し な けれ ば な ら な い 入 力 ( た と え ほ 、 
SESIEHSREEEIS IO な ss) ど 。 画面 の メッ セー ジ (だ ど え ば 、 
Enter Password ..) を 表し ます 


ヘル ベベ チカ の イタ リッ ク 体 (ee7Cg /72//CS) 


ユー ザー が 決定 し て タイ プ し な けれ ば な ら な い テ キス ト を 示し ます (たとえ 


ば 、.. enter nfornumber ..)。 ま た 、 プ ログ ラム と ファ イル 名 を 本 文 の な 
か で 使う 場合 (た と えば 、.. the au/oexec. り g7 file ..) に も この 書体 を 使い 
ます 

イタ リッ ク 体 ( 妹 刻 ) 

強調 (だ た ど え ば ぼ 。 これ は 。。。 の 送 倒 に 座っ で サポ ボー ド ト る され 、.。。)》 と 、 
参考 書類 (た と えば 、. . . セッ トム ア ッ プ の 第 2 章 を 参照 ) に 使い ます 
全部 大 文字 の 語 

SCSI と CD-ROM の よう に 、 略 語 を 表し ます 

16 進数 

最後 に ' を 付け て 表し ます 。 た と えば 、330h の よう に 表記 し ます 

順番 の ある 手順 


用 の 記 全 で 一連 の 手順 の 最初 の 手順 を 示し ます 
終わ り の マー ク 


| は 、 各 章 の 文 の 終わ り を 示し ます 


「 


ト 肖 
は じ め に 
この 章 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 
@ 。 AHA-1S40C/1542C ISA バス SCSI ホス ト ア ダ プ タ の 機能 


@ ぐ Adaptec テクニカルサポート へ の 連絡 方 法 


1-1 


前 
AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ 


AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ を 使う と 、 事 実 上 、 現 在 の あら ゆる SCSI 
デバ イス を コン ピュ ー タ に 接続 する こと が 可能 で す 。 


⑱@ コン ピュ ー タ シス テム に 、 高 速 ハ パー ド デ ィ スク ドラ イプ ブ 、CD-ROM、 
DAT、 追 記 型 光ディスク ドラ イブ (WORM) 、 ス キャ ナ な ど 、 広 範囲 
の マル チ ナチ メディア SCSI 周辺 装置 を 接続 する 道 が 開か れ ま す 。 


人 @ 広 男 囲 に 渡っ て 互換 性 の 試験 を 行っ て いる の で 、 こ の ホス ト ア ダ プ 
タ は コン ピュ ー タ と すべ て の SCSI 周辺 装置 で 正常 に 動作 し ます 。 


この マニ ュ ア ル と 他 の Adaptec マニ ュ ア ル で 、AHA-1540C と AHA-1542C ISA- 
to-SCSI アド バン スト ホス ト ア ダ プ タ は 、AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ と 
いう 名 前 で 呼び ます 。 こ の ユー ザー ズ マ ニュ アル で は 、AHA-140C と AHA- 
1542C ISA-to-SCSI ホス ト ア ダ プ タ の イン スト ー ル の 方 法 を 説明 し ます 。 イ ン 
スト ー ル の 方 法 は 、AHA-1542C オン ボー ド フ ロッ ピー コン トロ ー ラ に 関す る 
こと 以外 は 、 2 つの アダ プ タ で 同じ で す (AHA-1542C に は 標準 の ISA フロ ッ 
ピー ディ スク コン トロ ー ラ が あり 、AHA-1540C に は あり ませ ん )。 


SCSI アダ プ タ の 特長 


ハイ パフ ォ ー マ ンス 


Adaptec AHA-1540C/1542C は 、 バ スマ スタ の 技術 を 使っ て いま す 。 バ スマ ス 
タダ イレ クト メモ リア クセ ス (DMA) を 使え ば 、CPU が 関 写 し な く て も 、SCSI 
AM 
プ タ が 独立 し て 管理 する こと が で きま す 。 


この ホス ト ア ダ プ タ は 、DMA バス マス タリ ング を 使っ て 可能 な 限り 最大 の レ 
ー ト で iSCSI デバ イズ 間 で デー タ を 転送 し ます 。 専用 ポン ボー ド プ ロモ セッ サザ と 
最適 化 さ うれ た ファ ー ム ウェ ア に よっ て 効果 的 に ホス ト CPU の MO タス ク を を 軽 
減 す る の で 、CPU バン ド を 他 の シス テム 機能 に 割く こと が で きま す 。 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


大 容量 の ドラ イブ の サポ ー ト 
AHA- Net は 、 固 定 ド ライ ブ で も リム ー バ ブル メデ ィ ア デバ イス で も 、 
1 ギガ バイ ト ) を 越え る 容量 を サポ ー ト し ます 。8GB まで の 容量 を 持つ 


DOS 0 E で サポ ー ト され て いて 、 2 
の 起動 時 に コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア で アク セス する こと が で 
まま 


Novell ら NetWares OS/28 UNIX ら な どの 各 オ ペレ ー テ ィング シス テム は 、1024 
以上 の シリ ンダ を サポ ー ト し て いて 、 拡張 BIOS 転送 機能 を 使わ ず に は る か に 
大 き な 容 量 を 持つ ドラ イプ を サポ ー ト し て いま す 。 


人 @ コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の オプ ショ ン は 、 第 4 章 「 コ 
ン フ 7 ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の 誠 い か た | で 説明 し ます 


サポ ー ト する ディ スク ドラ イブ 


DOS オペ レー ティ ング シス テム や AT の BIOS で は 、 2 台 の 固定 ディ スク ドラ 
イデ (ドラ タイ プ で に ちと ドラ イブ りり) を サザ サポート し で いま す (DO8 5.0 委 上 届 。 9 
ドラ イブ プ 、 ホ スト アダ プ タ 当 た り 7 ドラ イプ まで を サポ ー ト し ます ) 


人 @ ぐ 。 SCSI で な い 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ が 2 台 イ ンス トー ル さ きれ て いる 場 
合 、 そ れ ら は オペ レー ティ ング シス テム か ら ア クセ ス で きる 最初 の 
台 の 固定 ディ スク ドラ イプ ブ で す 


@ SCSI で な い 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ が 1 台 イ ンス トー ル さ れ て いる 場 
合 、AHA-1S40C/1542C の BIOS を 使う と 、DOS で SCSI ドラ イブ を 
ドラ イア の と ドラ イア 忌み ど と し て アタ ヤス で きま す 、 


信 SCSI 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ だ け を イン スト ー ル し て いる 場合 は 、 
AHA-1540C/1542C の BIOS を 使え ば 、DOS で 最初 の SCSI ドラ イブ 
を ドジ ライ プ C ち し も で 、 ぞ の 次 を 下 ラ イプ 選 と し 。 以下 同様 に し で ア 
wiE 天 す あみ のど と が 容 語 ます 。 


最も 一 般 的 な SCSI で な い ド ライ ブ は 、IDE タイ プ と ESDI タイ プ の ドラ イブ 
で す 。 こ の マニ ュ ア ル 全 体 を 通じ て 、IDE ドラ イブ を 対象 と する 記述 は 、ESDI 
ドラ イブ に も 適用 きれ ます 


IDE タイ プ の ドラ イブ と ESDI タイ プ の ドラ イブ は 、1DE/ESDI@ コン トロ ー ラ 
こよ っ て 制御 さき れ ま す 。IDE と ESDI の ドラ イブ は 、 各 ISA ホス トコ ン ピ ビュ ー 
タ や EISA ホス トコ ンピュータ に 添付 きれ る セッ ト ア ッ プ (Setunp) プロ グラ ム 
か コン フィ ギュ レー ショ ン (Configuration) プロ グラ ム に よっ て 衣 効 ( 訪 yg//ed/ 
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は じ め に 


また は 毅 効 zz 訪 sz/e7) の 状態 に 設定 する こと が で きま す 。 コ ンピュータ の 
Setup プロ グラ ム を 使え ば 、 そ の ディ スク が 物理 的 に 取り 付け られ て いる か い 
な いか に 関 作 な く 、 シ ステ ム が 認識 する 斐 SCS/ 固定 ディ スク の 数 を 選択 する 
を が で きま すず 。 


ドラ イプ に フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 挿入 きれ て いる 場合 に は 、 シ ステ ム は その 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動き され ます 。 フ ロッ ピー ディ スク が 挿入 され て い 
な い 場 合 は 、 そ の ドラ イブ が 標準 の 固定 ディ スク で も SCSI 固定 ディ スク で も 、 
上 に 説明 し た プロ モス で ドラ イブ C と し て 選択 し た ドラ イプ か ら プ ブー ト し よ 
の 人 : 家 引 。 


AHA- 1340C71542C の BIOS 往 。 DOS 33 の 朱 張 パ ー テ ィ シ ョ poet 2 ドラ 
ラ 


ィ プ を サポ ー ト し て いま す 。 


SCSI テー プ ド ライ ブ 、DAT、CD-ROM、 そ の 他 の 周辺 装置 デバ イス を イン ス 
トー ル す る に は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ ソ フト ウェ ア が 必要 で す 。Adapec 社 は 、 
Advanced SCSI Prosramming Interface (ASPI") アー キテ クチ ナチ ャ に 基づい た 一 連 
の 製品 を 提供 し て いま す 。AHA-1340C/1542C 用 の サー ド パ ー テ ィ の サポ ー ト 
に 関し て は 、Adaptec 社 に ご 連絡 くだ さい 。 


被 数 の 周辺 装置 や アプ リケーション の サポ ー ト 


AHA-1540C/1542C は 、 さ きま ざ ま の オペ レー ティ ング シス テム 環境 で 複数 の 
SCSI 周辺 装置 を サポ ー ト し て いま す 。MS-DOS@ と 、Windows@ OS/2、 
UNIX、Novell NetWare の よう な CPU に 多大 の 負 俗 が か か る コン ピュ ー タ 環境 
は 、 す べ て AHA-1540C/1542C で サポ ー ト し ます 。 


ご 注意 


*ー 


AHA-1540C/1542C は 、 シ ング ル エ ンド た の SCSI デバ イス だ け を サポ ー ト し 
ます 。 ディ ファ レン シャ ヤル SCSI デバ イス を AHA-15S40C/1542C バス に 接続 
し た 場合 、 損 傷 を 受け る 可能 性 が あり ます 。 現 在 製造 され て いる 大 部 分 の 
SCSI 周辺 装置 は 、SCSI バス に シン グル エン ド の グラ ウン ド を 行っ て いま 
ず の で 、 ご これ は ほとん ど 問 題 に ヵ EN お の sc し が し 人 が ゆら 、 
念 の た め SCSI 周 辺 装置 の ユー ザー マニ ュ ア し を 調べ て 確認 し て くだ さい 
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AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


簡単 な お インス トー ル 


AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ は オン ボー M BIOS を # Pa し で S め 、、 さ これ 
を 使え ば MS-DOS バー ジョ ン 3.0 以上 の も と で ソフ トウ ェ ア を 追 mn 人 
も ホス ト ア ダ プ タ 用 に St % ち わか ポジ の 09 や デ ) まで 
使う こと が で きま すず す 5 て Novell NetWaret IBM" OS/2 SCO 
Sunsof% USL が 提供 する 各 UNIX で は 、AHA-1540C/1S42C 用 の イン スト ー 
ル が サポ ー ト され て いま す 


Adaptec の ドラ イ バ は 、 簡 単に イン スト ー ル で きま す 。DOS/Windows 用 の 
Adaptec EZ-SCSI は 、 シ ステ ム に イン スト ー ル され て いる 周辺 装置 に 合わ せ て 
自動 的 に 自選 設定 が 行わ れ ま す 。 必要 な ら 、 デ フォ ルト を オー バラ イド し て 
独自 の コン フィ ギュ レー ショ ン を カス タマ 9 の の ご と の が で きま すず 


シス テム に 必要 な 特定 の ソフ トウ ェ ア に つい で は 、 第 5 事 | だ ライ バ の 使い 
か た | を 参照 し て くだ きい 


この ホス ト ア ダ プ タ は 、ISA (AT 丘 換 ) また は EISA クラ スコ ンピュータ の 
まま ph この ホス ト ア ダ プ タ の 設定 を 変更 
する 必要 が ある 場合 は 、 添 付 さ れ て いる コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ 
アア ダブ タ ポ ボー 50 ッ チ を 使っ て 、 本 書 の 説明 に 従っ て 設定 する こと 
が で きま す 。 


@ 。 EISA コン ピュ ー タ に AHA-1S40C/1542C を イン スト ー ル する に は 、 
EISA の .c/9 ファ " ル は 必要 あり ませ ん 

@ 。 イン スト ー ル の 指示 は 、 第 2 章 「 基 友 移 み 放 り が け 方 法 と 犬 い か た ] 
か ら 始 ま り ます 。 


簡単 な コン フィ ギュ レー ショ ン 


1-6 


AHA-1540C/1542C の コン フィ ギュ レー ショ ン (環境 設定 ) ソフ トウ ェ ア を 利用 
する ボー ド 内 蔵 の BIOS で は 、 ホ スト アダ プ タ の カス タマ イ 時 er 
の プロ グラ ム は キー ボー ド か ら (た だ Ctrl+A を 押す だ け で ) アク セス す 。 ン 2 
と が で き 、 最 初 に ボー ド を 取り 付け た ら 、 再 び コ ンピュータ を 開く 必要 は あ 
り ま せん 


負 ジグ ウイ 寺 セー ジョ ジッ ツラ フトウェア で 設 害 で き あ る 寺 プ ンジ ヨ ジ は 、 
第 4 章 「 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア の 誠 い か た ] で 説明 
し ます 


は じ め に 


開 梱 と 確認 


AHA-1340C/1542C は 完全 な 状態 で な けれ ば な り ま せん 。 お 手 均 に 届く まで に 
万 製品 に 損傷 が 発生 し た 場合 、 ホ スト アダ プ タ を ご 購入 に な っ た 運送 業者 
や 販売 店 に 責任 が あり ます 


損傷 が ある 場合 は 、 そ の ホス ト ア ダ プ タ を を と 販売 店 まで 返送 し て くだ さい 。 ホ 
た トキ 必要 な 保険 クレ 
ー ム が 発効 する よう に 、 納 品 書 と 運賃 請求 書 の 両方 に 損傷 輸送 記録 を つけ て 
運送 会 社 に 通知 し て くだ さい 
パッ ケー ジ の 内 容 

梱 己 を 開け 、 パ ッ ケ ー ジ に 入っ て いる 品物 を リス ト と 照合 し て チェ ッ ク し 、 
すべ て が 揃っ て いる か どう か 確認 し て くだ さい 
AHA-1540C/1542C キッ ト に は 以下 の も の が 入っ て いま す 

借 AHA-1S40C/1542C ホス ト ア ダ プ タ ( 静 電 防 止 袋 の 中 ) 

人 @ SCSI 内 部 イン タフ ェ ー ス ケー プ ブル 1 本 

介 マニ ュ ア ル 一 式 

⑱ ソノ ソフトウェア ( 同 梱 き れ て いな い 場 合 も あり ます ) 


静電気 に つい て 


AHA-1540C/1542C は 、 静 電気 2 を 受け な いよ うに 入念 に 設計 きれ て いま 
す し が し 、 NM よっ て 電子 部 品 が 損 f 昌 し た り 、 
縮め る 可能 性 が あり ます 。 アダプタ ボー ド を 扱う と き は 、 必 要 な 注意 を 払っ 
で くだ きい 


重要 な ご 注意 
ンス テム に 取り 付け る 準備 が で きる まで は 、 ホ スト アダ プ タ を 元 の 静 電 防 
上 袋 に 入れ て お いて くだ さい 。 ボ ー ド を 取り 付け る と き は 、 必 ず 静 電 防 止 
0 を し て いる こと を 確認 し て くだ きい 。 詳細 に つい て は 第 3 章 を 参照 


し て くだ きい 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


Adaptec テク ニカ ル サ ポ ー ト 
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AHA-1540C/1542C は 、 簡 使 に イン スト ー ル し て 使え る よう に 特別 に 開発 され 
まし た 。 当 神 で は 、 示 災 よ アダ プ タ の コシ フィ イ ギュ レビ ショ シソ ツマ トト ウェア 
と Adaptec の ドラ イ バ の イン スト ー ル プロ グラ ム の どちら も 、 画 面 に 表示 され 
る 指示 や ヘル プ 、 マ ニュ アル が 完全 な も の で あり 、 必 要 に 応じ て 寺 分 に わか 
りや すい も の で ある と 考え ます 。 これ 以上 の 情報 が 必要 な 場合 は 、 当 社 に ご 
連絡 くだ さい 。 現在 の と ころ これ ら の サー ビス は 、 米 国 よ り 提 供 き れ ま す 


Adaptec Electronic Bulletin Board Service(BBS) で は 、 ソ フト ウェ ア の アッ プ 
グレ ー ド 、 新 し い リ リー ス 、 技 術 上 の アド バイ ス 、 そ の 他 の 話題 に 関す る 情 
報 を 提供 し て いま す 
人 @。 BBS に は 、 玉 国 (408) 945-7727、1200/240079600 ボー、8 デー タビ ッ 
ト 、 1 スト デブ プ ビ ッ ト 、 パ り ィ が し 。 で アク セス で きま す 
休 。 Adaptecc テ クニ カル サポ ー ト の ホッ トラ イン に は 、 米 国 (408) 945- 
2530 (英語 の み ) で 連絡 で きま す 
@ テクニカルサポート の FAX 番号 は 、 米 国 (408) 945-6776 で す 


@ Adapec 社 の 製品 に 対す る 詳し い ド キュ メン ト か が 必要 な 場合 は 、 以 下 
の 住所 に ご 連絡 くだ さい 


Adaptec、Inc. 

Litcrature Department 
691 South Milpitas Blvd. 
Milpitas、CA9503S 


遇 
基本 的 な 取り 付け 方 法 と 使い か た 
この 章 に つい て 

この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 


休 経験 の ある ユー ザー が AHA-1540C/1542C と SCSI 周辺 装置 を セッ ト 
アッ プ し て すぐ に 利用 する た め に 必要 な ステ ッ プ 


人 @ ぐ 。 インストール 作 業 に 関す る 詳細 し い 情 報 が 記載 し て ある 場所 の 説明 
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イン スト ー ル 作業 の 概要 


この 章 の 内 容 は 、 す で に パー ソナ ルコ ンピュータ の オプ ショ ンカ ー ド の 取り 
付け 方 法 を よく 知っ て いる 読者 の た め の 説明 で す 。 こ こ に 記載 し た 指示 に 従っ 
て ホス ト ア ダ プ タ を セッ ト ア ッ プ し 、 す ぐに 動作 きせ られ る は ず で す 。 SCSI 
周辺 装置 が 初め て の 場合 や 、 コ ンピュータ に オプ ショ ン ボ ー ド を 取り 付け た 
経験 が あま りな い 場 合 は 、 第 3 章 「 ア イン スト ムール 放 美 の すべ て | で 説明 する 

詳し い 解 説 に 従っ て くだ きい 


@ この 章 の 説明 で 、 ホ スト アダ プ タ を 取り 付け 、SCSI 周辺 装置 を 準備 
し 、 そ の デバ イス を SCSI バス に 接続 し て 電源 を 入れ る 作業 を すべ て 
行う こと が で きま す 。 他 の ソフ トウ ェ ア を ロー ド す る 必要 が ある か 
どう か 決め る た め の 人 基本 的 な 情報 も あり ます 


ホス ト ア ダ プ タ の イン スト ー ル に は 、 以 下 の 作業 が 必要 で す 
及 。 1 AHA-1540C/1542C アダ プ タ ボ ー ド を コン ピュ ー タ に 取り 付け る 。 


2 各 周 辺 装 置 の SCSIID を 設定 し 、SCSI バス の 両端 の デバ イス 上 の ター ミ 
ネー タ を 有効 に する 


3 ホス ト ア ダ プ タ 上 の ポー ト ア ドレ スス イッ チ と 他 の スイ ッ チ の 確認 と 
必要 な 場合 す は スイ ッ チ を 再 設定 する 


4 SCSI ケー ブル や SCSI 周辺 凌 置 を 取り 付け る 


5 必要 に 応じ て ソフ トウ ェ ア を ロー ド す る 


2-3 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


コジ プラ ャ ィ ギ 

レー ツ ョ ンジ 外部 
SCSI 動 作 スイ ッ チ (sw1) SCSI コネ クタ 
LED コ ネ ク タ 


図 2-1. AHA-1540C/1542C 


重要 な ご 注意 
シス テム と 外部 装置 の 電源 を オフ に し て 、 電 源 ケ ー ブ プル を コン セン ト か ら 
抜い て くだ さき さい シス テム カバ ー を 開い た り オ プシ ョ ン ボ ー ド を 取り 付け | 
る 方 法 に つい て は 、 常 に PC の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 


AHA-1540C/1542C ボー ド の 取り 付け 


あみ - 1 シス テム と 外部 装置 の 電源 を オフ に し て 、 電 源 ケ ー ブ ル を コン セン ト か 
ら 抜 きま す 。ISA (また は EISA) パー ソナ ルコ ンピュータ の マニ ュ ア ル の 
指示 に 従っ て シス テム カバ ー を 取り 外す と 、 拡 張 ス ロッ ト と 外部 アク セ 
スカ バー が 見 えま す 


2 未 使 用 の 拡張 スロ ッ ト を 調べ ます 。 標準 ISA スロ ッ ト か EISA 拡張 スロ ッ 
ト で あれ ば 、 ど の スロ ッ ト で も か まい ませ ん 。 コ ンピュータ の ケー ス の 
対応 する スロ ッ ト の 外部 アク セス カバ ー を 取り 外し ます 。 
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3 AHA-1540C/1542C の 底部 に ある ISA I/O バス コネ クタ を 、 選 ん だ スロ ッ 
ト に 合わ せ そ の 中 に 挿入 し ます 。 取り外し た 拡張 スロ ッ ト カ バー の ネジ 
を 使っ て AHA-1540C/1542C プラ ケッ ト を ISA シス テム の 背面 パネ ル に 固 
定 し ます , 


4 まだ シス テム カバ ー を 取り 付け た り 電源 を 接続 し た り し な いで くだ さい 。 


SCSI バス の 設定 


SCSI 周辺 装置 を 取り 付け て ホス ト ア ダ プ タ に 接続 する 前 に 、 以 下 の 指示 に 従っ 
て 人 準備 し て くだ さい 。 ま た 、 こ こ で は 、 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド 上 の スイ ッ チ 
設定 を 確認 し 、 必 要 に 応じ て 変更 する 方 法 も 説明 し ます 。 


⑯ SCSI パス と ター ミネ ー タ の 設定 の 詳細 に つい て は 「 イ ンス トー ル 麻 
業 の すべ て ] を 参照 し て くだ さい , 


SCSI ID 


各 デ バイ ス と ホス ト ア ダ プ タ の SCSIID は 、0 か ら 7 の 範囲 の 異な っ た 値 に 
セッ ト す る 必要 が あり ます 。 


誠 1 周辺 装置 の SCSIID は 、 通 常 、 ジ ャ ン パ か 周辺 装置 の スイ ッ チ で 設定 し 
ます 。 各 デバ イス の 1ID の 設定 と 変更 の 方 法 に つい て は 、 そ の メー カー の 
マニ ュ ア ル の 指示 を 参照 し て くだ さい 、。 


2 通常 、AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ の SCSI ID の 設定 は 7 で す 。 ホ 
スト アダ プ タ の ID を 調べ た り 必 要 に 応じ て 変更 する に は 、 物 理 的 な 取り 
付け を 済ま せ て か ら 電 源 を 入れ て 、 第 4 章 「 コ ン フ ァ ギ ュ レ ーション ン ソン 
フト ウェ ア の 誠 い か みた] を 参照 し て くだ さい 。 


ー ミ ネー タタ の 設定 


SCSI バス の 両端 に ある 物理 的 に 最初 と 最後 の SCSI デバ イス は 、 タ ー ミ ネー 
タ と いう 1 組 の 抵抗 器 が 付い て いな けれ ば な り ま せん 。 他 の SCSI デバ イス の 
ター ミネ ー タ は すべ て 取り 外す か 無効 に する 必要 が あり ます 。 ホ スト アダ プ 
タ も SCSI バス 上 に 存在 する こと に 注意 し て くだ きい 。 ホ スト アダ プ タ の ター 
ミネ ー タ を 有効 に する の は 、 バ ス の 終端 に 接続 きれ て いる と きだ け で す 。 
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SCSI 周辺 装置 の ター ミネ ー タ の 設定 


ター ミネ ー タ は 、 通 常 、 周 辺 敵 置 上 の ジャ ン パ か スイ ッ チ で 設定 し ます 。 ハ 
5 所 0 ェ ア の マニ ュ ア ル を 調べ て 、SCSI 周辺 装置 の SCSI バス の ター ミネ ー 


で で だ さい 。 


を 有効 (enable) か 無効 (disable) に する 方 ま を 確認 し 


須 。 1 SCSI バス (デバ イス か ら デ バイ ス へ の ケー ブル に よる チェ ー ン 状 の 接続 ) 
の 終端 に 接続 する 予定 の SCSI デバ イス 上 の ター ミネ ー タ を 有効 に する か 、 
ター ミネ ー タ を 取り 付け ます 


2 SCSI バス の 両端 の あい だ に 接続 する デバ イス 上 の ター ミネ ー タ を 無効 に 
し て ある か 、 取 り 外 し て ある こと を 確認 し て くだ きい 


ホス トド アダ プ タ の ター ミネ ー タ の 設定 


0 1540C/1542C に 工場 で 取り 付け た バス ター ミネ ー タ は 、 デ フォ ルト で 人 有 
効 に な っ て いま す 。 次 の 表 に SCSI デバ イス と ホス ト ア ダ プ タ の あり 得る 組み 
2 ます 。 ホ スト アダ プ タ の ター ミネ ー タ は 、 お 使い に な る 状況 に 
合わ せな く て は な り ま せん 


表 2-1. ホス ト ア ダ プ タ の ター ミネ ー タ を 有効 に する ケー ス 


ホス ト ア ダ プ タ に 接続 され て いる デバ イス | メス ュ ッ ランタ 0 の 


内 部 デバ イス の み (ケー ブル 終端 の AHA) On/Enabled 
外部 デバ イス の み (ケー ブル 終端 の AHA) On/Enabled 


内 部 お よび 外部 デバ イス (中 間 の AHA) OfI/Disablcd 

の 1540C/1542C 上 の ター ミネ ー タ を 挨 効 (pe) に する 必要 が ある 
次 の 作業 を 行っ て くだ きい 

誠 1 物理 的 な 取り 付け 作業 を 完了 し ます 


2 。 シス テム を 起動 し 、 シ ステ ム の 起動 時 に Curl+A を 押し ます 。 第 4 剖 「 コ 
ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア の 大 いか た 」 の 指示 に 従っ て ホ スト 
アダ プ タ SCSI タ ー ミ ネー タ を 無効 に し ます 
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コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア に よる 設定 と スイ ッ チ に よる 設定 
CRON 
を 有効 に し た り 無 効 に す と も で きま す 。 ス イッ チ を 使っ て ホス ト ア ダ プ 
みみ の ター ミネ ー タ を 0 どど 。 コシ ブイ ギ ュ エレ ルー ラン ソフ ラフ トウェア 
PMPHAkSNS ミネ ー タ は 有効 で す 。 ス イッ チ を オフ (オー 
3 、 コ ン フ イィ イ ギ ュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使っ て 有効 / 舞 効 を 


人 @。 スイ ッ チ を 使っ て ター ミネ ー タ を 有効 に する と 、 押 効 に する 時 も こ 
の スイ ッ チ を 使う 必要 が あり ます 以後 の 周辺 半 ま 衣 の 追加 を 簡単 に 
する た め に 、 ソ フト ウェ ア で 設定 する こと を お 薦め し ます 


@ スイ ッ チ プロ ッ ク の 設定 を 示す 表 は 、 こ の ユー ザー ズ マ ニュ アル の 
最後 に ある 付録 A「 康 粒 」 に あり ます 。 単純 な スイ ッ ナ の 組み 合わ 
せ は 、 表 に 明記 し て あり ます 


ホス ト ア ダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス 


Mr すこ 3 ダ プ タ を イン スト ー ル すず す 
る か 、 現 在 の ホス ト ア ダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス が 他 の デバ イス と 競合 し て い 
2 っ と が わか っ て いる 場合 を 除い て 、 ポ ー ト アド レス を 変更 する こと は 通常 
は あり ませ ん 。 ホ スト アダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス は 、 ア ダ プ タ ボ ー ド 上 の ス 
イッチ で 設定 し ます 


人 @ 付録 A「 他 粒 」 の 中 の スイ ッ チ ブロック の 表 を 使っ て 、 ポ ー ト アド 
レス 設定 を 調べ て くだ さい 他 の オプ ショ ンカ ー ド と 競合 が ある 坦 
合 、 後 で この 設定 を 知っ て いる 必要 が ある こと が あり ます (付録 B「 ム 
ラブ ル が 藤 |] を 参照 し て くだ きい )。 


複数 の ホス ト ア ダ プ タ 


ィ イン スト ー ル し た 竹 ホ スト アダ プ タ ご と に 、 異な っ た IO ポー ト ア ドル レス と 
BIOS ア ドレス を 譲 択 し で くだ きい 。 コン フラ ィ ギュ レー ジョ シソ フト ウェ ア で 
衣 定 る た に ( 局 。、 そ れ 禄 イン スト ドトール し た だ た ホスト アダ デジ タ の ポー トド アド 
レス を 知っ て いる 必要 が あり ます 
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フロ ッ ピ ー ド ライ ブ の 制御 
AHA-1542C ホス ト ア ダ プ タ の フロ タッ ピー コン トロ ー ラ は 、 ホ スト アダ プ タ ボ 
ー ド 上 の スイ ッ チ で 有効 に で きま す (付録 A の 表 の sw5 を ご 覧 くだ さい )。 
⑯ フロ ッ ピ ー ディ スク ドラ イプ が すでに 他 の コン トロ ー ラ で 動作 し て 
ゆか は 、AHA-1540C/1542C の フロ ッ ピ ー コ ント ロー ラ を 舞 効 に 


て くだ さい 。 
価 AHA-1542C フロ ッ ピ ー 3 取り 付け 
人 無効 に し な けれ ば な り ま せん 。 コンピュ 

て くだ さい 。 


@ その ホス ト ア ダ プ タ に フロ ッ ピ ー コ ント ロー ラ が 存在 し な い 場 合 で 
も 、AHA-1540C の sw5 は オン (クロ ー ズ ) の 位置 の まま に し て お か 
な けれ ば な り ま せん 。 


周辺 装置 の 取り 付け 


内 部 SCSI 周辺 装置 


用 1 メー カー の 指示 に 従っ て 内 部 SCSI 周辺 装置 を コン ピュ ー タ に 取り 付け 
シス テム の 電源 を 接続 し ます 


2 ケー ブル を 取り 出し 、 各 ケー ブル の ピン 7 と 周辺 壮 置 コネ クタ を 確認 し 
ます 。 稚 部 ケー プル で は 、 ピ ン 1 は 通常 リボ ン ケ ー ブ ル の 一 端 の 目立つ 
色 で 識別 で きま す 。 ケ ー ブ ル の ピン 1 が バス 全体 を 通じ て すべ て の コネ 
クタ の ピン 1 に 接続 し て くだ さい 


3 SN 使っ て 、SCSI リ ボン ケー ブル を ホス ト ア ダ プ タ と 周辺 装 

置 に 接続 し ます 。 ケ ー ブ ル の 端 の 最後 の コネ クタ を 、 必 ず タ ー ミ ネー タ 

を 友 効 に こし た 周辺 装置 に 接続 し て くだ さい 。 ケ ー ブ ル の も う 方 の 端 を 
ホス ト ア ダ プ タ に 接続 し ます ( 図 2-1 参照 ) 
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外部 SCSI 周辺 装置 


あみ 1 装置 の SCSI ケー ブル を 使っ て 、 ホ スト アダ プ タ の 外部 SCSI コネ クタ に 
接続 さき され た バス の 最後 の 位置 に 外部 周辺 装置 を 接続 し ます 。 JR 
ょ よさ れれ た デバ イス が デバ イス チェ ー ン の 最後 に ある こと を 確認 し て 
さい 。 


2 SCSI 周辺 装置 の 電源 コー ド を 電源 ソケット に 接続 し ます 。 


@ 電圧 と 電力 に 関す る 条件 に つい て は 、 メ ー カ ー の 注意 と 指示 に 従っ 
て くだ さい 。 


組み 立て と 起動 


AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ と SCSI 周辺 装置 の 取り 付け と 接続 を 終了 
し た ら 、 コ ンピュータ の イン スト ー ル マニ ュ ア ル の 指示 に 従っ て 以下 の 作業 
を 行っ て くだ さい 。 


間 |1 シス テム カバ ー を 到 に 戻し ます 。 


2 すべ て の 電源 スイ ッ チ が オフ 位置 に ある こと を 確認 し 、 シ ステ ム と 外部 
周辺 装置 電源 ケー ブル が 接続 きれ て いる こと を 確認 し ます 。 


3 周辺 装置 と パー ソナ ルコ ンピュータ の 電源 を オン に し ます 。 


コン ピュ ー タ の ディ スプ レイ に ホス ト ア ダ プ タ の BIOS の サイ ン オ ン メ ッ セ ー 
ジ が 表示 きれ ます 。 こ の サイ ン オ ン メ ッ セ ー ジ に は 、 イ ンス トー ル さ れ て い 
る SCSI デバ イス の リス ト も 表示 され 、 最 後に BIOS ステ ー タ ス メ ッ セー ジ が 
表示 さき れる は ず で す 。 


人 @。 AHA-1S40C/1542C アダ プ タ の ター ミネ ー タ を 畠 効 に する 必要 が ある 
場合 は 、 ス ター ト ア ッ プ の メッ セー ジ が 消え る 前 に Ctrl+A を 押し て 
くだ さき vs ヨコ ヨッ ン ラ ウィ ギュ レー ショ シン ツ プ トド トウ ェ ア デア が 起動 し まず 


ほとん どの 場合 、 こ れ で パー ソナ ルコ ンピュータ 、 ホ スト アダ プ タ 、SCSI 周 
辺 装 置 を 使用 する 準備 が で 本 導入 
0 SCSI ドラ イブ か ら プ ブー ト で き な い 場合 は 、 付 録 B 「 バ ムラ ブル 好 般 ] を 

て くだ さい 。 
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Adaptec EZ-SCSI DOS/Windows ドラ イ バ 


MS-DOS か 、MS-DOS で Windows を 実行 し て いる 場合 は 、Adaptec EZ-SCSI 
ドラ イ バ を を NN Ye ぶよ り も ずっ と 簡単 に 行 


"ライ バ | で は 、Adaptec EZ-SCSI と 他 の Adaptec ドラ イ バ を 解説 し 


Adaptec EZ-SCSI の イン スト ー ル する ケー ス 


MS-DOS 3.0 以上 で は 、 ソフ トウ ェ ア を 道 加 し みく て る AHA-1540C/1542C に 
SCSI 固定 ディ スク ドラ イブ を 7 人 ま で 接続 する こと が で きま す (DOS の 3.0 
より 前 の バー ジョ ン で は 、 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ は 2 台 ま で サポ ー ト し ます ) 


Advanced Confisuration Opuion の 中 の Treat Removable Disks Under BIOS as 
Fixed Disks を 有効 に し た 場合 、 ホ スト アダ プ タ は リム ー バ ブル メデ ィ ア ドラ 
イプ を 固定 ディ スク ドラ イプ ブ と し て 扱い ます の で 、 コ ンピュータ シス テム の 
電源 が オン の 間 は その メデ ィ ア を 取り 外 き な いで くだ さい (第 4 章 「 コ ン フ ァ 
ギュ レー ショ ン ソ フン ムウ ェ Pe | を 参照 し て くだ さい ) 


以下 の こと を し た い ゆい 場合 は 、 ソ フト ウェ ア が 必要 で す ., 


@ コン ピュ ー タ の 実行 中 に リム ー バ ブル メデ ィ ア カー トリ ッ ジ を リム 
ー バ ブル (着脱 可能 ) と し て 扱う 場合 
@ MS-DOS 5.0 より 前 の DOS バー ジョ ン で 固定 ディ スク ドラ イブ を 3 


公 以 上 サポ ー ト し た り 、MS-DOS 3.0 以上 で 9 耕 以 上 の ドラ イブ を サ 
ポー ト す る 場合 
⑱ SCSI テー プ 、CD-ROM、 ス キャ ナ な どの 固定 ディ スク ドラ イブ 以外 


の デバ イス を 使う 場合 


Adaptec EZ-SCSI の クイ ッ ク イ ンス トー ル 


14gpyec EZ-SCS57 ユ テー ザー ズ マ ニュ アル | に は 、DOS と Windows で Adaptec 
EZ-SCSI を イン スト ー ル する 方 と 使い か た に つい て の 説明 が あり ます 。 ド ラ 
イ バ を 使っ て た だ 起動 し た い だ け の 場合 は 、 以 下 の ス テッ プ に 従っ て くだ さき 
1 
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と 


1 


墓 本 的 な 取り 付け 方 法 と 使い か た 


PC の フロ ッ ピ ィ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ に Adaptec EZ-SCSI Installation デ ィ 
スク を 挿入 し ます 。 そ の ディ スク ドラ イプ の ドラ イブ 名 (4 また は ぢ ) を 
入力 し て Enter を 押し ます , 


必要 な 場合 は 英語 モー ド に し て 、install と 入力 し Enter を 押し ます 。 画面 
ト の 指示 に 従っ て くだ きい 。 ほ と ん どの 場合 、Enter を 押し て Adaptcc EZ- 
SCSI が 示す デフ ォ ル ト を 選択 する だ け で 良い は ず で す 。 


sg7/ プロ グラ ム が 終了 し て DOS プロ ンプ ト に 戻っ た ら 、PC を リブ ー ト 
し で 新 い コロ ジラ ィ イ ギ ョ レー ジョ シ ジ シ を 有効 に し まず 


イン スト ー ル 作業 の すべ て 
この 章 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 


いろ いろ な 組み 合わ せ の SCSI 周辺 装置 を 使う シス テム で の AHA- 
1540C/1S42C ISA (AT)-to-SCSI Host Adapter の イン スト ー ル 方 法 


ホス ト ア ダ プ タ と SCSI 周辺 装置 を 設定 する た め の オ プシ ョ ン な ど 
ホス ト ア ダ プ タ の SCSI バス ケー ブル へ の 接続 方 法 


SCSI バス の ター ミネ ー タ の 意味 と 取り 付け た 壮 置 の ター ミネ ー タ の 
設定 方 法 
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は じ め に 


Ma と し て SCSI 周辺 oe て 使用 する 場 合 や 、 SI 
ー を 対象 と 肥 を 46 導 ま 。 


人 @ 技術 的 に 熱 練 し て いる ユー ザー の 場合 は 、 第 2 章 「 碁 友 的 みな 必 りな ケ 
7 方 法 と 重い か た 」] で 説明 し た 簡単 な イン スト ー ル の 方 法 で 十分 な 
可能 性 が あり ます 。 


休 第 2 章 で イン スト ー ル を 開始 し 、 よ り 詳 し い 情 報 が 必要 に な っ た ら 
いつ で も 本 章 に 戻っ て も か まい ませ ん 。 


⑯ すべ て の 説明 を 必要 だ と 感じ る 場合 は 、 こ の 第 3 章 「 イ ンス トー ル 
侍 業 の すべ て 」 の イン スト ー ル の 方 法 に 従っ て イン スト ー ル を 始め 
で SW 


ホス ト ア ダ プ タタ と SCSI バス 


Adaptec AHA-1540C/1542C は 、 コ ンピュータ の 1 組 の SCSI 周辺 装置 の ス 人 
と し て 動作 し ます 。SCSi 周辺 装置 の チェー ン と その ホス ト ア ダ プ タ は いっ し ょ 
に 機能 し 、SCs7 バス と いい ます 。 


イン スト ー ル し た 各 AHA-1540C/1542C は 、 7 台 ま で の (アダ プ タ そ の も の は 
含み ませ ん ) 周辺 装置 デバ イス に 対し て ホス ト と し て 動作 し ます 。 


@ 。 AHA-1542C で は 、 7 台 の SCSI デバ イス に 加え て 2 台 の 非 SCSI フ 
ロッ ピー ドラ イデ を サポ ー ド し ます 。 


使用 で きる 拡張 スロ ッ ト が あれ ば 、 4 台 の ホス ト ア ダ プ タ で 28 可 まで の SCSI 
司 辺 装置 (ホスト アダ プ タ 1 台 当 た り 7 台 の 周辺 装置 ) を コン ピュ ー タ に イン 
スト ー ル する こと が で きま す 。 


@ Adaptec の EZ-SCSI を 使え ば 、DOS や Windows の ユー ザー は ドラ イ 
プ 4 と を 含め て 26 まで の ドラ イブ 文字 (論理 デバ イス ) を 使用 で 
きま す 。 第 5 章 「 だ ライ バ | を 参照 し て くだ さい 。 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


図 3-1 に 、 内 部 デバ イス と 外部 デバ イス を 1 台 の ホス ト ア ダ プ タ 上 の SCSI バ 
ス の 例 を 示し ます 。 
代 ホス ト ア ダ プ タ に 接続 さき れる すべ て の デバ イス は 同一 の SCSI バス で 
つなが り ま す 。 


@ 2 台 以 上 の ホス ト ア ダ プ タ を 取り 付け て いる 場合 は 、 各 ホス ト ア ダ 
プ タ は それ ぞ れ 別 の SCSI バス を 管理 し ます 。 


アロ ッ ピ ー ケ ー ブ ル 


内 部 SCS| ケー ブル 


SCSI デバ イス 
SCSI デバ イス 


SCSI デバ イス 


AHA-1540C/1542C 


図 3-1.SCSI バス 
上 の 例 に 含ま れ て いる も の は 、2 台 の 内 部 デバ イス 、 ホ スト アダ プ タ 、3 台 
の 外部 デバ イス で す 。 図 中 の 内 部 フロ ッ ピ ー ド ライ ブ が ホス ト ア ダ プ タ 上 の 
フロ ッ ピ ー コ ネ ク タ に 接続 きれ て いる 場合 は 、SCSI バス の メン バー で は あり 
ませ ぜん 。 フ ロッ ピー ディ スク ドラ イプ ブ は AHA-1542C の SCSI で な い フ ロッ ピ 
ー コ ント ロー ラ で 別に 制御 され ます 。 


量 本 事項 の 確認 


この 邊 階 で きち ん と 整理 し て お く と 、 先 に 進ん だ と き に 簡単 に 理解 で きま す 。 
イン スト ー ル の た め の 準 備 に は 、 次 の 手順 を 踏ん で くだ さき さい 。 

第 1 章 の 指示 に 従っ て ホス ト ア ダ プ タ の 梱包 を 開き ます 。 す べ て の 品物 
が ある こと を 確認 し て くだ さい 。 ホ スト アダ プ タ は 、 ま だ 静 電 保 護 袋 に 
大 だ まま に し で お きま ず 。 


みあ 1 
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イン スト ー ル 作業 の すべ て 


2 取り 付け る 予定 の 、 他 の SCSI 周辺 装置 の 梱包 を 開き ます 。 メ ー カ ー の 指 
示 に 従っ て 梱包 を 開き 、 周 辺 装 置 の キッ ト を 確認 し て くだ さい 。 各 周辺 
装置 の マニ ュ ア ル や イン スト ー ル ガイ ド を 手元 に 用 意 し て くだ さい 。 


3 ホス ト ア ダ プ タ と 周辺 装置 の キッ ト は 整え て お きま す 。 キ ッ ト は それ ぞ 
れ 別 に し て お き 、SCSI ケーブ ル は まだ 接続 し な いで くだ さい 。 


SCSI デバ イス の 準備 


ホス ト ア ダ プ タ を 物理 的 に 取り 付け て SCSI 周辺 装置 を 接続 する 前 に 、 以 下 の 
設定 を チェ ッ ク し 、 必 要 な ら 変 更 し て くだ きい 。 


@ SCSI ID 
@ 同期 転送 の 取り 決め と パリ ティ チェ ッ ク 


信 SCSI バ ス の ター ミネ ー タ 


SCSI ID 


SCSI バス 上 の 各 デ バイ ス は 、1ID 0 か ら ID 7 まで の 異な っ た SCSI ID に 設定 
する 必要 が あり ます 。 


AHA-1540C/1542C の SCSI ID 


AHA-1540C/1542C の SCSI_ ID は 、 第 4 章 で 説明 する 本 ボー ド の コン フィ ギュ 
レー ショ ン ソ フト ウェ アプ ログ ラム を 使っ て 、 簡 単に 表示 し た り 変 更 す る こ 
必 が きま す 。 


@ 通常 の AHA-1540C/1542C の 工場 デフ ォ ル ト 設 定 の SCSI ID は 7 で 
す 


@ 多く の SCSI 周辺 装置 は 、 メ ー カ ー が 7 以外 の ID に 設定 し て いま す 。 


久 2 右 以 上 の SCSI ホス ト ア ダ プ タ を 取り 付け る 場合 は 、 そ れ ぞ れ 別 の 
SCSI バス に ある も の と する と 、 各 ホス ト ア ダ プ タ を 同じ SCSI ID に 
セッ ト し て か まい ませ ん 。 本 章 の 後 の 方 の 「 誠 数 の 大 スト バム アダプタ 
の アン スト ムー ル ]| を 参照 し て くだ さい 。 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


周辺 装置 の SCSI ID 


他 の SCSI デバ イス の SCSI ID は 、 通 常 、 ジ ャ ン パ また は スイ ッ チ で 設定 し ま 
す 。 各 SCSI 周辺 装置 の ユー ザー マニ ュ ア ル ま た は イン スト ー ル マニ ュ ア ル に 、 
現在 の SCSI ID 設定 の 確認 の 方 法 と その 変更 の 方 法 を 説明 が ある は ず で す 。 
アド レス 設定 で は 、 以 下 の 点 に 注意 し て くだ きい 。 


デバ イス の SCSI ID は 、 そ れ が 他 の デバ イス また は ホス ト ア ダ プ タ 
の ID と 競合 し て いな けれ ば 、 変 更 する 必要 は あり ませ ん 。 


SCSI Addresses0 と 1 は 、SCSI 固定 ディ スク ドラ イブ 用 に 予約 され 
る こと を お ず す めし ます 。 


コピ ュー タ の デー ト デ バ イス (ドラ イプ の ) と し て 使う 予定 の SCSI 
ディ スク は 、SCSI ID 0 に 設定 され る こと を お すす めし ます 。 


プー トド ライ ブ を ID 0 以外 の ID に イン スト ー ル し た い 場 合 は 、 イ 
ンス トー ル 作 業 を 終え を て か ら 、 コ ン フ フィギュ レー ショ ン ソ フト ウェ 
アプ ログ ラム で Dynamically Scan SCSI Bus for BIOS Devices オブ 
ショ ン を 有効 に し て くだ さい 。 第 4 音 「 ラ ンプ フ 7 ギュ レー ショ ン ン 
フト ウェ ア の 誠 い か みた | を 参照 し て くだ さき さい 。 


2 番目 の SCSI ディ スク ドラ イブ は 通常 SCSIID 1 に セッ ト さ れ ま す 。 


SCSI ID 2 は 、 一 般 に テー プ デ バ イス 用 に 使わ れ ま す ., 


同期 転送 の 取り 決め と パリ ティ チェ ッ ク 


SCSI ID 設定 に 加え て 、SCSI デバ イス を 以下 の オプ ショ ン に つい て チェ ッ ク 
し 、 そ れ ぞ れ 必 要 な 設定 を 行い ます 
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デバ イス が 同期 転送 の 取り 決め (Synchronous Transfer Negsotiation) を 
サポ ー ト し て いて 、 こ の 機能 に 関係 し た ジャ ン パ が ある 場合 は 、 通 
常 そ れ を 変更 し な いで その まま に し て お いて 良い は ず で す 。 第 4 章 
と 付録 C に 、AHA-1540C/1542C の BIOS の この 機能 の 扱い か た と シ 
ステ ム で その 和 機能 を 最適 化す る か 法 を 説明 し て いま す 。 


SGS1 ドジ イプ を すず ェ ッ ク し で て で 。、 パ リア イサ チ エック: が 用 効 に を な っ つて Ma 
る こと を 確認 し ます 


イン スト ー ル 作業 の すべ て 


この ドラ イブ の パリ ティ チェッ ク が 無効 (disable) に な っ て いる か サ 
ポ ボート され て いな い 場 合 は 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア 
で ホス ト ア ダ プ タ の パリ ティ チェ ッ ク を 無効 に し て くだ さい (第 4 章 
「 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ン ソフトウェア の 使い か た | 参照 )。( こ れ 
は ば この イン スム トール の 存 業 を 完了 し て か ら っ て ぐだ さい )。 


パリ ティ チェ ッ ク は 有効 に する こと を お 薦め し ます が 、 こ れ は バス 
の すべ て で の SCSI デバ イス が パリ ティ チェ ッ ク を サポ ー ト し て いる 
場合 に 限り ます 。 最近 の SCSI デバ イス は すべ て パリ ティ チェ ッ ク を 
ザ サザ ポー ト し て いま す 。 以 前 の SCSI デバイス で は パリ ティ チェ ッ ク を 
サポ ー ト し て いな い 場 合 が あり ます 。 


SCSI バス の ター ミネ ー タ の 設定 


SCSI バス の 両端 の 最初 と 最後 の SCSI デバ イス に は 、 タ ー ミ ネー タ と いう 1 
組 の 抵抗 器 を 付け な けれ ば な り ま せん 。 両端 で は な く バ ス の 途中 に 接続 され 
た デバ イス の ター ミネ ー タ は 、 取 り 外 すか 無効 に し な けれ ば な り ま せん 。 


ター ミネ ー タ の 設定 と は 

ター ミネ ー タ の 設定 を 説明 する と き に は 、SCSI バス を 子供 の 縄跳び に 比べ る 
こと が で きま す 。 縄 の 両端 を 持っ て いる 2 人 の 子供 が 手 を 放し て し まっ て は 、 
子供 た ち は 誰 も 遊べ ませ ん ! 縄跳び の 縄 の 中 間 に い る 子供 の 誰か が その 縄 
を 掴 も うと し た 場合 も 、 誰 も 遊べ ませ ん ! SCSI バス の ター ミネ ー タ の 設定 
は 、 縄 跳び の 縄 の 両端 を 掴む こと と ほ ば 同様 に 考え を る こと が で きま す 。 


人 @ SCSI バス の 褒 六 に 接続 きれ て いる 2 刻 の デバ イス は 、 そ の バス ター 
ミネ ー タ を 友 効 に する 必要 が あり ます 。 


人 @ ぐ SCSI バス の 喉 に 接続 きれ た デバ イス は 、 そ の ター ミネ ー タ が 閑 効 
に な っ て いな けれ ば な り ま せん 。 


内 部 装置 と 外部 装置 
デバ イス を AHA-1S40C/1542C に 接続 する に は 2 つの 方 法 が あり ます 。 す な わ 
ち 内 部 に 接続 する 方 法 と 婦 部 に 接続 する 方 法 で す 


⑱ コン ピュ ー タ の 部 に 取り 付け る SCSI デバ イス は 、 内 部 SCSI コネ 
クタ に 接続 し ます 。 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


る コン ピュ ー タ の 人 女 部 に 接続 する SCSI デバ イス は 、 人 女 部 SCSI コネ ク 
タ に 接続 し ます 


次 の 図 に 、 タ ー ミ ネー タ と 内 部 / 外 部 デバ イス 接続 を 志 し ます 。 


内 部 デバ イス と 外部 デバ イス を 接続 する 場合 

ホス ト ア ダ プ タ に 内 部 デバ イス と 外部 SCSI デバ イス の 両方 を 接続 する と き は 、 
図 3-.2 に 示す よう に 最後 の 外部 デバ イス と 最後 の 内 部 デバ イス の ター ミネ ー タ 
を 有効 に する 必要 が あり ます 


有効 に し た ター ミネ ー タ 


有効 に し た 


ター ミネ ー タ AHA-1540C/1542C 


図 3-2. 内 部 デバ イス と 外部 デバ イス 


内 部 デバ イス だ け を 接続 する 場合 

ホス ト ア ダ プ タ に 内 部 デバ イス だ け を 接続 する と き は 、 図 3-3 に 示す よう に リ 
ボン ケー ブル 上 の 最後 の デバ イス と ホス ト ア ダ プ タ に ター ミネ ー タ が ある 必 
要 が あり ます 
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ター ミネ ー タ な し 


Ne 


内 部 デバ イス 


内 部 デバ イス 


の 


有効 に し た ター ミネ ー タ 才 和 め に し た 
AHA-1540C/1542C ター ミネ ー タ 


3-3. 内 部 デバ イス だ け を 接続 する 場合 


外部 デバ イス だ け を 接続 する 場合 
ホス ト ア ダ プ タ に 外部 デバ イス だ け を 接続 する と き は 、 図 3-.4 に 示す よう に デ 


バイ ス の 外部 デイ ジー チェ ー ン 上 の 最後 の アバ イス と ホス ト ア ダ プ タ に ター 
ミネ ー タ を 付け て お く 必 要 が あり ます 。 


有効 に し た ター ミネ ー タ 


Ss ゞ Me 


AHA-1540C/1542C 


3-4. 外部 デバ イス だ け を 接続 する 場合 
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AHA-1540C/1542C の ター ミネ ー タ の 設定 


AHA-1540C/1542C 上 の ター ミネ ー タ は 、 通 常 、 工 場 出荷 時 の デフ ォ ル ト で 有 
効 に な っ て いま す 。 ホ スト アダ プ タ の ター ミネ ー タ の 変更 は コン フィ ギュ レ 
ーション ソフ トウ ェ ア で 簡単 に 行え を ます 。 設 定 を 変更 する 必要 が ある 場合 は 、 
コン ピュ ー タ が 起動 する まで 待っ て 、 第 4 章 「 フ コン フィ ギュ レー ショ ン ン ソフ 
ウェ ア の 誠 い か みた 」 の 指示 に 従っ て 行う こと が で きま す 。 


AHA-1540C/1542C 上 の ター ミネ ー タ を 無効 に する 必要 が ある 場合 は 、 次 の 作 
業 を 行い ます 。 


1 
2 


物理 的 な 取り 付け 作業 を 完了 し ます 。 


第 4 章 の 指示 に 従っ て 、 ホ スト アダ プ タ の SCSI ターミ ネー タ を 無効 に し 
まず 。 


倫 ホス ト ア ダ プ タ の ター ミネ ー タ は 、 ア ダ プ タ ボ ー ド 上 の スイ ッ チ で 
も セッ ト す る こと が で きま す (スイ ッ チ ナブ ロック の sw1 を 使い ます )。 


スイ ッ チ で ボー ド 上 の ター ミネ ー タ を 有効 (On また は Closed) に し た 場 
合 は 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア の Host Adapter SCSI Termi- 
nation オプ ショ ン は 効果 が な く な り ま す 。 そ の 場合 は 、 タ ー ミ ネー タ を コ 
ン フ フィギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア で 制御 する よう に 戻し た けれ ば 、 ス 
イッ チ を 再 設定 し な けれ ば な り ま せん 。 ソ フト ウェ ア に よっ て 設定 する 
方 法 を 使う こと を お 薦め し ます 。 詳細 に つい て は 、 第 4 章 「 太 スト アダ 
プ タ の SCS/ ター ミネ ー タ 」 と 付録 A の 表 を 参照 し て くだ さい 。 


SCSI 周辺 装置 上 で の ター ミネ ー タ の 設定 


みみ 1 
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ハー ドウ ェ ア の マニ ュ ア ル を 調べ て 、SCSI 周辺 装置 の SCSI バス ター ミ 
ネー タ を 有効 また は 無効 に する 方 法 を 確認 し ます 。 

た いて い の SCSI デバ イス は 、SCSI コネ クタ の 近く に ある ジャ ン パ また 
は スイ ッ チ を 使っ て いま す 。 

SCSI デバ イス に よっ て は 、 拓 抗 器 モ ジュ ー ル を 物理 的 に 取り 外さ な けれ 
ば な ら な い 場 合 が あり ます 。 こ の 場合 は 説明 に 従っ て 正しく ター ミネ ー 
タ を 識別 し て くだ さい , 


イン スト ー ル 作業 の すべ て 


デバ イス の 予備 チェ ッ ク の リス ト 


コン ピュ ー タ に ホス ト ア ダ プ タ を 実際 に イン スト ー ル し て SCSI 周辺 装置 に 
接続 する の に 、 必 ず 以 下 の ス テッ プ を 完了 し て くだ さい 。 必要 が あれ ば これ 
まで の 説明 を 読み 直し て くだ さい 。 


誠 。 1 バス 上 の 各 周 辺 装置 デバ イス を 異な っ た SCSI ID に セット し ます 。 


2 SCSI バス の どこ に 内 部 デバ イス と 外部 デバ イス を 接続 する か を 決め 、 2 
台 の デバ イス を バス の 両端 に し て その ター ミネ ー タ を 有効 に し ます 。 


3 周辺 装置 デバ イス で パリ ティ チェ ッ ク が サポ ー ト され て いる 場合 は 、 パ 
リティ チェ ッ ク を 有効 に し ます 。 


これ で ホス ト ア ダ プ タ と SCSI 周辺 装置 の 取り 付け の 準備 が で きま し た 。 
取り 付け 


ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド の 取り 付け 


あ 1 コン ピュ ー タ の ユー ザー マニ ュ ア ル ま た は イン スト ー ル マニ ュ ア ル を 手 
元 に 置き ます 。 


2 メー カー の 指示 に 従っ て コン ピュ ー タ の カバ ー を 開き ます 。 


⑯ コン ピュ ー タ の メー カー が 示し て いる 注意 事項 に 従っ て くだ さい 。 
電源 を OFF に し 、 電 源 ケ ー ブ ル を 外し て ある こと を 確認 し て くだ さき 
い 。 


3 あい た ISA 拡張 スロ ッ ト か EISA 拡張 スロ ッ ト を 調べ ます 。 特別 な 占有 メ 
モリ スロ ッ ト 、 シ ョ ー ト 8 ビッ トス ロッ ト 、 そ の 他 の 予約 スロ ッ ト を 使 
わな いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


4 選ん だ スロ ッ ト の 拡張 スロ ッ ト カ バー を 取り 外し ます 。 


@ 。 スロ ッ ト カ バー の ネジ は 取っ て 置い て くだ さい 。 コ ンピュータ に ホ 
スト アダ プ タ を 固定 する と き に その ネジ を 使い ます 。 
5 あい た 拡張 スロ ッ ト を 選択 し て その スロ ッ ト カ バー を 取り 除い た 後 、 コ 


ンピュータ 電源 ケー ブル を 再び 接続 し ます 。 ま だ コン ピュ ー タ の 電源 ス 
イッ チ は 入れ な いで くだ さい 。 
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人 @ ホス ト ア ダ プ タ に 手 を 触れ る 記 に 、 コ ンピュータ 電源 の 露出 し た 金 
属 部 分 に 触れ て 静電気 を 放電 し て くだ さい 。 


但 ホス ト ア ダ プ タ や コン ピュ ー タ の チッ プ や 回 路 に は で きる だ け 手 を 
触れ な いで くだ さい 。 


静 電 防 止 袋 か ら AHA-1S40C/1542C を 慎重 に 取り 出し ます 。 下 に 置く 必要 
が ある 場合 は 、 ア ダ プ タ ボ ー ド を 静 電 防 止 袋 の 上 に 置い て くだ さい 。 


プラ ケッ ト と ボー ド の 端 を つか ん で 慎重 に アダ プ タ ボ ー ド を 掴み ます 。 
アダ プ タ の 端 の コネ クタ を コン ピュ ー タ の 拡張 スロ ッ ト に 合わ せま す 。 
アダ プ タ ボ ー ド の 外部 コネ クタ を コン ピュ ー タ シャ ー シ の その 開い た ス 
ロッ トカ バー の 中 に 挿入 する 必要 が あり ます 。 ア ダ プ タ の 端 の コネ クタ 
を その 拡張 スロ ッ ト に 挿入 し て くだ さい 。 


ホス ト ア ダ プ タ の スロ ッ ト ブ ラケット が コン ピュ ー タ の 背面 パネ ル に 合 
わな い 場 合 、AHA-1S40C/1542C キッ ト の 中 に ある 代わ り の プラ ケッ ト を 
使う 必要 が あり ます 。 コ ンピュータ か ら 取 り 外し た スロ ッ ト カ バー を ホ 
スト アダ プ タ の カバ ー プ ラケット と 比べ て くだ さい 。 図 3-5 に 両方 の プラ 
の 2 を NIL まう 9 


3-5. 代替 アダ プ タ プ ラケット 


代わ り の プラ ケッ ト を 使う 必要 が ある 場合 は 、 次 の よう に 作業 し ます 。 


a. AHA-1S40C/1542C キッ ト の 中 に ある 代わ り の ブラ ケッ ト を 取り 出し 
ます 


b。 小計 な プラ ス ド ラ イ バ を 使っ で 、 ホ スト デ ダブ プ タ の プラ ゲッ ドド や を 取 
し まず す 。 ネ ジ を 笑わ な いよ うに 定 意 し て くだ ざい ゆい 。 


c. その ネジ を 使っ て 、 代 わり の アダ プ タ ス ロッ トブ ラケット を ホス ト 
アダ プ タ に 固定 し ます 。 


d. ホス ト ア ダ プ タ を コン ピュ ー タ の 拡張 スロ ッ ト に 挿入 し ます 。 


イン スト ー ル 作業 の すべ て 


9 コン ピュ ー タ の 拡張 スロ ッ ト カ バー の ネジ を 使っ て 、 ホ スト アダ プ タ を 
コン ピュ ー タ に 固定 し ます 。 


SCSI バス 動作 LED コネ クタ 


ほとん どの ISA 互換 シス テム に は 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ 作動 の ラン プ (通常 は 
LED= 発 光 ダ イオ ー ド ) が つい て いま す 。 コ ンピュータ の LED ケー ブル を ホス 
ト ア ダ プ タ に 接続 する と 、 ラ ンプ 点灯 中 は 、SCSI バス の デー タ 転 送 を 示し ま 
す 。 


介 コン ピュ ー タ の LED を ホス ト ア ダ プ タ に 接続 、 そ の LED は 非 
SCSI ディ スク 動作 を 指示 する も の で は な く な 間 で すか ら 、 非 
SCSI ディ スク ドラ イブ る を 動作 きせ て いる 場合 は 、 こ の 機能 を 使わ な 


く て も か まい ませ ん 。 
SCSI バス 動作 の LED を 使う に は 、 次 の 作業 を 行い ます 。 


用 1 コン ピュ ー タ の マニ ュ ア ル で LED ケー ブル の 位置 を 確認 し 、 そ れ を シス 
テム ボー ド 上 の コネ クタ か ら 抜 き 出し ます 。 


2 LED ケー ブル を AHA-1S40C/1542C SCSI 動作 LED コネ クタ に 接続 し ま 
g 


⑯ LED コ ネ ク タ は ホス ト ア ダ プ タ の 一 番 上 隅 の コン フィ ギュ レー 
ンス イッ チ の 隣 に あり ます (第 2 章 「 基 委 的 な 収 り が 方 法 と 使い か 
た | の 中 の 図 2-1 参照 ) 。 


内 部 デバ イス の イン スト ー ル 
須 1 メー カー の 指示 に 従っ て 内 部 SCSI 周辺 装置 を コン ピュ ー タ に 取り 付け 
まず 。 


2 SCSI リ ボン ケー ブル を 各 内 部 デバ イス 上 の SCSI コネ クタ に 接続 し ます 。 


但 この リボ ン ケ ー ブ ル の 一 端 は 、 他 と は 別 の 色 が つけ られ て いる は ず 
で す 。 これが ピン 1 の ケー ブル で す 。 


デバ イス SCSI コネ クタ へ つなぐ ピン 1 ケー ブル の 位置 に 注意 し て く 
だ さき さい 。 ピ ビン 1 ケー ブル は 、 他 の 内 部 SCSI デバ イス と ホス ト ア ダ プ 
タ の 接続 と 同じ よう に し な けれ ば な り ま せん 。 デ バイ ス と ホス ト ア 
Me は 、 通 常 コ ネ ク タ ハ ウジ ング の 上 の 
矢印 (人 4) の マー ク が 付け られ て いま す 。 
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@ リボ ン ケ ー ブ ル の 端 の 最後 の コネ クタ を ター ミネ ー タ を 放 効 に し た 
SCSI 内 部 デバ イス に 接続 する こと を 忘れ な いで くだ さい 。 


SCSI リ ボン ケー ブル の も う 一 端 を AHA-1S40C/1542C アダ プ タ ボ ー ド の 
先端 に ある 内 部 SCSI コネ クタ に 接続 し ます 。 


休 。 ピン 1 が 他 の SCSI デバ イス の 接続 と 司 じ に な る よう に し て くだ きい 。 


@ リボ ン ケ ー (PREF を で aa 
だ さい 。 取り 付け た ホス ト ア ダ プ タ に それ ぞ れ 内 部 周辺 装置 に 装着 
する 場合 は 、 そ れ ぞ れ 別 の リボ ン ケ ー ブ ル を 接 An 6 り ま 
3 


AHA-1540C/1542C 上 の フロ ッ ピ ー コ ント ロー ラ を 使う 予定 の 場合 は 、 フ 
ロッ ピー リボ ン ケ ー ブ ル を ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド の 先端 に ある フロ ッ ピ 
ー コ ント ロー ラ に 接続 し ます 


内 部 SCSI 周辺 装置 を コン ピュ ー タ シス テム 内 部 の 電源 ケー ブル に 接続 し 
ます 。 


@ コン ピュ ー タ と SCSi 周辺 装置 の メー カー の イン スト ー ル の 指示 を 参 
て くだ さい 。 


@ 。 AHA-1542C フロ ッ ピ ー コ ント ロー ラ を 使う 場合 は 、 フ ロッ ピー ドラ 
イプ ブ が 電源 に 接続 きれ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 


外部 デバ イス の 接続 


みみ 1 
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SCSI 周辺 装置 に 付い て いる SCSI ケー ブル を 使っ て 、SCSI 内 
スト アダ プ タ の 外部 SCSI コネ クタ の チェ ー ン の 最後 に 接続 し 
( 図 3-2 と 図 3-4 参照) 。 


@ ター ミネ ー ト され た デバ イス を ケー ブル の デイ ジー チェ ー ン の 終端 
に 接続 する こと を 忘れ な いで くだ さい 。 

@ SCSI バス に は ブラ ンチ (分 岐 ) が 許さ れ な いこ と に 注意 し て くだ きい 。 
各 ド ライ ブ は た だ 他 の デバ イス か ホス ト ア ダ プ タ に 接続 きれ て いな 
けれ ば ぼ ば な り ま せん 。 

SCSI 周辺 装置 を 適当 な 電源 コン セン ト に 接続 し ます 。 


人 @ 電圧 と 電力 に 関す る 条件 に つい て は 、 必 ず メ ー カ ー の 注意 と 指示 に 
従っ て くだ さい 。 


イン スト ー ル 作業 の すべ て 


プー ト 前 の チェ ッ ク リ スト 


シス テム に 電源 を 入れ る 前 に 、 以 下 の 作業 が 完了 し て いる こと を 確認 し て く 
だ さい 。 


あみ 1 ホス ト ア ダ プ タ が ホス トコ ンピュータ の アダ プ タ ス ロッ ト に し っ か り 差 
し 込ま れ て いる 。 


2 外部 SCSI デバ イス が 正しく イン スト ー ル され 接続 きれ て いる 。 
3 内 部 SCSI デバ イス が 、S0 ピン SCSI リボ ン ケ ー ブ ル で ホス ト ア ダ プ タ に 
接続 きれ て いる (コネ クタ の 向き が 正しい こと )。 


そし て これ まで に チェ ッ ク し た よう に ホス ト ア ダ プ タタ が 次 の よう に な っ て い 
る こと を 確認 し て くだ さい 。 
4 接続 し た すべ て の SCSI デバ イス に 異な っ た SCSI ID を 選択 し て ある 。 


5 接続 し た すべ て の SCSI デバ イス で 正しい 動作 モー ド (本 章 の 前 の 方 の 「 局 
甚 野 送 の 下り 決め と パリ ティ チェ ッ ク | 参照 ) を 選択 し て ある 。 


6 ドラ イブ と ホス ト ア ダ プ タ で ター ミネ ー タ が 必要 な 形 で 取り 付け て ある 
(有効 に し て ある ) か 、 取 り 外 し て ある (無効 に し て ある )。 


シス テム の スタ ー ト アッ プ 


新しい SCSI ドラ イブ を 取り 付け 、 既 存 の ブー トド ライ ブ 
が な い 場 合 
ホス ト ア ダ プ タ を イン スト ー ル し た 人 後 、 初 め て シス テム を 立ち 上 げ る に は 次 
の 作業 を 行い ます 。 
みみ 1 プー ト で きる シス テム ディ スク を ドラ イブ A に 挿入 し ます 。 
2 シス テム の 電源 を 入れ ます 。 
@ 。 シス テム の 初期 化 と 電源 投入 時 の 診断 プロ グラ ム が 終了 する と 、 
「System Configuration Changed, Run Setup] の よう な シス テム エ 
ラー メッ セー ジ と 、 操 作 を 続け る 方 法 に つい て の プロ ンプ ト が 表示 
され る こと が あり ます 。 
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@ 画面 上 に 表示 され る 指示 に 従う と 、 シ ステ ム は その フロ ッ ピ ー デ ィ 
スク ドラ イブ か ら プ ー ト し ます 。 


3 コン ピュ ー タ シス テム の Setup プロ グラ ム (BIOS) を 実行 し ます 。 


4 コン ピュ ー タ の Setup プロ グラ ム の 中 で 「Bouh disk (C、D)」 また は 「Fixcd 
Disk Drive] の フィ ー ル ド が Not Installed に セッ トミ され て いる こと を 確認 
編 示 示 。 


@ コン ピュ ー タ の Setup プロ グラ ム で 2 耕 の 非 SCS1 ディ スク が Not In- 
stalled と な っ て いる 場合 は 、SCSI ドラ イブ だ けが ブー ト デ バ イス と 
し て 使え る こと に 注意 し て くだ さい 。 


5 Setup の パラ メー タ を 再 設定 し た と き は 、 画 面 上 の 指示 に 従っ て シス テム 
を 再起 動 し ます (ブー ト で きる シス テム ディ スク は ドラ イブ 4 に 入れ た ま 
まし て お きま すず す )。 


新しい SCSI ドラ イブ を 取り 付け 、 既 存 の ブー トド ライ ブ 
が ある 場合 
既存 の ドラ イブ か ら ブ プ ブート し て いた コン ピュ ー タ シス テム を 更新 し た 場合 は 、 
次 の 作業 を 行い ます 。 
誠 1 コン ピュ ー タ シス テム の 電源 を 入れ ます 。 


人 @ ブー ト で きる フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で シス テム を 起動 する 必要 は あり 
ませ ん 。 


2 SystemConfiguration Changed, RunSetup の よう な シス テム エラ ー メ ッ 
セー ジ と 、 操 作 を 続け る 方 法 に つい て の プロ ンプ ト が 表示 され る こと が 
あり ます 。 


@ シス テム セッ ト ア ッ プ エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 きれ な い 場 合 は 、 以 
下 の ス テッ プ を と ば し て 「 ド だ ラ イブ の 塗 ] に 進ん で くだ さい 。 
3 画面 上 の 指示 に 従っ て コン ピュ ー タ の シス テム Setup プロ グラ ム (BIOS) 
を 実行 し ます 。 
a. シス テム が 既存 の SCSI ドラ イブ か ら ブ ー ト し て いる 場合 は 、 2 南 の 
ディ スク の フィ ー ル ド が Notlnstalled に セ モット され て いる 必要 が あ 
り ま す 。 


3-16 


イン スト ー ル 作業 の すべ て 


b. シス テム が 非 SCSI ドラ イブ から ブート し て いる 場合 は 、 コ ン ピ ュ ー 
タ の Setup プロ グラ ム の 中 の 2 台 目 の Hard Disk また は Fixed Disk 
Drive フィ ー ル ド (の ) が Not Installed に セッ ト さ れ て いる こと を 確認 
し で ぐだ さゆ め 。 


4 Setup パラ メー タ を 設定 し た 場合 は 、 画 面 上 の 指示 に 従っ て シス テム を 再 
起動 し ます 。 


ドラ イブ の 準備 


新しい ドラ イブ が オペ レー ティ ング シス テム 用 に 準備 され て いな い 場 合 は 、 
まだ アグ セス すず する こと は ほ は で きま 圭 ん 。 


ロー レベ ルフ フォー マット 


第 4 章 「SC97 デ ィ ス ク ユ テー ティ リティ | で 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ ト 
ウェ ア の ロー レベ ル 7/o/7a# ユーティ リティ の 操作 方 法 を 説明 し て いま す 。 は ほ 
と ん どの SCSI ドラ イブ は 完全 な ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト を 行っ て 工場 出荷 き 
れ て お り 、 再 び ロ ー レ ベル フォ ー マ ッ ト を する 必要 は あり ませ ん 。 


人 @ 工場 で フォ ー マ ッ ト さ れ て いる 新しい 固定 ディ スク ドラ イブ を イン 
スト ー ル し た 場合 は 、「 パ パーティション の 設 宏 ] に 進ん で くだ さい 。 
その 新しい ドラ イブ に は ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト の 必要 は あり ませ 
欠 

使っ て いる ドラ イブ が 、Adaptec 社 の も の で な い ホ スト アダ プ タ や ディ スク コ 
ント ロー ラ を 使っ て すでに ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト し て ある 場合 は 、 次 の 作 
業 を 行い ます 。 

@ コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア で アク セス で きる Adaptec 7 

7a7 ユ ー テ ィ リ ティ を 使っ て その ドラ イブ を 再 フ ォ ー マ ッ ト し ます 。 


リム ー バ プ ブル 固定 ディ スク ドラ イプ ブ カートリッジ も 、 上 記 の Adapec /o/77g7 
ユー ティ リティ で 準備 する こと が で きま す 。 
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パー ティ ショ ン の 設定 


SCSI 周辺 装置 を DOS で 作動 きせ て いる 場合 は 、 そ の ドラ イブ を ロー レベ ル 
フォ ー マ ッ ト し た 後 で パー ティ ショ ン を 設定 する で し ょ う 。 パー ティ ショ ン 
の 設定 と は 、 そ の ドラ イブ の 一 部 を オペ レー ティ ング シス テム の 論理 ユニ ッ 
ト と し て 定義 むす る こと で す 。 そ し て 、 パ ー テ ィ シ ョ ン を 設定 する と 、 パ ー テ ィ 
ショ ジ ご と 攻 だ ライ ダグ 文字 が 割り 当て で ら 攻 ます 。 


代 DOS の /gjsz コマ ンド プロ グラ ム を 実行 し て 、 そ の ディ スク を DOS 
が 使う いく つか の シリ ンダ に パー ティ ショ ン を 分 割 し て くだ さい 。 


DOS 以外 の オペ レー ティ ング シス テム を 使っ て いる 場合 、 パ ー テ ィ シ ョ ン の 
設定 と 必要 な ハイ レベ ルフ フォー マット に つい て は 、 そ の オペ レー ティ ング シ 
ステ ム の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


ハイ レベ ルフ ォ ー マ ッ ト (DOS) 


DOS の パー ティ ショ ン を 設定 し て 使え を る よう に する と 、 そ の ドラ イブ は DOS 
の ハイ レベ ル 7/o/7maf を 行う こと が で きま す 。 


@ DOS の 7/o/7a コマ ンド の オプ ショ ン に つい て は 、DOS の マニ ュ ア ル 
を 参照 し て くだ さい 。 シ ステ ム を SCSI ディス ク か ら プ ブー ト す る 予定 

の 場合 は 、DOS の /o/77af コマ ンド (/S オプ ショ ン を 使っ て ) で その 

ディ スク に 隠し レシ ステ ム フ ァ イル を 転送 する の が 通常 最も 簡単 で す 。 


AHA-1540C/1542C の BIOS は 、DOS 3.3 以上 で は 2 ドラ イブ まで の 、 そ し て 
DOS 5.0 以上 で は ホス ト ア ダ プ タ ご と に 7 ドラ イブ まで の 拡張 パー ティ ショ ン 
機能 を 全面 的 に サポ ー ト し て いま す 。 


重要 な ご 注意 
Adaptec 祉 の も の で な 、 い ホス ト ア ダ プ タ か ディ スク コン トロ ー ラ で 前 に ド タ || 
イプ の フォ ー マ ッ ト や パー ティ ショ ン の 設定 を 行っ た 場合 は 、DOS パー ティ 
ショ ン が すでに 存在 し て いる 可能 性 が あり ます 。 そ の よう な パー ティ ショ 
ン が 存在 し て いる 場合 は 、 そ の ドラ イプ は コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト 
ウェ ア で アク セス で きる Adaptec fommat ユー デ ィ リ ティ で ロー レベ ルプ フォ 
ー マ ッ ト し て 、 ま た DOS の /gjsx コマ ンド を 使っ て パー ティ ショ ン を 再 作 
成す る 必要 が あり ます 。 こ れ を 守ら な いと 、 シ ステ ム エ ラ ー が 起こ る 可能 
性 が あり ます 。 
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ドラ イブ の 使用 


これ で ホス ト ア ダ プ タ と SCSI ディ スク の 通常 の 動作 の 準備 が で きま し た 。SCSI 
テー プ 、DAT、CD-ROM その 他 の 周辺 装置 デバ イス に は 、 ド ライ バ が 必要 で 
9 


シス テム を 起動 する と 、 ホ スト アダ プ タ の BIOS は 必要 な SCSI バス 初期 化 処 
理 を 実行 し ます 。 


人 @ ブー ト で きる フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 挿入 され て いる 場合 は 、 シ ステ 
ム は フロ ッ ピ ー ド ライ ブ か ら プ ブー ト し ます 。 


代 フロ ッ ピ ー が 挿入 きれ て いな い 場 合 は 、 そ の ドラ イブ は 非 SCSI ディ 
スク か SCSI ディ スク の 何れ で あっ て も 、 ド ライ ブ C と し て 選ば れ て 
いる ドラ イブ か ら プ ブー ト し よう と し ます 。 


2 台 の 非 SCSI ドラ イブ が イン スト ー ル され て いる 場合 は 、 以 下 の 場 合 を 除け 
ば その オペ レー ティ ング シス テム か ら ア クセ ス で きる の は その ディ スク ドラ 
イブ し か あり ませ ん 。 


人 @ ぐ コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の 中 の BIOS Support for More 
than2Drives MS-DOS(R) 5.0 andabove を 有効 に し て ある 。 


また だ た は 
@ EZ-SCSI ド ライ バ を イン スト ー ル し て ある 。 


非 SCSI ディ スク ドラ イブ が 1 台 イ ンス トー ル さ れ て いる 場合 は 、AHA-1540C/ 
1542C の BIOS を 使え ば DOS は その 非 SCSI ドラ イブ プ を C と し 、SCSI ドラ イ 
プ を 次 に 使え る ドラ イ ヲ 文 字 で アク セス する こと が で きま す 。 


SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ を 1 台 だ け イ ンス トー ル し た 場合 は 、AHA-1540C/ 
1542C の BIOS を 使え ば DOS は 検出 し た 最初 の SCSI ドラ イブ を ドラ イブ C と 
し て 、 そ の 次 を 次 に 使え る ドラ イブ 文字 で アク セス する こと が で きま す 。 


第 4 章 と 第 5 章 で 、 ホ スト アダ プ タ BIOS の 使い か た と 、 必 要 に 応じ て 使う ド 
ライ バ ソ フト ウェ ア の イン スト ー ル の 方 法 を 説明 し ます 。 
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ご 注意 

非 SC97 ディ スク どい う 用 語 は 、 1SA バス 上 の ディ スク コン トロ ー ラ に よっ 
て シス テム に 接続 きれ た ディ スク を さ し ま す (例え ば 、IDE ドラ イブ や ESDI 
ドラ イブ )。 こ れ ら の 非 SCSI ディ スク は 、 各 ISA ホス トコ ンピュータ で 提 
供 き れ て いる Setnp プロ グラ ム に よっ て sg//e7 また は 7o7 罰 yg/e7 の 状態 
に セッ ト す る こと が で きま す 。 Setup プロ グラ ム を 使え ば 、 ユ ー ザ ー は それ 
が 物理 的 に イン スト ー ル され て いる か どう か に 関わ ら ず 、 シ ステ ム が 認識 
する いく つか の 非 SCSI ディ スク を 選択 する こと が で きま す 。 


複数 の ホス ト ア ダ プ タ の イン スト ー ル 


2 台 以 上 の ホス ト ア ダ プ タ を イン スト ー ル する 場合 は 、 本 章 で 詳し く 説 明 に 
従い 、 ま た 以下 の 点 に 注意 し て くだ さい 。 


@ 各 ホ スト アダ プ タ は 、 異 な っ た BIOS と I/O ポー ト ア ドレ ス に 設定 し 
な けれ ば な り ま せん 。 AHA-1S40C/1542C 上 の スイ ッ チ と 、 他 の ホス 
ト ア ダ プ タ 上 の ジャ ン パ また は スイ ッ チ で 設定 し て くだ さい 。 


⑱ シス テム 内 で 1 台 の ドラ イブ だ けが ブー ト デ バ イス と し て 使え る よ 
うに 設定 する 必要 が あり ます 。 


価 各 AHA-1540C/1542C は 、 そ れ ぞ れ 独 自 の SCSI バス を 制御 し ます 。 
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この 音 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 
勉 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ アプ ログ ラム の 機能 と ツー ル 


@ コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使っ て ホス ト ア ダ プ タ と SCSI 
バス を 最適 な 状態 に カス タマ イズ する 方 法 
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ホス ト ア ダ プ タ の コン フィ ギュ レー ショ ン 
(環境 設定 ) 


AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ に は 、 メ ニュ ー で 操作 で きる プロ グラ ム が 
内 蔵 き され て いて 、 こ れ を 使え ば コン ピュ ー タ の ケー ス を 開け た り ボ ー ド を 触っ 
た り し な いで ホス ト ア ダ プ タ の ほとん どす べ て の オプ ショ ン の 設定 を 変更 す 
る こと が で きま す 。 


ここ で は 、 コ ヨン ライ ギュ レー ショ シ ツ フト ウェ エア を 使っ て 、 ホ スト アダ プ タ 
の コン フィ ギュ レー ショ ン の 設定 を 確認 / 変 更 し た り 、 ホ スト アダ プ タ の 診断 
プロ グラ ム を 実行 し た り 、SCSI ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト を 行なう 方 法 を 説明 
ま 計 も と 


大 部 分 の ISA (AT 互換 ) バス や EISA バス の シス テム で 正しく 動作 する よう 
に 、 ホ スト アダ プ タ の オプ ショ ン は すべ て 工場 で 事前 に セッ ト さ れ て いま す 。 
ここ で は 、 標 準 以 外 の 組み 合わ せ で デバ イス を 使用 し た り 、 他 の オプ ショ ン 
ボー ド と 競合 する 場合 に シス テム を 正しく 環境 設定 する 方 法 を 説明 し ます 。 


ホス ト ア ダ プ タ の 設定 を 変更 する 必要 が まっ た く な い 可 能 性 が あり ます 。 し 
か し 、 設 定 変更 の 必要 が ある と き は 、 こ の プロ グラ ム の 起動 や 使い か た を 示 
す 以 下 の 説明 を 参照 し て くだ さい 。 


コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使う ケー ス 


以下 の よう な 場合 に 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア を 使っ て くだ さき 
い 。 


@ 他 の デバ イス の 設定 (SCSI ID、IRQO また は DMA チャ ネル ) と 競合 す 
る 可能 性 の ある ホス ト ア ダ プ タ の 設定 を チェ ッ ク し た り 変 更 す る と 
き 


ご o 


@ ソフ トウ ェ ア で 制御 で きる ホス ト ア ダ プ タ の オプ ショ ン を 変更 す 
し に 3 


SN 


人 @s 新しい SCSI デ バイ ス を イン スト ー ル する と き 。 デ バイ ス の メデ ィ ア 
NR の DS kk 
変更 する 必要 が ある 場合 が あり ます 。 


@ ホス ト ア ダ プ タ の 診断 を 行なう と き 。 
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以前 の AHA-1540/1542 ホス ト ア ダ プ タタ と の 互換 性 


AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ は 、AHA-1540B/1542B ホス ト ア ダ プ タ と 
完全 に 互換 性 が あり ます 。 ど ちら の アダ プ タ の どの 機能 も 、 1 台 の コン ピュ 
ー タ で 同時 に 機能 きせ る こと が で きま す 

人 ぐ 。 AHA-1540C/1542C の コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の SCSI 
Disk Utilities を 使っ て 、 以 前 の アダ プ タ で 制御 きれ る メデ ィ ア を 使用 
で きる よう に すず る こと が で きま すず 。 

休 以前 の アダ プ タ の シス テム の DMA メモ リ で の 信頼 性 は 、AHA-1S40C/ 
1542C の コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の Host Adapter 
Diagnostics (診断 プロ グラ ム ) で 検査 する こと が で きま す 。 

AHA-1540B/1542B ホス ト ア ダ プ タ の コン フィ ギュ レー ショ ン の 設定 は 、 ホ ス 
ト ア ダ プ タ ボ ー ド 上 の ジャ ン パ を 使っ て 調べ た り 設 定 し た り し ます 。 


で 。 AHA-1540C/1542C の コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウ ェ ア の Config- 
ure/View Host Adapter Settings は 、AHA-1540B/1542B を 設定 する た め 
條 便 め と ば で きま 和 下 ん 。 


@ 。 AHA-1540B/1542B ホス ト ア ダ プ タ 上 の 設定 の し か た に つい て は 、 
「474-75208//5422# ユー ザー ズ マ ニュ アル | を 参照 し て くだ さい 。 


コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の 実行 


コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 起動 する に は 2 つの 方 法 が あり ます 。 


休 シス テム の 起動 時 の プロ ンプ ト に 対し て Ctrl+A を 押す 方 法 (まず Ctrl 
キー を 押し て 、 そ れ か ら Ctrl キー を 押し た まま A キー を 押す 必要 が 
あり ます )。 


人 @ 。 DOS の gepug プロ グラ ム を 使っ て 起動 する 方 法 


起動 時 の 起動 


シス テム を リセ ッ ト し た り ブ ー ト する と 、AHA-1540C/1542C は 次 の よう な 起 
動 時 の メッ セー ジ を 表示 し ます 
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Rdaptec RHR-1549 ヒ Z1542C BIOS vu1.89 
〈c) 1932 Rdaptec, Inc. 11 Rights Reserued. 


3<< Press く Ctrl>< く > for SCSI Utilitu* pe 


Target B 一 、QURNTUN  LP95S 91919948 ー Driue C: 〈89h> 


Target 2 一 RCHIUE UIPER 159 2124 ー Driue D: 〈81h> 
Target ヨー TOSHIBR CD-ROH XH- ヨ 381T 
Target #4 一 IOHEGR BETR9 ー Driue 8Zh 


BIOS Installed SuccessFullu% 


図 4-.1. アダプタ BIOS の 起動 時 の メッ セー> 


人 @ 上 に 示し た よう な 起動 時 の メッ セー ジ が 表示 され た と き に 、Ctrl+A 
を 押し て くだ さき さい 。 上 の 図 の 示 き され て いる 周辺 装置 ター ゲッ ト デ バ 
イス の リス ト は - 例 で す 。AHA-1S40C/1542C は 、SCSI バス に イン ス 
トー ル し て ある デバ イス を 走査 し て 、 検 出し た デバ イス を 表示 し ま 
す 


DOS の Debug プロ グラ ム か ら の 起動 


ほとん どの ユー ザー に と っ て 、Ctrl+A で 起動 する 方 法 が 簡単 で す 。 さ ら に 、 
コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア は DOS の gepu9 プロ グラ ム か ら も 起動 
で きま す 。 こ の gepug を 使う 場合 は 、 実 行 中 の TSR (常駐 ) プロ グラ ム が な い 
こと を 確認 し て くだ さい 。 
Debug か ら コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア を 起動 する に は 、 次 の よう に 
操作 し ます 

上 あ 1 DOS の プロ ンプ ト ci\ で debug と 入力 し 、Enter を 押し ます . 
2  -g=xxxx6 を 入力 し ます 


ここ で 、xxxx は ホス ト ア ダ プ タ BIOS アド レス (16 進数 ) で す 。 般 的 な 
例 は .-g=DC00:6 で す 、 


倫 ホス ト ア ダブ プ タ の BIOS アド レス は 、 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド 上 の ス 
AO 付録 人 に ある 表 を 参照 し て くだ きい 
普通 は こ の 設定 を 2 2 変更 する 必要 は あ り ま せん 
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選択 キー 
念 上 下方 向 キ ー(1 }) を 使っ て 選択 し て くだ きい 
但 その 選択 を 使用 し た り 承 認 す る に は 、Enter キー を 押し ます 。 
@。 Esc を 押す と 前 の メニ ュー が 表示 され ます 。 選択 を し て 設定 値 の 変更 
を 行っ た 場合 、 そ の 変更 を 保存 する か どう か 問い 合わ せる プロ ンプ 
ト が 表示 され ます 


カラ ー/ 王 ノ タ ロディ スプ レイ オプ ショ シ 


最初 の 画面 で FS を 押す と 、 キ ー を 押す ご と に コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト 
ウェ ア の 表示 を カラ ー/ モ ノ ク ロ の どちら に で も 切り 換え られ ます 。 現在 サポ 
ー ト し て いる ビデ オイ ンタ ー フ ェ ー ス は 、VGA、SVGA、EGA、CGA、MDA、 
MCGA で す 。 


ホス ト ア ダ プ タ の 設定 


HostAdapter PortAddress 画面 は 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア の 
中 で 最初 に 表示 され る 画面 で す 。 


・ IF uou haue onlug one RHR-1548 ヒ ン 1542 ヒ Host Rdapter 
host adapter, press く Enter>-. Port Rddress 
1 ヨ 38 
・ For nultiple host adapters, noue the 1 ヨ 34 
Cursor to the port address of the one 239 
to be conFigured and press < く Enter>-. 2 コ 34 


く F5>  - Toggle color/Zmonochrone ヨ 334 
く <Esc> - Exit util1itg 


to Moue cursor, く <Entern> to select option,。 く <Esc> to exit Cx=deFault> 


図 4.2. ホス ト ア ダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス 
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ン フ ィ ギ ユ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア の 使い か た 


ホス ト ア ダ プ タ を 1] 促 だ け イ ンス トー ル し た 場合 


免 その アダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス が 反転 表示 され ます 。pEmnter を 押し て 
くだ さい . 


複数 の ホス ト ア ダ プ タ が ある 場合 


上 あ - 1 有 再 設 定 す る アダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス を 選択 し ます 。 イ ンス トー ル し て 
ある 任意 の AHA-1540C/1542C を 再 設 定 す る こと が で きま す ., 


2 Enter を 押し て アド レス を 選択 する と 、 自 動 的 に メイ ン メ ニュ ー 画 面 に 移 
り 且 3 


ご 注意 
ポート ア ドレ ルス は ホス ト ア ダブ プ タ E で デイ ィ イッ プス ズ スイ タチ に よっ で 設定 
きれ て いる こと に 注意 し て くだ さい (第 2 章 の 中 の 「SCs7 バス の 塗装 | 


を 参照 ) 。 


レク 


メイ ン メ ニュ ー の Options 
ホス ト ア ダ プ タ の ポー ト ア ドレ ス を 選択 する と 、 次 の Options メニ ュー が 表示 
され ます 


2C Configuration Uti1itc 


Mou1d uou 1ike to configure the host adapter, run the SCSI 
disk utilities, or run diagnostics on gour host adapter? 
Select the option and presS て En も ter>. 


Options 
Conf i gune ン Uieu Host Rdapter Settings 
SCSI Disk Utilities 
Host Rdapter Diagnostics 


く <Enter> to seEleEcCt optLion, く ESC> Lo XiL て = ニニ dEfault う > 


図 4.3. メ イン メニ ュー 


ミル ント ェ 


人 Configure/View Host AdapterSettings を 使え ば 、 ソ フト ウェ ア で 設定 
きき が ジア ショ シン に アク セス する と と も が で きま すら 。 
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借 SCSI Disk Utilines は 、SCSI バス を 走査 し 、 ホ スト アダ プ タ が 認識 す 
る イン スト ー ル され て いる デバ イス を 一 覧 表示 し ます 。 こ こ か ら 
Adaptec SCSI ドラ プ の メデ ィ ア 7o77a7 お よび ve/7 ル ユー ティ リ 
ディ に アグ セス する こ 0 AHA-1540B/1542B と AHA- 
1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ に 接続 し た ディ スク ドラ イブ に これ ら の 
テー デイ 9 ディ を 使う こと が で きま す 。 


人 Host Adapter Diagnostiics は 、 ホ スト アダ プ タ と コン ピュ ー タ シス テム 
の メモ リ 間 の ダイ ナミ ッ ク メ モリ テス ト を 実行 し ます , 


Configure/View Host Adapter Settings 


この メニ ュー オプ ショ ン は 、L/O の 競合 を 解消 し た り 、 ホ スト アダ プ タ の ター 

ミネ ー タ を 設定 する た め に 、 最 も し ば し ば 調整 が 必要 に な る も の で す 。 ア ド 
バン スト 機能 の メニ ュー も 、 こ こ か ら 選 択 し ます 。 ホ スト アダ プ タ の BIOS の 
Base Address が 、 画 面 の 左下 隅 に 表示 され ます 。 


Rdaptec RHR-1549CZ1542C Conf uration Utilitu り ぃ 1. け 


HR-1549 ヒ Z1542C at Port ヨ 3 ヨ gh 


- Configuration 


Host Rdapter Interrupt IRO〉 Channe1l 
Host Rdapter DHR Channel 
Host Rdapter SCSI ID 


SCSI Paritu Checking 

DR Transfer Rate ・…・ 5.9 HBZsec 

Fr SCSI Deuice Configuration Press く Enter> 
ト Rduanced Configuration Options Press く Enter> 


く F5> - Reset to Host dapter Defaults 


BIOS Infornation Firnuare Infornation 
Reuision ・ Reuision 
Base Rddress DC999h Checksun 


Rrrou keus Lo noue cursor, く <Enter> to select option, く Esc> to exit (x-default> 


図 4-4.Configure/View Host Adapter Settings 
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コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の 使い か た 


工場 出荷 時 の 設定 へ の 復帰 


但 Configure/View Host Adapter Setings に アク モス し て いる と き に Fe を 
押す と 、AHA-1S40C/1542C ホス ト ア ダ プ タ を 元 の 設定 に リセ モッ ト し 
ます (デフ ォ ル ト の 設定 は ホス ト ア ダ プ タ か ら 読 み 込 まれ ます )。 


介 Adaptec 工場 出荷 時 の デフ ォ ル ト 設 定 は 、 選 択 サ メニ ュー で アス タ 
リス ク (*) で マー ク き され て いま す 。 


IRQ, DMA, SCSI ID 


画面 で 最初 の 3 つ を 選択 する と 、AHA-1540C/1542C の 設定 を チェ ッ ク し 、 
Im 、 他 の デバ イス の 設定 と 競合 し な いよ うに 変更 する こと が で きま す 。 


@ ホス ト ア ダ プ タ が 1 人 台 で 複数 の SCSI 周辺 装置 を 取り 付け た と き は 、 
ほとん どの 場合 、 デ フォ ルト の 設定 で 十分 な は ず で す 。 ほ と ん どの 
PC 周辺 装置 は 、 ホ スト アダ プ タ よ り 低 い IRQO と DMA チャ ネル を 
使っ て お り 、 ホ スト アダ プ タ と 競合 し ませ ん 。 


⑯ サウ ンド ボー ド 、 ビ デオ カー ド 、LAN (Local Area Network) アダ プ タ 
で は 、AHA-1540C/1542C と 同じ 設定 を 使う も の が あり ます 。 競合 が 
ある 場合 は 、 コ ン フ ィ イィ ギュ レ ーション ソフ トウ ェ ア 実 行 中 に ここ で 
ホス ト ア ダ プ タ の 設定 を 変更 する か 、 他 の 周辺 装置 用 アダ プ タ カ ー 
ド 上 の 競合 す る 設定 を 変更 し て くだ さい (LAN カー ド の ユー ザー ママ 
ニュ アル を 参照 し て くだ さい )。 


IRQ と DMA チャ ン ネ ル の 選択 


コン ピュ ー タ の ホス ト ア ダ プ タ と 他 の オプ ショ ンカ ー ド で 、IRQO と DMA の チャ 
ネル 設定 が 同じ に な っ て は いけ ませ ん 。 


@ オペ レー ティ ング シス テム の 中 に は 、 NN 
定 し た 場合 に 正常 に 動作 し な く な る も の が ある こと に 注意 し て くだ 
きい 。 


⑱ IDE コ ント ロー ラ と ESDI コン トロ ー ラ で は 、IRO 14 を 使っ て いる 
も の が あり ます 。 ハ ー ド ウェ ア の マニ ュ ア ル を 調べ て IRO 設定 を 確 
認 し て くだ さい 。 他 の コン トロ ー ラ が 使っ て いる IRO チャ ネル を 確 
認 で き な い 場合 は 、 ホ スト アダ プ タ を IRO 14 に 設定 する こと は 避け 
で ぐだ きい 。 
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SCSIID の 選択 


ホス ト ア ダ プ タ を 含め て 、SCSI バス 上 の すべ て の SCSI デバ イス は 異な る SCSI 
ID を 設定 する 必要 が あり ます 。 


代 。 SCSI ド ライ ブ を 制御 する ホス ト ア ダ プ タ は 、 普 通 の 工場 の デフ ォ ル 
ト SCSIID7 の まま に し て お く こ と を お すす めし ます 。 


また 、SCSI ブー トド ライ ブ は SCSIID テ 0 に モット す る の が 最も 良い 設定 で 
す 。SCSI ドラ イブ 用 の SCSI ID は 、 そ の ドラ イブ 上 の ジャ ン パ また は スイ ッ 
チ で 設定 し ます (メー カー の マニ ュ ア ル 参 照 )。 他 の ID の SCSI ドラ イブ か ら 
ブー ト す る 必要 が ある 場合 は 、 本 章 の 「SC57 デバ アス の コン フィ ギュ レー ショ 
ン と 高度 な コン フィ 7 ギュ レー ショ ン 」 の 説明 を 参照 し て くだ さい 。 


SCSI パリ ティ チェ ッ ク 


AHA-1540C/1542C は 、SCSI デバ イス か ら の デー タ を ベリ ファ イ す る た め に 
SCSI バス 上 の 9 番目 の デー タビ ッ ト (パリ ティ ビッ ト ) を 使い ます 。SCSI Par- 
ityChecking オプ ショ ン は 、 一般 に デフ ォ ル ト で 有効 (イネ ー ブ ル ) に され て 
いま す 。 こ の ホス ト ア ダ プ タ で は 、 総 合 的 な パフ ォ ー マ ンス を 落と きず に パ 
リティ チェ ッ ク 機 能 を 使う こと が で きま す 。 


媒 この 信頼 性 を 高め る 機能 を 利用 する に は 、 ホ スト アダ プ タ だ け で な 
く SCSI デバ イス 上 の パリ ティ チェ ッ ク が 有効 に な っ て いる こと を 確 
認 し て くだ きい (SCSI 周辺 装置 の この SCSi 機能 を 有効 に する 方 法 に 
つい て は 、 メ ー カ ー の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい )。 


念 わずか で す が 、 以 前 の デバ イス に は パリ ティ チェ ッ ク を サポ ー ト し 
て いな いも の が あり ます 。SCSI デバ イス が パリ ティ チェ ッ ク を サポ 
ー ト し て いな い 場 合 は 、 ホ スト アダ プ タ 上 の パリ ティ チェ ッ ク を 無 
効 (disable) に し て くだ さき さい 。 


DMA 転送 レー ト 


SCSI バス と シス テム 間 の 入出 力 デ ー タ の バー スト を 管理 する た め に 、 ホ スト 
アダ プ タ は DMA バス マス タ 方 式 を 使い ます 。 生ま 2 
ー タ は 、 す べ て SMB/sec (メガ バイ ト / 秒 ) まで の 入出 力 を サポ ー ト し て いま 
す 。 
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コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の 使い か た 


AHA-1540C/1542C は 10MB/sec まで の DMA 転送 レー ト を サポ ー ト し て お 
り 、 利 用 で きる 最も 高速 の シス テム と 互換 性 が あり ます 。 


デフ ォ ル トレ ー ト の SMB/sec は 、100% IBM 互換 コン ピュ ー タ と コン 
パチ ブル で す 。 

コン ピュ ー タ の シス テム ボー ド が より 高速 の DMA 転送 レー ト を サポ 
ー ド し で いる 場合 は 、 コ ロン フィ ギ レ ーション ツア トド トウェア で より 
高い 設定 を 試み る こと が で きま す 。 


ご 注意 

コン ピュ ー タ シス テム の マニ ュ ア ル に その シス テム ボー ド が より 高速 の DMA 
転送 レー ト を サポ ー ト し て いる と 明記 し て いな い 場 合 は 、SMB/sec の デフ ォ 
ルト を 変更 せ すず に その まま に し て お く の が 最も 良い 設定 で す 。 コ ン ピ ュ ー 


タ よ り も ホス ト ア ダ プ タ を より 高速 に し て 実行 する こと は 、 間 和 欠 的 な エラ 
ー を 引き 起こ す 可 能 性 が あり ます 。 転送 レー ト を 上 げ る 前 に 、 常 に デー タ 
を 2 の 必 ア デップ グ し で く 江 きき MX。 


ホス ト ア ダ プ タ の SCSI ター ミネ ー タ 


外部 (また は 内 部 ) 周辺 装置 を 初め て イン スト ー ル し て SCSI バス を 拡張 し て 
いる 場合 は 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア を 使え ば ホス ト ア ダ プ タ 


の ター ミ 


ネー タ 設 定 が 簡単 に な り ま す 。 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ 


ア の 中 の Host Adapter SCSI Termination の 設定 は 、 普 通 、 工 場 出 荷 時 に 有効 に 
設定 され て いま す (デフ ォ ル ト の 設定 )。 


ホス ト ア ダ プ タ の SCSI ター ミネ ー タ の 設定 は 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ 
トウ ェ ア を 使っ て 設定 する か 、 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド 上 の スイ ッ チ で 設定 す 
の 所 が で き 央 市 。 


ボス ト ア ダ プ タ ボ ポー ド 上 の スイ ッ チ に よる 設定 は 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ 
ーション ソフ トウ ェ ア の 設定 より 優先 され ます 。 ア ダ プ タ ボ ー ド 上 
の スイ ッ チ で ホス ト ア ダ プ タ の ター ミネ ー タ を 有効 に し た 場合 は 、 
コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使っ て ター ミネ ー タ を 無効 
認め 選 と ほ で きま 革 ん 。 

ホス ト ア ダ プ タ の ター ミネ ー タ の 設定 を アダ プ タ ボ ー ド 上 の スイ ッ 
チ で 畠 効 に し て いる 場合 は 、 ホ スト アダ プ タ の ター ミネ ー タ は コン 
フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使っ て 制御 する こと が で きま す 。 
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スイ ッ チ の 設定 に つい て の 詳細 は 、 付 録 A「 記 粗 」 を 参照 し て くだ さい 


バス の ター ミネ ー タ の 設定 と SCSI ケー ブル の 接続 に つい て は 、 第 3 剖 「 ア ン 
スム ー ル 施業 の すべ て 」| に 説明 が あり ます 


SCSI Device Configuration と 
Advanced Configuration Option 


Rdaptec HR-1549 ヒ Z1542C Configuration Utilitu ぃ 1.95 


RHR-1548C ノ 1542C at Port 33gh 
Configuration 


Host Rdapter Interrupt (IRO〉 Channel 
Host Rdapter DHR Channel 
Host Rdapter SCSI ID 


SCSI Paritu Checking 
DNR Transfer Rate 5.g NBZsec 


ょ SCSI Deuice Configuration IPress く Enter> 


ょ duanced Configuration Options Press く Enter> 


く F6> - Reset to Host Rdapter Defaults 


BIOS Infornation Firnuare Infornation 
し (コリ ) に) 1.) PPPYSOEPEY ぃ 1 . 99 Reuision 
Base Rddress........・ DC989h Checksun 


> to Exit (mx=default う 


図 4-5.SCSI Device Configuration の 選択 


図 4-.$ の 中 の SCSI Device Configuration と Adyanced Configuration Option に 注目 
し て くだ さき さい 。 こ の 2 つの 項目 は 高度 な 利用 の た め の た くさ ん の オプ ショ ン 
を 設定 し ます 。 こ れ ら の オプ ショ ン を 使っ て 、 M ジイ 2 パプ ログ ラム Na 
な スイ ッ チ や ジャ ン パ の 設定 に 加 能 な 限り 依存 し な い SCSI デバ イス の 環境 設 
定 が 可能 で す 。 こ の コン フィ ギュ レー ショ ン ツ ー ル を 使う と 、 以 下 の こ と が 
で きま す 


@ SCSIID が 0 また は 1 以外 の SCSI ドラ イブ か ら の ブー ト 


@ ドラ イ バ の イン スト ー ル と ホス ト ア ダ プ タ や 周辺 装置 の ゲ グ ャ ン パ の 
設定 に よっ て それ まで に 利用 可能 に な っ て いる SCSI デバ イス 制御 オ 
プシ ョ ン の 選択 と 採用 


以下 の 「5C57 pce Cofg7g77o7 と 4 が ce の Co が fo で 、 こ れ ら の オ 
プシ ョ ン を 説明 し ます 。 
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SCSI Device Configuration 


Configuration 


Host adapter Interrupt IRQ) Channe1 
Host Rdapter DHR Channe1l 
Host adapter_ SCSI TI ID 


SCSI Deuice ID #9  #1 02 5 85 


Enable Sunc Negotiation no no no no no no 
Enable Disconnection UES UBS JES JES JES JES り JES 
Options Listed Belou Haue NO EFFECT if the BIOS is Disabled 
Send Start Unit Connand no no 。 no no no no 
Ignore in BIOS Scan no no no no no 


BIOS Infornation Firnuare Infornation 
Reuision Reuision 
Checksun 


4-6. SCSI Device Configuration 


図 4-6 は 、SCSI Device Configuration の デフ ォ ル ト の 設定 を 示し て いま す 。 


Enable Sync Negotiation 


SCSI バス 上 の デバ イス (ホス ト ア ダ プ タ を 含む ) は 互い に イン テリ ジェ ント な 
通信 を 行い ます SCI パス 上 で の デー タ 有 区 兵 で は 、 ホス トト アダ プク タ が ヨコ シビ ピュ 
ー タ の 代わ り に 動作 し ます ) 


バス を 通じ て デー タ を 転送 する 前 に 、 送 信 (イニ シ エ ー ト 、 発 呼 ) デバ イス と 
受信 (ターゲット ) デバ イス は 、 各 デー タプ ロッ ク の 長き や 、 度 に 送信 する 
デー タプ ロッ ク の 数 を 取り 決め ます 。 つ まり 、 両 者 は 直送 速度 を 合わ せま す 。 


同期 の 取り 決め (Sync Negotuiaiion) を サポ ー ト し て いる デバ イス は 、 こ の 機能 
を サポ ー ト し て いな い デ バイ ス よ り ず っ と 速い 守 送 可 度 を 維持 する こと が で 
きま す 。 


人 @ 同期 の 取り 決め は デフ ォ ル ト で は 無効 2 
それ は 、 以 前 の デバ イス の 中 に は これ に 対応 する こと が で き な い も 
か yh 
な けれ ば な ら な いか ら で す (現在 の ほとん どの SCSI ディ スク ドラ イ 
プ は 同期 の 取り 決め を サポ ー ト し て いま す )。 こ の 機能 を 有効 に する 
方 法 に つい て 詳し く は 、 付 録 C「 寿 基 の 明 箕 ん ] を 参照 し て くだ さき 


U 呈 
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旬 ホス ト ア ダ プ タ の 同期 の 取り 決め を enable に 設定 し て いる 場合 は 、 
ホス ト ア ダ プ タ は 情報 交換 を 開始 する と き に 、 高 速 転送 モー ド で 行 
な う リ クエ スト を 出し ます 。 


ホス ト ア ダ プ タ の 同期 の 取り 決め 機能 が 無効 に な っ て いる 場合 は 、 
ホス ト ア ダ プ タ は SCSI 周辺 装置 の 1」 つ か ら リ クエ スト を 受信 する と 
自動 的 に 同期 モー ド に 入り ます 。 そ し て 、 ホ スト アダ プ タ は 速い 転 
送 に 対す る リク エス ト に 応じ る こと が で き 、 よ り 遅 い デ バイ ス と の 
対話 も 維持 し ます .。 


Enable Disconnection 


この 機能 を 使う と 、SCSI デバ イス は バス が o7 の 間 に 動 作 す る こと が で きま 
す 。 典型 的 な ディ スコ ネ ク ト の 例 は 、 巻 戻し 中 の バッ クア ッ プ テー プ で す 。 
Enable Disconnection の デフ ォ ル ト 設 定 は Yes で す 。Enable Disconnection は 、 
Yes の 設定 の まま に し て お く の が 最も 良い 設定 で す 。 


次 の 場合 は Enable Disconnection を No に 変更 し て も か まい ませ ん 。 


g 。 SCSI バス に デバ イス が 2 台 だ け (ホス ト ア ダ プ タ と 他 の 1 台 の デバ 
イス が ) ある 場合 。 


ご 注意 
Windows、OS/2、Unix の よう な マル チタ スク 環境 で は 、 デ ィ ス コネ ク 


ト は 無効 に すべ き で は あり ませ ん 。 タ イム アウ ト エ ラー が 発生 する 可 
能 性 が あり ます 。 


Send Start Unit Command 


Send Start Unit Command の デフ ォ ル ト の 設定 は No で す 。 こ の 機能 が 有効 (Yes) 
に な っ て いる と 、 ホ スト アダ プ タ の BIOS は 、 バ ス 上 の 互換 ディ スク ドラ イブ 
が ホス ト ア ダ プ タ か ら Start Unit コマ ンド を 受信 する まで パワ ー オ フ の まま 停 
止 す る よう に し ます 。 ホ スト アダ プ タ の BIOS が 無効 の 場合 は 、 こ の 機能 は 効 
果 を 持ち ませ ん 。 

コン ピュ ー タ の 電源 は 、 い くつ か の デバ イス が 同時 に スピ ン ア ッ プ し て いる 
負荷 の と き に は 、 過 負荷 に な る 場合 が あり ます 。 こ の 機能 は シス テム の スタ 
ー ト アッ プ 時 に コン ピュ ー タ の 電源 供給 の 負荷 を 削減 し ます 。 


コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の 使い か た 


休 この 機能 を 有効 に する た め に 、SCSI ドラ イブ の スイ ッ チ や ジャ ン パ 
の 調整 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 メ ー カ ー の マニ ュ ア ル を 参照 
し で 《 だ さい 。 


信 以前 の SCSI ドラ イブ の 中 に は この 機能 を サポ ー ト し て いな いも の が 
あり ます 。 ほ と ん どの 場合 、 こ れ ら の ドラ イブ は シス テム の パワ ー 
アッ プ 時 に 動作 を 開始 し 、Start Unit コマ ンド は 無視 し ます 。 


以前 の ドラ イブ で は 、Start Unit コマ ンド を 受信 し た 場合 、 正 し く 応 
答 し な い 場 合 が あり ます 。 こ の 機能 を 利用 し た い 場 合 は 、 ド ライ ブ 
ご と に この Send Start Unit Command を 有効 に し て みて くだ さい 。 付 
録 C「 明 入 ん ] を 参照 し て くだ さい 。 


lgnore in BIOS Scan 


AHA-1540C/1542C の BIOS に は 任意 の SCSI ID の ドラ イブ か ら シ ステ ム を ブ 
ー ト する 機能 が あり ます 。 以前 の ホス ト ア ダ プ タ で は 、 ブ ー ト デバ イス が SCSI 
ID=0 で ある こと が 必要 で し た 。 


この オプ ショ ン を 使え ば 、 ホ スト アダ プ タ が ブー ト デ バ イス と し て 使う デバ 
イス や 無視 する デバ イス を 、 タ ー ゲ ッ ト デ バイ ス ご と に 有効 また は 無効 に す 
る こと が で きま す 。 無視 きれ な い デ バイ ス は 、 本 章 の 後 の 方 に ある 「Advanced 
Configuration Options under System Boot (INT 19h) Controlled by Host Adapter 
BIOS」 の 中 で 説明 する 割り 込み 13h ブー ト デ バ イス と し て 扱わ れ ま す 。 


この 機能 を 使う に は 、 次 の 条件 を 満足 し な けれ ば な り ま せん 。 
⑮ ホス ト ア ダ プ タ BIOS は 有効 に な っ て いる 必要 が あり ます 。 


借 Dynamically Scan SCSI Bus for BIOS Devices は 有効 に し な けれ ば な り 
ませ ん (「4gzce2 Coz/fgg7g7fo7 Op77os| を 参照) 。 


ご 注意 
Ignorein BIOSScan オプ ショ ン は 、AdvancedConfigurationOptions の 中 で 


Dynamically Scan SCSI Bus for BIOS Devices が 有効 に な っ て いる 場合 に し 
か 表示 され ませ ん 。 
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Advanced Configuration Options 


OTTOia も Gin 


Host Rdapter Interrupt CIRQ) Channel 
Host Rdaptgr DR _ Channel 
一 デ Rduanced Configuration Options 一 ーーnー) ーー 


Host Rdapter BIOS CConfiguration Utilitu Reserues BIOS Space う . 
Susten Boot CINT 13h> Controlled bu Host Rdapter BIOS.......- - Enablged 
Extended BIOS Translation for DOS Driues > 1 GBute . Disabled 
Support Remouable Disks Under BIOS as Fixed Disks - Disabled 
Dugnanica11ug Scan SCSI Bus for BIOS Deuices Disabled 
BIOS Support for Hore Than 2 Driugs <HS-DOSCR> 5.g and aboug> . . Disabled 
Inmediate Return On Segek Command Enabled 


BIOS Information Firnuare Infornation 
e Reuision 
DCg99h Checksun 


図 4-7.Advanced Configuration Options 


Advanced Configuration Options を 使え ば 、AHA-1540C/1542C の 強力 な ホス 
ト ア ダ プ タ BIOS 制御 機能 に アク セス する こと が で きま す 


プシ ョ ン と 同じ よう に 、 ほ と ん どの 利用 状 
分 で す 


コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 通じ て アク セス で きる ほとん どの オ 
況 で Adaptec の デフ ォ ル ト の 設定 で 


⑱ ホス ト ア ダ プ ブタ の BIOS を 無効 に し て 、 ド ライ バ が SCSI 周辺 装置 を 
所 で きる よう に ずる 場 浴 


人 @ IOGB を 越え る ドラ イブ に 対す る BIOS サポ ー ト を 有効 に する 場合 


@⑯ ドラ イ バ を イア インストー ル せ ず に 、 リ ムー バブ ルディ スク ドラ イブ を 
固定 ディ スク と し て 扱う 場合 


@ SCSIID=0 に 設定 され で て い 人 ない ドラ イブ か ら プ ブー1 


7 
1 
で セキ 
へ 、 
り 
て で 
党 


⑯ MS-DOS 5.0 以上 で ドラ イ バ を イン スト ー ル せ ず に 3 吾 以上 の ドラ イ 
プ を サポ ー ト する 場 合 
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ご 注意 
デー タ が 消失 する の を 防ぐ た め に 、 ア ド バ ン ス ト 機 能 を 有効 に し て いる と 
き に 古い ソフ トウ ェ ア を 検出 し た 場合 、 ホ スト アダ プ タ は 処理 を 中 断 し ま 


す 。 アドバンス ト 機 能 の 中 に は 以前 の バー ジョ ン の SCSI ドラ イ バ ソ フト 
ウェ ア と 互換 性 の な いも の が あり ます 。 第 5 章 「 が ライ アバ] を 参照 し て く 
だ さい 。 


Host Adapter BIOS (Configuration Utility Reserves BIOS Space) 


デジ ツネ ォ ル ドド で 、 二 の オデ ショ シ は コン テラ ィ ギュ レー 逐 コ シ ソフ トド ト 必 エア と ど ア 
ダ プ タ ボ ー ド 上 の スイ ッ チ で 有効 に 設定 され て いま す 。 


ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 有効 に する と 、AHA-1540C/1542C の SCSI バス 制 
御 機能 を 利用 する こと が で きま す 。 ホ スト アダ プ タ の BIOS は 、DOS 3.0 以上 
で 7 台 ま で の SCSI ドラ イブ を 管理 する こと が で きま す 。 Novell NetWare、OS/ 
2、UNIX の よう な 他 の オペ レー ティ ング シス テム で は 、 さ ら に 多く の ドラ イ 
プ に アク セス する こと が で きま す 。 第 5 章 「 ド だ ライ バ ]| を 参照 し て くだ さい 。 


ホス ト ア ダ プ ブタ の BIOS を 無効 に する ケー ス 

ドラ イ バ を 必要 と する デバ イス だ け を 作動 きせ て いる 場合 は 、 ホ スト アダ プ 
タ の BIOS を 無効 に し て その ドラ イ バ が ホス ト ア ダ プ タ と バス を 制御 で きる よ 
うに する こと が で きま す 。 ホ スト アダ プ タ の BIOS は 、 ホ スト アダ プ タ 上 の ス 
イッ チ で も 無効 に で きま す 。 


ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 無効 に する ケー ス と その 方 法 に つい て は 、 以 下 の 点 
を 参考 に し て くだ さい 。 


信 SCSI ド ライ ブ か ら シ ステ ム を プー ト す る よう に 設定 し て いな い 場 合 
は 、 ホ スト アダ プ タ の BIOS を 無効 に し て くだ さい 。 


例え ば 、 他 の SCSI デバ イス な し で SCSI テー プ や CD-ROM ドラ イブ 
を 使っ て いる 場合 は 、BIOS 機能 は 必要 あり ませ ん 。 


@⑱ ホス ト ア ダ プ タ 上 の コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使う 必 
要 が な い 場 合 は 、 ス イッ チ で BIOS を 無効 に し て くだ さい 。 ホ スト ア 
ダ プ タ の コン フィ ギュ レー ショ ン を 変更 する に は 、BIOS を 再び 有効 
に する 必要 が あり ます 。 
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ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 拭 効 に する と 、 シ ステ ム の ブー ト の 時 間 を 


60 秒 ま で 短 納 する こと が で きま す 。 ま た 、 こ の スイ ッ チ で 無効 に す 
みお 。 コッ ピュ ー タ (< 16KB の IDB が 人 し て いた メモ リ を 開放 す 
る 呈 届 に だ に り ます 、 


スイ ッ チ の 設定 情報 に つい て は 、 付 録 A の 中 の 「 ス アッ チ の 須 ] 
を 参照 し て くだ さい 。 ま た 第 5 章 と 付録 C「 最 適 を |] も 参照 し て く 


休 SCSI デバ イス を 制御 する た め に は BIOS を 必要 と し な いも の の 、 シ 
ステ ム の スタ ー ト アッ プ 時 に コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア 
を 使え る よう に し て で お きた い ゆい 場 谷 ほ は 。 ヨ シマ 2。 レー ショ シマ ヤマ 
トウ ェ ア の 中 の ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 無効 に し て くだ きい 


ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 無効 (disable) に し た 場合 は 、SCSI デバ イス に アク 
セス する た め の デ バイ ス ド ラ イ バ を イン スト ー ル する 必要 が ある こと に 注意 
し で く だ さき 


System Boot (INT 19h) Controlled by Host Adapter BIOS 


この オプ ショ ン は デフ ォ ル ト で 有効 に な っ て いま す 


シス テム を リセ ッ ト (再起 動 ま た は プー ト ア ッ プ ) する と 、 以 前 の コン ピュ ー 
タ の 中 に は プー ト デ バ イス が IDE タイ プ の フロ ッ ピ ー か 1IDE タイ プ の 固定 ディ 
NN 

出す も の が あり ます 。 こ れ は 結果 て 非 IDE ドラ イプ を すべ て プー ト デ バ 
イス と し て 無効 に し し て し まう こと に る この ホス ト ア ダ プ タ の BIOS は 、 

デバ イス 依存 の メッ セー ジ を イン ター セプト し て 、 よ り 最 近 の デバ イス 独立 
の 2 洪 光 0 も の 制 唄 13 選 だ 天 


現在 の ほとん ど 大 部 分 の PC は 、 シ ステ ムリ モッ ト 用 に 割り 込み 19h を 使っ て 
いま す 。 そ の た め 、 こ の オプ ショ ン を 有効 に し て も 抵 効 に し て も 、 ほ と ん ど 
の 場合 コン ピュ ー タ に 影響 を 与え ませ ん 


@ シス テム が シス テム リモ ッ ト 用 に 割り 込み 13h を 使っ て いる 和合 は 
System Boot(INT 19h) Controllcd by Host Adapter BIOS を 無効 に し 
か まい ませ ん 。 SCSI ドラ 00 ト に 問題 が ある 場合 は 、 付 
録 B「 ト ムラ ブル ガ 藤 |] を 参照 し て くだ きい 


介 この オプ ショ ン を 有効 に し て そい る と 、 ホ スト アダ プ タ は シス デム の 
リセ ッ ト 割 り 込 み を 検出 し て ブー ト を 管理 し ます 。 
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Extended BIOS Tranlation for DOS Drives > 1 GByte 
この オプ ショ ン は デフ ォ ル ト で は 無効 に 設定 され て いま す 。 


8GB まで の ドラ イブ へ の アク セス 

DOS の すべ て の バー ジョ ン で 、 ド ライ ブ 当 た り の 容量 は 70247 シリ ンダ まで に 
制限 さき れ て いま す 。64 ヘッ ド 32 セク タ / ト ラッ ク に エミ ュ レ ー ト する 標準 SCSI 
ホス ト ア ダ プ タ 転 送 方 法 で は 、 ア クセ ス 可 能 な 最大 の 容量 は 、 シ リン ダ 当 た 
り 1MB (ドラ イブ 当たり 1GB) で す 。 

この オプ ショ ン を 有効 に する と 、MS-DOS 5.0 の 下 で サポ ー ト され る 8GOB 容 
量 (2GB/ パ ー テ ィ シ ョ ン ) を 使用 で き 、 そ の 結果 、 邊 シリ ソン 0 SMB 
に 拡大 する Adaptec 255 ヘッ ド 63 モク タ / ト ラッ ク 転 送 が 可能 


代 この オプ ショ ン を 無効 に する と 、DOS 3.0 で 1GB 以上 の ドラ イブ の 
全容 量 に アク セス する こと は で きま せん 。 


人 @ 1GB 以下 の ドラ イブ は この オプ ショ ン に よっ て 影響 る きれ ませ ん 。 


ホス ト ア ダ プ タ の BIOS だ け て 制御 され る ディ スク ドラ イブ に つい て 


コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の Extended BIOS Translaiion は 、 ホ スト 
アダ プ タ の BIOS に よっ て 制御 さき れる ドラ イブ 上 で し か 機能 し ませ ん 。 


人 @ ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 有効 に し な けれ ば な り ま せん 。 


信 バス 上 に 3 台 以 上 の ディ スク ドラ イブ が あっ て この オプ ショ ン を 使 
いた い 場 合 は 、BIOS Support For More Than TwoDrives を 有効 に し 
な けれ ば な り ま せん 。 こ の 後 の 説 明 を 参照 し て くだ きい 。 


⑱ ホス ト ア ダ プ タ の BIOS で 制御 し な い 大 容量 ドラ イブ プ に アク セス し た 
Me は 、 第 5 章 「 だ ライ バ ] で 説明 する Adaptec EZ-SCSI ドラ イ バ 
を ロー ド し て くだ さい 。 


Use With DOS 5.0 Only 

この オプ ショ ン は 、DOS 5.0 (か それ 以後 ) だ け で 使用 する た め の も の で す 。 
この オプ ショ ン が デフ ォ ル ト で 手 効 に な っ て いる の は 、Novell NetWare、OS/ 
2、UNIX な どの よう な オペ レー ティ ング シス テム が 1024 以上 シリ ンダ や ずっ 
と 大 き な 容 量 の ドラ イブ を サポ ー ト し て いる た めで す 。 
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重 松 な ご 注意 
この オプ ショ ン を 使っ て デー タ 転 送 方 法 を 変更 する に 、 大 容 潮 ドラ イブ 
フィー を 2 パク デップ し で くだ さ VS 会 データ が 思わ お れ ボ ず ! 


この オプ ショ ン を 有効 に する と 、 ド ライ ブ は バー ティ ショ ン の 切り 直し が 必 
要 で す ! 

この オプ ショ ン を 人 有効 に し た 後 で 、 そ の ドラ イブ で 上 縛 び パー ティ ショ ン を 設 
定 し 、DOS の 7gjsx コマ ンド と 7o/7maf ユー ティ リティ を 使っ て ハイ レベ ルフ ョ ォ 
ー マ ッ ト す る 必要 が あり ます 


シリ ンダ サイ ズ は 8MB に な る の で 、8 で 割 れる パー ティ ショ ン サ イズ を 選択 
し な 交友 (大 な ) ま せん 8 で 着れ な い パ - = デイ ショ ジイ を りり ク 素 スズ ス ホ ド 人 
た 場合 は 、7jsg は 8MB の 倍数 に 最も 近い 値 に 刀 め ます 


信 別 の オペ レー ティ ング シス テム を 使っ て フォ ー マ ッ ト し た 2 っ つ 以上 


の パーティション シ を 人 符 ドラ イア で この オマ ショ シン を 使わ な で で 
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こざ いい 


ドラ イブ で 複数 の オペ レー ティ ング シス テム を 使う 場合 
OS/3 2.0 は 、 拡 洲 BIOS 転送 (Extcndcd BIOS Translaiion) に よっ て 、 複 数 の 
DOS と OS/ ぅ 3 に 1 償 の ドラ イブ の パー ティ ショ ン を 分 割 す る こと を サポ ー ト し 
で いま す 
複数 の パー ティ ショ ン を 作成 し て 、 異 な る オペ レー ティ ング シス テム で フォ 
ー マ ッ ト す る 場合 は 、 標 準 転送 を 使っ て くだ きい (この オプ ショ ン は 能 効 に し 
ます ) DOS パー ティ ショ ン の 合計 が 1GB より 小 き いこ と を 確認 し て くだ さ 
) 


Support Removable Disk under DOS as Fixed Disks 


この オプ ショ ン は ば は デ フォル [| 角 効 に 設定 きれ て いま す 


この ホス ト ア ダ プ ブタ の BIOS 間 和 件 オプ ショ ン を 使え ば に ソフ トウ ェ ア ド ライ バ 
を 追加 イン スト ー ル し な く て も 、lomega"Bernoullit Syqucs(" ドラ 
の リム ー バ ブル メデ ィ ア ディ スク ドラ イブ を 使う こと が で きま す 


⑱ この オプ ショ シン が 有人 和 に な っ て で いる と 、 ホ スト アダ プ タ は その 上 
ー バ ブル メデ ィ イア ディ スク ドラ イブ プ を 、 あ た か も それ が リム ー バ プ ブ 
ル メ ディ アド ライ プ で な いか の よう に 扱い ます 
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ご 注意 
この オプ ショ ン を 使っ て いる と き は 、 コ ンピュータ が 動作 し て いる 間 


は ドラ イブ か ら リ ムー バブ ルディ スク カー トリ ッ ジ を 取り 外さ な いで 
な いで くだ さい 。 


@ コン ピュ ー タ 実行 中 に ドラ イブ か ら デ ィ ス ク メ デ ィ ア カー トリ ッ ジ 
を 取り 外せ る 機能 が 必要 な 場合 は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 追加 イン ス 
トー ル す る 必要 が あり ます 。 第 5 章 「 が だ ライ アバ] を 参照 し て くだ さ 
SS 


セキ ュ リ ティ ロッ ク と し て の リム ー バ ブル ディ スク カー トリ ッ ジ の 利用 
リム ー バ ブル ディ スク を ブー ト デ バ イス と し て 設定 する と 、 そ れ を 取り 外し 


な どき に シス テム を ロッ ツク する こと が で きま す 。 こ うす る に は ば は 、 次 の よう に 
操作 し て くだ さい 。 


1 リム ー バ ブル ディ スク カー トリ ッ ジ を フォ ー マ ッ ト し 、 そ れ を シス テム 
ブー ト デ バ イス と し て パー ティ ショ ン の 設定 を 行い ます 。 


2 。 シス テム に 他 の プー ト デ バ イス が イン スト ー ル され て いな いこ と を 確認 
し て くだ さい 。 


3 シス テム に 電源 を 入れ る 前 に ブー トカ ー ト リッ ジ を 挿入 し 、 シ ャ ッ ト ダ 
ウン し た 後 で カー トリ ッ ジ を 抜き 出し ます 。 


4 その カー トリ ッ ジ を 取り 外す と シス テム に は ブー ト デ バ イス が な いこ と 
に な り 、 カ ー ト リッ ジ が な く て は シス テム を 使う こと が で きま せん 。 


Dynamically Scan SCSI Bus for BIOS Devices 


この オプ ショ ン は 、 デ フォ ルト で は 無効 に 設定 され て いま す 。 


この オプ ショ ン を 有効 に する と 、SCSI Device Configuration 画面 に Ignore in 
BIOS Scan オプ ショ ン が 表示 され ます 。 


但 0 か ら 7 ま で の 任意 の SCSIID に 設定 され て いる ディ スク ドラ イブ 
に アク セス し その ドラ イブ か ら プ ブート する に は 、 こ の オプ ショ ン を 
有効 に し ます 。 

@ この オプ ショ ン を 無効 に し た 場合 は 、SCSI プー トド ライ ブ を SCSI 
ID=0 に 設定 する 必要 が あり ます 。 
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BIOS Support For More Than 2 Drives (MS-DOS9 5.0 以上 ) 


この オプ ショ ン は 、 デ フォル ト で は 無効 に 設定 き 究 て いま す 。 


DOS 5.0 以上 で 実行 し て いる 場合 は 、 こ の オプ ショ ン を 有効 に する と 、 ド ライ 
2 ウト 改 上 アイ ンズ スト ドトール し な 際 MS ダ プ タ の BIOS に 3 台 以 上 
の ディ スク を 認識 きせ て 制御 する こ きま" す 
@ ドライバ を 追加 し な いで MS-DOS 3.0 以上 の 下 で ホス ト ア ダ プ タ 1 吾 
に つい て 7 台 の SCSI ドラ イブ (合計 8 台 ) まで アク セス する に は 、 
ご の オプ ショ ン を 有効 に し て くだ きい 。 


@ 50 より 前 の MS-DOS バー ジョ ン に 対し て は 、 こ の オプ ショ ン は 無効 
に し て 、 第 5 章 の 説明 を 参照 し て くだ きい 


Immediate Return on Seek Command 


この オプ ショ ン は デフ ォ ル ト で 有効 に な っ て いま す 
通常 の コン ピュ ー タ の ベン チマ ー ク テス ト プ ロ グラ ム は 、SCSI ドラ イブ の テ 
スト に は 有効 で は あり まぜ ん 。 こ の よう な プロ グラ ム を ベン チマ ー ク テス ト 
に 使っ た 場合 、AHA-1540C/1542C や SCSI 周辺 装置 の よう な SCSI サブ プ シ ステ 
ム を 持っ た コン ピュ ー タ 上 で は 、 シ ー ク タイ ム テ スト の 結果 は 意味 を 持ち ま 
せん 
信吉 味 の な い ベ ンチ マー ク テ ス ト の 結果 を 得 な いよ うに する た め に は 、 
も SEI 
@⑱ ドラ イブ ヘッ ド に 、 通 常 で は あり えな い ス トレ ス を か ける 特殊 な テ 
スト ツー ル を 使う 場合 に は 、 試 験 サイ ト に お いて この オプ ショ ン を 
抵 効 に し て も か まい ませ ん 
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SCSI ディ スク ユー ティ リティ 


ion Util 


uou1d uou 1ike to configure も he host adapter, run the SCSI 
disk uti1ities,。 or run diagnostics on gour host adapter? 
Select the option and press く Enter>- 


Options 
Conf igume ン U1eu Host Rdapter Settings 


Host dapter Diagnostios 


Pt ion, 


図 4.8.SCSI ディ スク ユー ティ リティ の 選択 


仁 メイ ン Option メニ ュー か ら SCSI Disk Utilities を 選択 し ます 。 


Rdaptec RHR_ 154B ヒ ン 1542C C 


ss 


伯 HR1549 ヒ ン 1542C at Port ヨコ 9h 
Select SCSI Disk and press く Enter> 


SCSI ID #9: 還 記 Wi 7 

SCSI ID #1:  QURNTUT  P49S 
SCSI ID #2: No devuice 

SCSI ID 4 ヨ : No deoice 

SCSI ID は 4: No deuolice 

SCSI ID 5: No deuice 

SCSI ID 5: No deuoice 

SCSI 1TD の: RHR1548 ヒ ン 15342C 


く <Enter> to lecCt option, < く E > to ExXit て == ニ default う 


4-9.SCSI Disk Utilities の デバ イス 選択 


人 @ ぐ SCSIID=0 か ら SCSI ID=7 まで が 表示 され 、 各 アド レス に イン スト 
ー ル され て いる ホス ト ア ダ プ タ と ディ スク 以外 の デバ イス を 含め た 
すべ て の SCSI デバ イス を 表示 し ます 。 


@ イン スト ー ル され て いる デバ イス の 1 つ を 選択 する と 、 こ の ユー ティ 
リティ の サブ プ メ ニュ ー が 表示 され ます 。 
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ndapteo nHR154B ヒ ン 1542C Configuration Uti1itu ぃ 1.99 


2C 
Select SCSI Disk and press く Enter> 


SCSI ID 9:  HRXTOR ァ 129SCS 

SCSI ID H1:  QURNTUH  P49S 49-49 一 4 メメ 
SCST 

SCST 

SCSI 

SCST 

SCSI ITD #6: No deuice 

SCS1I ID #: 人 失 HR1549 ヒ ン 1542C 


図 4-10. ユー ティ リティ の 選択 


Format Disk 


Format Disk は 、Adaptec の SCSI ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト ユ ー テ ィ リ ティ を 選 
択 し ます 。 


固定 ディ スク メデ ィ ア は 、 ま ず ロ ー レ ベル フォ ー マ ッ ト を 行なっ て か ら 、MS- 
DOS の /g/sz コマ ンド や 7o7ma7 コマ ンド の よう な オペ レー ティ ング シス テム 
の パー ティ ショ ン を 作成 し 、 フ ァイル を 使用 する 準備 を する た め の コ マン ド 
を 使っ て くだ さい 。 


ほとん どの SCSI デバ イス は 前 も っ て フォ ー マ ッ ト さ れ て お り 、 再 フォ ー マ ッ 
ト の 必要 は あり ませ ん 。Adaptec の ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト プ ログ ラム は 、 現 
在 の ほとん どの SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ と 互換 性 が あり ます 。 


重要 な ご 注意 
その ドラ イデ 上 の すべ て の デー タ は 失わ れ ま す ! デー タ を バック アップ 
し て くだ さい 。 い っ た ん ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト が 始ま っ て し まえ ば 、 フ ォ || 
ー マ ッ ト を 中 断 す る こと は で きま せん 。 ド ライ ブ の フォ ー マ ッ ト 中 は 待つ | | 
よう に 指示 する フラ ッシュ メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
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@ コン ピュ ー タ シス テム の BIOS セッ ト ア ッ プ ユー ティ リティ の 中 に 
は 、 ロ ー レ ベル フォ ー マ ッ ト プ ロ グラ ム を 組み 込ん で いる も の が あ 
り ま す 。 こ の 種 の プロ グラ ム は 、 通 常 は SCSI ドラ イブ 用 で は あり ま 
せん 。 コ ン フ イィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の Adaptec Format Disk 
ーー ティ リ デ ィ を 使う で くだ きい 。 


借 AHA-1540C/1542C の Format Disk ユー ティ リティ は 、 ド ライ ブ の イ 
ンタ ー リ ー プ ブ の 値 を 指定 する 操作 は あり せん 。 ホ スト アダ プ タ の BIOS 
は 、 ド ライ ブ の SCSI コン トロ ー ラ に その メデ ィ ア に 最も 適切 な イン 
ター リー プ の 値 を 使う よう に 指示 し ます 。 


Verify Disk Media 


Verify Disk Media は 、 選 択 し た デバ イス の メデ ィ ア の 欠陥 を 検査 し ます 。 不 
良 プ ロック が ある と 、 そ の プロ ッ ク の 割り 当て を 解除 する か どう か 問い 合わ 
せる プロ ンプ ト を 表示 し ます 。 Yes を 選択 する と 、 そ の プロ ッ ク は 以後 使用 さ 
れ ま せん 。 


価 FormatDisk オプ ショ ン と は 違い 、Esc キー を 押せ ば いつ で も メデ ィ 
ア の ベリ ファ イ を 中 断 す る こと が で きま す 。 


人 @ プロ グラ ム 実 行 中 は 、 棒 グラ フ で 終了 し て いる 割合 を 示し ます 。 


Host Adapter Diagnostics 


uou1d uou 1ike to configure the host adapter, run the SCSI 
disk uti1ities,。 or run diagnostics on gour host adapter? 
Select the option and press く Enter>. 


Options 
ConfiguweZUieu Host Rdapter Settings 
SCSr Disk EAN を Sp を 
も ter st 1 ご < 


4-11.Host Adapter Diagnostics の 選択 


4-25 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ ア ル 


Host Adapter Diagnostics は 、 コ ンピュータ の メモ リト 上 で バス マス タ 和 9 の テ 


久 を 実行 し ます 。 すべて の コン ピュ ー タ シス テム が 完全 に ISA 慎 換 で 
わけ で は な マル チタ スク で ある OS/2、Windows、UNIX、 PND 


に 【 は 
必要 な バス マス タ DMA 転送 を 完全 に サポ ー ト し て いな いも の も あり ます 


よ 


介 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を Ctrl+A か ら で は な く 、De- 
bug か ら 起 動 し て いる 場合 は 、 こ の テス ト を 実行 する と き に は デバ イ 
ス ド ラ イ バ や TSR (Terminatc And Stay Residen) プロ グラ ム が ロー ド 


< ーー ナチ ュ ラー プ チミ 
され て いな いこ と を 確認 1 っ を 7 さ 芝 W* 


This utilitu ui11 run diagnostics on gour host adapter bg doing DFR 
transfers betueen the SCSI host adapter and susten nemorg・ 


・ If this test is succesSsfu]l, it ui]11 run unti] uou preSsS く Esc>. 
R reboot ui1] then be required. 


・ If this test Fails, reboot gour susten and us "ConfigureZUieu 
Hast dapter Settings'"' to louer uour DHR transfer rate. 


Run Diagnostics? 
Yes 
ES 


DEBUG users: Deuice driuers and TSRs nust nat be loaded. 


Rrrou keus to noue curSor, く Enter> to select option, く Esc> to Exit Cx=default 


図 4-12. 診断 プロ グラ ム の 起動 画面 


誠 送 テス ト 5 て か ら そ の プロ セス を 繰り 返 
繰り 返し の カウ ント が 表示 され ます 


し ます 。 テ スト が 正 】 


便 テス ト が 失敗 し た 場合 は 、Configure/View Host Adapter Settings メ ニュ 
を より 低い 設定 に 下げ て みて くだ さい 


@ Esc を 押せ ば 、 い つ で も テス ト を 終了 する こと が で きま す 。 コ ン ピ ビュ 


1 


ー タ は リプ ブー ト さ きれ ま す 


エラ ー 処 理 


AHA-1540C/1542C の BIOS は 、SCSI 7 合 は いつ で も 詳細 な 
情報 を 提供 し ます 。 エ ラー メッ セー ジ に つい て の 説明 は 、 付 録 B「 ト か ラ ブル 


が ] を 参照 し て くだ きい 


男 ! 
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デバ イス ドラ イ バ 
この 章 に つい て 


この 章 で は 次 の こと を 説明 し ます 。 
⑯ デバ イス ドラ イ バ を イン スト ー ル する 必要 が ある か どう か 
休 利用 可能 な ドラ イ バ パ ッ ケ ー ジ と その 利用 方 法 
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回 
ホス ト ア ダ プ タ の 機能 と デバ イス ドラ イ バ 


AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ を 使う た め に 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 追加 イ 
ンス トー ル す る 必要 が な い 場 合 が あり ます 。OS/2 (英語 版 ) と UNIX の 現在 の 
バー ジョ ン で は 、AHA-1540C/1542C や 他 の Adaptec SCSI バス マス ター ホス ト 
アダ プ タ 用 の ドラ イ バ を すべ て ビル トイ ン サ ポー ト し て いま す 。NetWare の 将 
来 の バー ジョ ン に は NetWare ボッ クス の 中 に Adaptec デバ イス ドラ イ バ が 含ま 
覆 示 すっ 


この 章 を お 読 み に な っ て 、 ソ フト ウェ ア を 追加 イン スト ー ル する 必要 が ある 
か どう か 確認 し て くだ さい 。 


DOS/Windows 


DOS や Windows で は 、AHA-1540C/1542C に 以下 の 条件 で ディ スク デバ イス 
だ け を 接続 する 場合 は 、 ソ フト ウェ ア を 追加 イン スト ー ル する 必要 は あり ま 
せん 。 


@ 5.0 以 上 の DOS で は 、8 台 (ホス ト ア ダ プ タ 1 台 当 た り 7 台 ) 以下 の 
固定 ディ スク ドラ イブ を 使う 場合 。 


@ 5.0 よ り 前 の DOS で 、 2 台 以 下 の 固定 ディ スク ドラ イブ を 使う 場合 


但 コン ピュ ー タ 実行 中 に リム ー バ ブル ディ スク ドラ イブ か ら リ ムー バ 
プ ブル メデ ィ ア を 取り 外し た り 交 換 し た り し な い 場 合 。 


以下 の いずれ か の 場合 に は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ の 追加 が 必要 で す 。 


人 @。 5.0 より 以前 の MS-DOS で 、 複 数 の ホス ト ア ダ プ タ を 使っ て 3 台 以 上 
の 固定 デ ィ ス ク ド ラ イブ を 接続 する 場合 。 


@ 5.0 以上 の MS-DOS で 、8 台 (ホスト アダ プ タ 1 台 当 た り 7 台 ) 以上 
の 固定 ディ スク ドラ イブ を 接続 する 場合 


@ コン ピュ ー タ 実行 中 に 、 リ ムー バブ ル メ ディ ア (例え ば 、Bernoulli カ 
ー ト リッ ジ ) を 取り 外し た り 交 換 し た りす る 場合 。 


価 CD-ROM ドラ イブ を 利用 する 場合 。 
@ CD-ROM ドラ イブ と ディ スク ドラ イブ 以外 の デバ イス (例え ば 、SCSI 
テー プ ド ライ ブ 、 ス キャ ナ 、 プ ロッ タ ) を 利用 する 場合 。 
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AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


Adaptec EZ-SCSI ソフ トウ ェ ア パ ッ ケ ー ジ は 、 上 記 の 最初 の 4 ケー ス を サポ ー 
ト し て お り 、AHA-1540C/1542C と は 完全 に 互換 性 が あり ます 。Adaptec EZ- 
SCSI は 、 シ ステ ム を 自動 的 に 環境 設定 する メニ ュー 操作 の ソフ トウ ェ ア パ ッ 
ケー ジ で す 。 


Adaptec EZ-SCSI に は 、SCSI ディ スク デバ イス を フォ ー マ ッ ト し た り パ ー テ ィ 
ショ ン を 設定 する た め に 使う a7gjs や scs/77 な ど 、 豊 富 な ユー ティ リティ プ 
ログ ラム が あり ます 。 ま た 、Adaptec EZ-SCSI に は 、CD-ROM ドラ イブ の ほ と 
ん どの モデ ル を サポ ー ト する asp/cg と いう ASPI デバ イス ドラ イ バ と 、24 台 
まで の 固定 ディ スク デバ イス を サポ ー ト する asp/9/sx デバ イス ドラ イ バ も 含 
ま 共 て で いま す 。 


固定 ディ スク デバ イス と CD-ROM ドラ イブ 以外 の SCSI デバ イス を 使用 する 
に は 、 そ れ ら の デバ イス の ハー ドウ ェ ア マ ニュ アル を 調べ て くだ さい 。 そ の 
デバ イス で ASPI を サポ ー ト する こと か 必要 な 場合 は 、 ま ず Adaptec EZ-SCSI 
を 実行 し て ASPI マネ ー ジ ャ を イン スト ー ル し 、 そ れ か ら そ の デバ イス で 提供 
SM に 4 その デバ イス が 
ホス ト ア ダ プ タ と 直接 イン ター フェ ー ス する よう に 設計 され て いる 場合 は 、 
ASPI マネ ー ジ ャ は 必要 あり ませ ん 。 


休 AdaptecEZ-SCSI の 実行 方 法 に つい て は 、 第 2 章 「424pecEZ-SCS7 ク 
アッ クア ンス トール | を 参照 し て くだ さい 。 


Novell NetWare 


NetWare 4 に は 、Adaptec の デバ イス ドラ イ バ が 添付 きれ て いて 、 ソ フト ウェ 
ア を 追加 する 必要 は あり ませ ん 。 


シス テム で NetWare2862.rSFT また は Advanced や NetWare3vy の よう な 
Novell NetWare の 以前 の バー ジョ ン を 使っ て いる 場合 は 、ASW-1440 ソフ ト 
ウェ アパ ッ ケ ー ジ を イン スト ー ル する 必要 が あり ます 。 こ れ を イン スト ー ル 
し な いと 、 そ の シス テム で は SCSI デバ イス は 動作 し ませ ん 。 


OS2 
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Microsoft" の OS/2 version 1.30.1 (と それ 以上 ) (英語 放 ) お よび IBM の OS/2 
version 2.0 (と それ 以上 ) (英語 放 ) 両方 の ビル トイ ンド ライ バ は 、AHA-1540C/ 
1542C シリ ー ズ の ホス ト ア ダ プ タ を サポ ー ト し て いま す 。 


デバ イス ドラ イ バ 


シス テム に ある の が Microsoft OS/2 また は IBM OS/2 の より 以前 の バー ジョ 
ン の 場合 は 、Adaptec ASW-1220/1420 (バー ジョ ン 1.3) ソフ トウ ェ ア パ ッ ケ ー 
ジ を イン スト ー ル する 必要 が あり ます 。 


UNIX/XENIX 


UNIX の 主要 な バー ジョ ン に は 、AHA-1540C/1542C を 直接 完全 に サポ ー ト す 
る ドラ イ バ が 含ま れ て お り 、SCSI デバ イス る を 動作 きせ る た め に ソフ トウ ェ ア 
を 追加 する 必要 は あり ませ ん 。 こ こ で いう 主要 な バー ジョ ン と は 、 以 下 の UNIX 
の 現在 の バー ジョ ン で す (すべ て 英語 版 )。 


人 SCO UNIX と XENIX 
USL UNIX 
Sunsoft Interactive UNIX" 


Everex ESIX" 


Banyan" Vines" 
人 Univel UnixWare 


これ ら の 製品 の ホス ト ア ダ プ タ や 他 の SCSI デバ イス に 対す る サポ ー ト に つい 
て 詳し いこ と は 、 各 製品 の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


ロ 
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付録 
仕様 
有 上 :』 トラ ブル 対策 


性 能 の 最適 人 


仕様 
この 付録 に つい て 


この 付録 で は 以下 の こと を 説明 し ます 。 
休 AHA-1540C/1542C の 技術 的 な 仕様 


価 AHA-1540C/1542C の スイ ッ チ の 設定 
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技術 情報 


AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ の 基本 的 な 仕様 を 以下 に 示し ます 。 さ ら に 
詳し い 情 報 が 必要 な 場合 は 、 第 1 章 「 は ど め に 」 を ご 覧 に な っ て Adaptec 社 に 
ご 連絡 くだ さい 。 


寸法 
幅 :17.8 cm 奥行 き :1.6 cm 高き :11.5 cm 


票 準 ISA と 互換 の 形状 
電源 
ター ミネ ー タ 電源 の 供給 が な い 場 合 で 、0.51 アン ペア で 3.0 ょ 0.25 ボル ト 


環境 礎 件 
気温 : 0-55 て (動作 時 、 保 管 時 ) 


信頼 性 


MTBF (Mean Time Between Failure, 平均 無 故障 期間 ) 
100.000 時 間 (Mill Handbook 217E、 ア ー ス 良好 、40 て で の 算定 値 ) 


MTBF (算定 値 ) 


AHA-1540C: 101.637 時 間 
AHA-15S42C: 96.612 時 間 


ヒュ ー ズ の 種類 
1.5 アン ペア 、125 ボル ト 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ ア 


ス 


A-4 


イッ チ の 設定 


表 A-1 に 、 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド の 上 左 隅 の スイ ッ チ ブロ ッ ク で 制御 する 設定 

を 示し ます 。 ホ スト アダ プ タ の スイ ッ チ は 、O が の 代わ り に の Opez を 、 ま た の Oz 
の 代わ り に PC/osegg を 使っ て いま す 。 ホ スト アダ プ タ の ター ミネ ー タ に つい て 
の 詳細 は 、 第 3 章 の 「SCS7 /) と ター ミネ ー タ | を ご 覧 くだ さい 。 


表 A-1. ホ スト アダ プ タ ・ ス イッ チ プ ロッ ク ・ 


ソフ トウ ェ ア 制 御 * フロ ッ ピ ー 有 効 * 
Gr en olpopon 


標準 設定 。Adaptec 社 が 5 セー ラー 用 に 特に 設定 し た 場 
合 は 、 ホ スト アダ プ タ 上 の 標準 設定 が 異な る 場合 が あり ます , 


ME 
ー ゴ 


+ AHA-1540C 上 の 標準 設定 。AHA-1540C 上 の フロ ッ ピ ー コ ント ロー ラ 
回 路 を 無効 に する に は 、sw5 は On の まま に し て お く 必 要 が あり ま 
59 


ご 注意 
スイ ッ チ sw1 が On (スイ ッ チ に よっ て は Closed) に な っ て いる 場合 、 ホ ス 
ト ア ダ プ タ の ター ミネ ー タ は コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の 設定 
と は 関係 な く 常 に 有効 で す 。 


口 


B 
トラ ブル 対策 
この 付録 に つい て 


この 付録 で は 以下 の こと を 説明 し ます 。 


借 AHA-1540C/1542C を 取り 付け た 場合 に 発生 する 可能 性 が ある 問題 の 
診断 方 法 


人 発生 し た 問題 に 対す る 対処 


介 ホス ト ア ダ プ タ の BIOS が 発行 する 可能 性 が ある エラ ー メ ッ セ ー ジ の 
意味 と その 対応 
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1B | 
SCSI トラ ブル 対策 チェ ッ ク リ スト 


AHA-1S40C/1542C は 、 さ ま ざ ま な オペ レー ティ ング シス テム 上 で 一 般 的 な 
SCSI 周辺 装置 と の 互換 性 テス ト を 入念 に 行っ て いま す 。 イ ンス トー ル 中 に 発 
生 す る 可能 性 が ある 問題 の ほとん ど は 、 デ バイ ス や SCSI バス の 設定 で の 間 違 
い が 原 因 で す 。 


以下 の 説明 を 読む こと で 、 ほ と ん どの 問題 は うま く 解 決 で きる は ず で す 。 ホ 
スト アダ プ タ を 正しく 動作 きせ る た め に さら に 情報 が 必要 な 場合 は 、 第 1 章 
「 は ど め に 」 の Adapteec の テク ニカ ル サ ポ ー ト へ の 連絡 方 法 を ご 覧 くだ さい 。 


イン スト ー ル 中 に 問題 が 起こ っ た 場合 は 、 ま ず 以 下 の 項 目 を 調べ て くだ さい 。 
誠 1 すべ て の SCSi 周辺 装置 に 電源 を 接続 し て ある か どう か 確認 し て くだ さい 。 


内 部 周辺 装置 は コン ピュ ー タ の 電源 に 接続 し ます 。 外部 周辺 装置 の 電源 
ケー ブル は 、 ア ー ス 線 の ある 電源 コン セン ト に 差し 込み ます 。 ハ ー ド ウェ 
ア の マニ ュ ア ル の 指示 に 従っ て くだ さい 。 


2 すべ て の ケー ブル が 正しく 接続 きれ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 電 
源 ケ ー ブ ル と SCSI イ ンタ ー フ ェ ー ス ケー の が odePee 


3 SCSi 周辺 装置 と 各 SCSI バス 上 の ホス ト ア ダ プ タ に 、 そ れ ぞ れ 異 な っ た 
SCSI ID が 設定 され て いる こと を 確認 し て くだ さい (第 3 章 「 イ ンス トー 
ル 邦 業 の すべ て | を 参照 )。 


4 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使っ て ホス ト ア ダ プ タ の DMA 転 
送 速 度 を 早く し た 場合 は 、DMA スピ ー ド を デフ ォ ル ト の 設定 まで 下げ て 
みて くだ さい (第 4 章 「 フ コンフィ ギュ レー ショ ン ン ソフ トウ ェ ア の 途 い か だ た 」 
参照 ) 。 


5 SCSI バ ス の ター ミネ ー タ を チェ ッ ク し て くだ さい 。 バ ス の 両端 は ター ミ 
ネー ト さ れ て いな けれ ば な り ま せん (第 3 章 の 中 の 「SCs7 デバ アイ ス の 浴 
嫌 | を 参照 ) 。 


6 2 台 以 上 の SCSI ホス ト ア ダ プ タ を イン スト ー ル し て いる 場合 は 、 本 章 の 
後 の 方 に ある 「 奴 の ナ プ シ ョ ン と の 競合 |] を 参照 し て くだ さい 。 


まだ 問題 が 解決 され な い 場 合 は 、 続 いて 次 の 説明 を ご 覧 くだ さい 。 


AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


トラ ブル の 原因 と 対策 
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拡張 スロ ッ ト へ の ホス ト ア ダブ プ タ の 取り 付け が うま くい か な い 。 


代 奉 ホス ト ア ダ プ タス ロッ トカ バー ブラ ケッ ト を 使っ て みて くだ さい 。 第 3 
章 の 「 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド だ の 了 り 分け ] を 参照 し て くだ さい 。 


コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ アプ ログ ラム を 実行 する と 、 画 面 が 非常 
に 見 に くく な る 。 


FS を 押し て カラ ー/ モ ノ ク ロ 表示 を 切り 換え て みて くだ さい 。 画面 が より 見 や 
すく な る 場合 が あり ます 。 


ホス ト ア ダブ プ タ ボ ー ド を 取り 付け た が 、 コ ンピュータ が SCSI ディ スク ドラ 
イブ か ら ブ ー ト し な い 。 


SCSI デ ィ ス ク ド ラ イブ と SCSI で ない ディ スク ドラ イブ が 両方 と も 取り 付け 
られ て いる 場合 は 、 常 に 非 SCSI ディ スク ドラ イブ が ブー ト デ バ イス に な り ま 
す 。 シ ステ ム に SCSI ディ スク ドラ イブ が 1 台 だ け あ る 場合 は 、 次 の 手順 に 従っ 
で く 湊 党 WM。 


1 コン ピュ ー タ シス テム の CMOS(BIOS) の sefup で 、NoDrives Installed 
に 設定 され て いる か 確認 し て くだ さい 。SCSI ドラ イブ か ら ブ ー ト する に 
は 、 こ の よう に 設定 する こと が 必要 で す 。 


2 SCSI ブ ー ト ドラ イブ を SCSI ID=0 に 設定 し て みて くだ さい 。 こ れ は 、 通 
常 、 そ の ドラ イブ 上 の ジャ ン パ か スイ ッ チ を 変更 する こと で 設定 し ます 。 
SCSI デバ イス は 、 す べ て それ ぞ れ の SCSI バス で 0 か ら 7 まで の 和男 囲 の 
異な っ た SCSIID を 設定 する 必要 が あり ます 。 


3 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア の 中 の Advanced Configuration Op- 
tions で Dynamically Scan SCSI Bus for BIOS Devices を 有効 に し て みて く 
だ さい 。 詳し く は 第 4 章 を ご 覧 くだ さい 。 


4 SCSI タ ー ミ ネー タ が 正しく 設定 され て いる か どう か 確認 し ます (SCSI タ 
ー ミ ネー タ に つい て 詳し く は 第 3 章 を 参照 し て くだ さい )。 


5 SCSI 固定 デイ スク の ロー レベ ルフ ォ ー マ ッ ト を 必要 と する 可能 性 が あり 
ます 。 生 の 場合 は 。 まず その ディ イス ズ スク 上 の 六 デ テー タ を パッ クア ッ ダ し て 、 
それ か ら コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム の 7/o/ma: ユー 
ティ リティ を 実行 し て くだ さい 。 


トラ ブル 対策 


DOS/Windows 用 の Adaptec EZ-SCSI ソフ トウ ェ ア パ ッ ケ ー ジ の 中 に は 、 

リム ー バ ブル メデ ィ ア デバ イス 用 の フォ ー マ ッ ト ユ ー テ ィ リ ティ が あり 
ます 。 第 5 章 「 デ バイ ス だ ライ バ ]| を 参照 し て くだ さい 。 こ れ ら の ユー 
ティ リティ は Adaptec BBS か ら も 利用 する こと が で きま す 。 


6 ホスト アダ プ タ が AHA-1540C の 場合 は 、sw5 が On/Closed の 位置 に な っ 
て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 こ の スイ ッ チ は その ホス ト ア ダ プ タ ト 上 
に フロ ッ ピ ー コ ント ロー ラ が 存在 し な い 場 合 で も この 位置 に な っ て いな 
けれ ば な り ま せん 。 


7 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 実行 し て 、System Boot (INT 19h) 
Controlled by Host Adapter BIOS オプ ショ ン が 有効 に な っ て いる こと を 確 
認 し て くだ きい 。 以前 の シス テム ボー ド の 中 に は 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ が 
IDE フロ ッ ピ ー ま た は IDE 固定 ディ スク ドラ イブ で ある こと を 前 提 に す 
る も の が あり 、 そ れ ら の ボー ド は 他 の 種類 の ドラ イブ を 検出 し た 場合 は 
プ ブート し ませ ん (第 4 章 の 「4zce2Coz7fg7g77o7 Op/fo7s」 を 参照 し て 
くだ きい ぬい )。 


ディ スク ドラ イブ 上 で FormatVeriiy ユー ティ リティ を 使 お うと し た と き 
に 、 た くさ ん の エラ ー 情 報 と Unexpected SCSI Command Failure ポッ プ 
アッ プ ボ ックス が 表示 され た 。 


これ は 、 通 常 、 て の ユー ティ リティ が ディ スク デバ イス や メデ ィ ア で 問題 を 
検出 し た た め に 実行 で き な く な っ た こと を 意味 し ます 。 以下 の 情報 が ポッ プ 
アッ プ ウ ィ ン ド ウ に 表示 され ます 。 


人 @ ぐ その デバ イス の SCSI ター ゲッ ト 

送信 され た SCSICDB ( 例 : 2F00 000000000008 00 00) 

ホス ト ア ダ プ タ の ステ ー タ ス ( 例 : 11h- セ レク ショ ンタ イム アウ ト ) 
ター ゲッ ト の ステ ー タ ス ( 例 : 00h- 問 題 な し) 


モモ シ スズ キー ( 例 : 06nhh ユ ニッ ト ア テン ショ シン ) 


その 他 の セン スコ ー ド 
借 その 他 の セン スコ ー ド の 識別 情報 


- 般 に 、 セ ンス キー 情報 か ら 問 題 の 原因 と その 解決 方 法 を 特定 で きる は ず で 
す 。 次 に 一 般 的 な セン スキ ー の 値 と その 意味 を 示し ます 。 
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02h-Not ready 
この メデ ィ ア は フォ ー マ ッ ト の た め の 準 備 が で き て いま せん 。 メ ディ ア 
が ドラ イブ に 挿入 きれ て いて 、 そ の メデ ィ ア が 回 転 し て いる こと を 確認 
し て くだ さい 。 


03h-Medium error 

この ディ スク メデ ィ ア に 欠陥 が ある 可能 性 が あり ます 。 リ ムー バブ ル メ 
ディ アド ライ ブ の 場合 は 、 別 の メデ ィ ア を 使っ て みて くだ さい 。 固定 ディ 
スク ドラ イブ の 場合 は 、 デ ィ ス ク が 物理 的 に 損傷 し て いる 可能 性 が あり 
ま 叶 


04h-Hardware error 
この ディ スク ドラ イブ は 欠陥 が ある 可能 性 が あり ます 。 ハ ー ド ウェ ア の 
マニ ュ ア ル を 調べ て メー カー に 連絡 し て くだ さい 。 


05h-lllegal request 

Adaptec フォ ー マ ッ ト ユ ー テ ィ リ ティ は 、 こ の デバ イス の 低 レ ベル フォ ー 
マッ ト を サポ ー ト し て いま せん 。 こ の デバ イス は メー カー で すでに 低 レ 
ベル フォ ー マ ッ ト さ れ て いる 可能 性 が あり ます (この エラ ー は めった に 発 
生 し ませ ん )。 


06h-Data protect 

この リム ー バ ブル メデ ィ ア は 書き 込み 禁止 に な っ て いる 可能 性 が あり ま 
す 。 書き 込み 禁止 を 外し て か ら も う 一 度 エ ニー ティ リティ を 実行 し て くだ 
さい 。 


Additional Sense Code フィ ー ル ド に エラ ー に つい て の より 詳し い 情 報 が あり ま 
す 。 こ の コー ド の 意味 は 、 ハ ー ド ウェ アマ ニュ アル の 中 に 一 覧 表 が ある は ず 
で す 。 


コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 終了 し よう と し て Esc を 押す と 、 
コン ピュ ー タ が ロッ クア ッ プ する 。 


これ が 起こ る 場合 は 、 マ シン の 電源 を 切っ て も う 一 度 入 れ て リブ ー ト し て く 
だ さい 。 プ ログ ラム を 終了 し よう と する 前 に 変更 し た 何ら か の 設定 が EEPROM 
の 中 に 登録 きれ た まま に な っ て いま す 。 


シス テム の SCSl 周辺 装置 の 1 つの ター ミネ ー タ を 無効 に する こと が で き な 
い 。 ど の よう に し て その 装置 を SCSI バス に 装着 すれ ば よい か ? 


その 周辺 装置 を SCSI バス の 終端 に 装着 で きる 可能 性 が あり ます 。 そ うす れ ば 
その ター ミネ ー タ を 無効 に する 必要 は あり ませ ん 。 こ れ が 不可 能 な 場合 は 、 
メー カー に 連絡 し て 他 に し な けれ ば な ら な いこ と が ある か どう か 問い 合わ せ 
So 
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ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド を IRQ12 に 設定 し た が 、 正 し く 動 作 し な い 。 何 が 悪 
い の か ? 


マウ ス の よう な 他 の デバ イス が IROQ12 を 使っ て いる 可能 性 が あり ます 。 ア ダ 
プ タ ボ ー ド の IRO を デフ ォ ル ト 値 (11) か また は 他 の 値 に 変更 し て くだ さい 。 


他 の オプ ショ ン と の 競合 


ホス ト ア ダ プ タ と 周辺 装置 と で 、 同 じ メ モリ と 1I/O アド レス を 使っ て いる 場 
合 は 、 問 題 が 発生 し ます 。 こ の 問題 を 修正 する に は 、 次 の 作業 を 行っ て くだ 
さい 。 


あ 1 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使っ て 、IRQO と DMA チャ ネル 設 
定 を 変更 し て くだ さい 。 


2 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 使っ て 、 ホ スト アダ プ タ 用 の ボ 
ー ト アド レス と BIOS アド レス を 確認 し 、 必 要 な ら ア ダ プ タ ボ ー ド 上 の ス 
イッ チ で それ を 変更 し ます (第 3 章 と 付録 人 の 「 ス イッ ナチ の 設定 の 指示 
に 従っ て くだ さい )。 


BIOS メッ セー ジ 


AHA-1540C/1542C を 正常 に イン スト ー ル する と 、 コ ンピュータ を ブー ト し た 
と き に ホス ト ア ダ プ タ の BIOS は メッ セー ジ を 表示 し ます 。 通常 は 、 こ の メッ 
セー ジ は 、SCSI ID、 メ ー カ ー、 モ ー ド 番号 と BIOS に よっ て 識別 され た 各 SCSI 
デバ イス 用 の 他 の 情報 を 一 覧 表示 し ます 。 


し か し 、 初 期 化 が 失敗 し た 場合 に は 、 ホ スト アダ プ タ の BIOS は 、BIOS Instal- 
lation Failure メッ セー ジ を 表示 し 、 よ り 詳 し い メ ッ セ ー ジ を その 人 後に 続け ま 
す 。 以 下 に 示す の は その 場合 の エラ ー メ ッ セ ー ジ と その 意味 で す 。 


Host Adapter configured for invalid address! 

ホス ト ア ダ プ タ の スイ ッ チ の 設定 が 無効 な ポー ト ア ドレ ス に 設定 され て いま 
す 。 ポ ー ト アド レス の 設定 を チェ ッ ク し 、 必 要 な ら そ れ を 変更 し て くだ さい 。 
イン スト ー ル され て いる 各 ホ スト アダ プ タ は 、 そ れ ぞ れ 異 な る ポー ト ア ドレ 
ス に 設定 し な けれ ば な り ま せん 。 


ホス ト ア ダ プ タ 上 の スイ ッ チ の 設定 の 変更 が 必要 な 場合 は 、 第 3 章 と 付録 A 
の 説明 に 従っ て くだ さい 。 
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Unable to disable Host Adapter mailbox! 

AHA-1540C/1542C の アド バン スト 機能 を サポ ー ト し て いな い 以 前 の ドラ イ バ 
に 対す る デー 9 ぐために 、BIOS が ホス ト ア ダ プ タ の 標準 メー ル ボ ッ 
クス を 無効 に こと が で きま せん で し た 。 こ の 付録 の 最初 の 「sCs/ た ラブ 
mewtNhcr を 参照 し て くだ さい 。 


!UUWARNING!! 
A drive larger than 1 gigabyte has been detected with 64 head / 32 sec- 
tor partitioning. This drive is not compatible with the 255 head / 63 sec- 
tor translation which has been enabled on this adapter. Data could be 
corrupted! Please check your system setup! Press any key to continue-. 


この メッ セー ジ が 表示 され る の は 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア で 
Advanced Configuration Options の Extended BIOS Translation が 有効 に な っ て い 
て 、 大 容量 ドラ イブ の マス ター ブー トレ コー ド に 無効 な パー ティ ショ ン 情 報 
が 検出 され た と きだ け で す 。 

Extcnded BIOS Translation は MS-DOS 3.0 以上 で し か 使わ れ ま せん 。 第 5 章 「 デ 
バア プス だ ライ アバ | で 説明 し て ある 他 の オペ レー ティ ング シス テム の いずれ か 
で 実行 し て いる 場合 は 、 こ の オプ ショ ン を 有効 に する 必要 は あり ませ ん 。 


MS-DOS 5.0 で 1 ギガ バイ ト よ り 大 きい ドラ イブ を 動作 きせ て いて 、 こ の メッ 
セー ジ が 表示 され た 場合 は 、 以 下 の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


1 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 実行 し て Extended BIOS Transla- 
tion を 無効 に し ます 。 


2 ディ スク デバ イス 上 の デー タ を 保存 し て お きた い 場 合 2 パ み アッ デ グ 
し まず 


3 SCSI Disk Utilities で 7o/77a7 ユー ティ リティ を 使っ て 、SCSI 低 レ ベル フォ 


ー マ ッ ド を 実行 し ます, 


重要 な ご 注意 
rormaf プロ グラ ム を 実行 する と 、 タ ー ゲ ッ ト ド ライ ブ プ 上 の すべ て の デー タ 
が 失 お 4 ます 。 デー タ を パッ マク アッ グ し て で ぐだ さき Ws ! 
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4 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を も う 一 度 実行 し て Extended BIOS 
Translation を 有効 に し ます 。 


5 必要 が あれ ば 、 デ ィ ス ク に デー タ を 復元 し ます 。 


Device connected, but not ready. 

イン スト ー ル し て ある SCSI デバ イス に ホス ト ア ダ プ タ が デー タ を 要求 し た と 
き に 応答 が な い 場 合 、 こ の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 ホ スト アダ プ タ は 遅 
い デ バイ ス を スキ ッ プ し て バス 上 の 次 の デバ イス に アク セス し ます 。 


SCSI ドラ イブ が デー タ を 要求 し て いる と き に この メッ セー ジ を 受け と っ た 場 
合 は 、 次 の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


1 メー カー の 指示 に 従っ て 、 電 源 ス イッ チ を 入れ た と き に その ドラ イブ が 
スピ ン ア ッ プ する よう に 設定 きれ て いる か どう か を 確認 し ます 。 


2 コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 実行 し て SCSI Device Configura- 
tion を 選択 し ます 。 ホ スト アダ プ タ の SCSI ID を 正しく 設定 し ます 。Send 
Start Unit Command を Yes に モッ ト し ます 。 


Start unit request failed. 

BIOS が デバ イス に startunt コマ ンド を 送信 する こと が で きま せん で し た 。 
コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 実行 し て 、 そ の デバ イス の Send Start 
Command を 無効 に し ます 。 


Host Adapter hard reset timeout! 

ホス ト ア ダ プ タ を ハー ドリ セッ ト し て いる 最 中 に 予期 し な い タ イム アウ ト が 
発生 し まし た 。 SCSI バス の タダ ターミネータ を ザ プ ェ ッ ク し て ぐだ さい 。 ポ スト ア 
ダ プ タ か ら SCSI 周辺 装置 ケー ブル の 接続 を 外し て シス テム を スタ ー ト し て み 
て くだ さい 。 シ ステ ム が 正常 に 再起 動 す る 場合 は 、 バ スタ ー ミ ネー タ と ケー 
プ ブル の 接続 を チェ ッ ク し て くだ さい 。SCSI バス 上 の デバ イス の 1 つ に 欠陥 が 
ある 可能 性 が あり ます 。 
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Unable to enable/disable Host Adapter shadow RAMI! 

また は 

Host Adapter shadow RAM test failure! 

の 用 つの 稀 ラ ラー メッセ ヤー ジ ツ は 、 ど ちら も ボス ト ア ダビ タダ 上 の シャ ドウ 0 
と コン ピュ ー タ の マザー ボー ド 上 の シャ ドウ RAM の 間 に 互 換 性 が な いこ と 
意味 し て いま す 。 問題 を 修正 する に は 、 次 の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


あ 1 コシ フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア を 実行 し て 、 イ ンス トー ル き れ た 
他 の ホス ト ア ダ プ タ と の 競合 が な いか どう か 確認 し ます 。 


2 コン ピュ ー タ の seup プロ グラ ム を 実行 し て マザー ボー ド 上 の すべ て の 
シャ ドウ RAM を 無効 に し て か ら 、 コ ンピュータ を リプ ブー ト し ます 。 


3 エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 きれ な い 場 合 は 、 マ ザー ボー ド BIOS シャ ドウ 
RAM だ け を 再び 有効 に し 、 も う 一 度 コ ンピュータ を リブート し ます 。 


4 エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され な けれ ば 、 ビ デオ BIOS を 再び 有効 に し 、 も 
う 一 度 コ ンピュータ を り リプ ブー ト し ます 。 


ステ ッ プ 2 また は 3 の 後 で 再び エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され る 場合 は 、 問 題 
の 原因 に な っ て いる シャ ドウ RAM を 再度 無効 に する 必要 が あり ます 。 


Host Adapter diagnostics failed! 

また は 

Unable to read Host Adapter EEPROM 

また は 

Unable to initialize Host Adapter BIOS mailbox! 

この メッ セー ジ は 、 通 常 、 ホ スト アダ プ タ が 正常 に 動作 し て いな いこ と を 意 
味 し ます 。 ま ず こ の 付録 の 最初 に ある 「SCS7 バム ラブ ル 好 般 チ ェ ッ クリ スム 人 ] 
に ある こと を チェ ッ ク し て くだ さき さい 。 それで も 問題 が 続く よう な ら 、Adaptec 
テク ニカ ル サ ポ ー ト に ご 連絡 くだ さい 


ロコ 
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最 週 化 
この 付録 に つい て 
この 付録 で は 、 次 の こと を 説明 し ます 


@ 。 AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ を イン スト ー ル し た 後 の シ ステ ム 
最適 化 の 方 法 


最適 化 の た め の ヒ ント 


AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ は 、SCSI 周辺 装置 と コン ピュ ー タ の パフ ォ 
ー マ ン ス を 最大 限 に する よう に 設計 され て いま す 。 以下 の ヒン ト は 、 ホ スト 
アダ プ タ の アド バン スト 機能 を 全面 的 に 利用 する た め の 役 に 立つ は ず で す 。 


同期 の 取り 決め の 利用 


AHA-1540C/1542C で は デフ ォ ル ト で 同期 の 取り 決め が 無効 に な っ て いる の は 、 
以前 の SCSI デバ イス ( 例 、CD-ROM の ドラ イブ の ある も の ) の 中 に 同期 の 取 
り 決 め を サポ ー ト し て いな いも の が あり 、 同 期 の 取り 決め に 対す る リク エス 
ト を 受け 取る と 誤動作 を 起こ す 可 能 性 が ある た めで す 。 し か し 、 通 常 は ホス 
ト ア ダ プ タ の この オプ ショ ン を 有効 に すべ き で す 。 そ れ は 、 ほ と ん どの SCSI 
デバ イス が 同期 の 取り 決め を サポ ー ト し て いて 、 有 効 に する こと で バス 上 の 
デー タ 転 送 を より 高速 に で きる か ら で す 。 


ホス ト ア ダ プ タ 上 で 同期 の 取り 決め を 無効 に し て いて も 、SCSi 周辺 装置 か ら 
の リク エス ト を 受け た 場合 は 、 ホ スト アダ プ タ は 同期 モー ド に 切り 替わり ま 
す 。 


ホス ト ア ダ プ タ の BIOS の 無効 化 


ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 無効 に する と 、16KB の メモ リア ドレ ス 空 間 を 節約 
し 、60 秒 ほ ど ブ ー ト アッ プ タ イ ム を 短く する こと が で きま す 。 次 の よう な 場 
合 は ホス ト ア ダ プ タ の BIOS を 無効 に する べき で す 。 

休 。 SCSI バス 上 の 周辺 装置 (例え ば 、CD-ROM デバ イス ) が 、 す べ て デ 
バイ ス ド ラ イ バ に よっ て 制御 され て いて BIOS の 制御 を 必要 と し な い 
場合 。 

人 @ SCSI デバ イス を 1 台 だ け 使 っ て いて 、DOS 3.0 以上 を 使っ て いる 場 
ホス ト ア ダ プ タ の BIOS は 、 ボ ー ド 上 の スイ ッ チ 設定 を 変更 する こと で も 、 コ 
プイ ギー レー ショ シ ツ フト ウェ ア を 使う こと に よっ で や 舞 効 に ずる こと が 
で きま す 。 ソ フト ウェ ア で 設定 する 方 法 を 使う こと を お 薦め し ます 。 BIOS を 
スイ ッ チ で 無効 に し た 場合 は 、BIOS を 有効 に し た 他 の AHA-1540C/1542C を 
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イメ ドー ル し を W ゆ 限り 。 コ ヨン フィ 平 テ レー ショ マソ フト ウェ ア で ホス スト 7 
ダ プ タ を 有効 に する こと は で き な く な り ま す 。 ま た 、 ス イッ チ で BIOS を 無効 
に し た 場合 は 、 後 で その BIOS を 有効 に する 必要 が 出 て きた 場合 、 ス イッ チ を 
変更 する た め に PC の カバ ー を 取り 外す こと が 必要 で す 。 


パリ ティ チェ ッ ク 


パリ ティ チェ ッ ク と は 、 ホ スト アダ プ タ が SCSI バス 上 で デバ イス か ら の デー 
タ の 精度 を 確認 する た め に 使う 方 法 で す 。 デ ー タ の 検証 は 望ま し い オ プシ ョ 
ン な の で 、SCSI パリ ティ チェ ッ ク は 通常 デフ ォ ル ト で オン に セッ ト さ れ て い 
ます 。 こ の オプ ショ ン を 最も 効果 的 に 使う た め に は 、AHA-1540C/1542C ホス 
ト ア ダ プ タ 上 だ け で な く 、 各 SCSI デバ イス 上 で も 必ず パリ ティ チェ ッ ク を 有 
効 に し て お いて くだ さい 。 周辺 装置 上 で パリ ティ チェ ッ ク を 有効 に する 方 法 
に つい て は 、 そ の ハー ドウ ェ ア の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さい 。 


ホス ト ア ダ プ タ 上 で パリ ティ チェ ッ ク を 無効 に すべ き 唯 一 の 場合 は 、 シ ステ 
ム に この 機能 を サポ ー ト し て いな い 古 い タ イプ の SCSI デバ イス が 含ま れ て い 
る と き で す 。 そ の 場合 、 そ の デバ イス の ハー ドウ ェ ア マ ニュ アル を 参照 し 
で くだ さき Wh。 


DMA 転送 レー ト の 設定 
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AHA-1540C/1542C 用 の デフ ォ ル ト DMA (Direct Memory Access) 転送 レー ト 
は SMB/ 秒 で 、 こ れ は ほとん どす べ て の IBM 互換 コン ピュ ー タ で サポ ー ト さき 
れ て いま す 。 コ ンピュータ の マニ ュ ア ル に より 高い 転送 レー ト を サポ ー ト し 
て いる と 明記 し て ある 場合 は 、DMA 転送 レー ト を 大 きく する こと で シス テム 
の パフ ォ ー マ ンス を 改善 する こと が で きま す 。 AHA-1540C/1542C は 10MB/ 秒 
まで の 転送 レー ト を サポ ー ト し て いま す 


DMA 転送 レー ト を 変更 する 前 に 、 デ ィ ス ク の デー タ を 必ず バッ クア ッ プ し て 
くだ さい 。 コ ンピュータ が 実際 に どこ まで の 転送 レー ト を サポ ー ト し て いる 
か 確信 が な い 場 合 は 、 転 送 レ ー ト を 実験 的 に 増大 する こと は お 薦め で きま せ 
ん 。 コ ンピュータ が 処理 で きる 以上 の 高い 転送 レー ト を セッ ト し た 場合 、 そ 
の 結果 起こ る エラ ー は 間欠 的 な も の で ある 場合 が あり 、 上 直ちに 明らか に な ら 
な い 可 能 性 が あり ます 。 
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イネ ー ブ ル ディ スコ ネ ク ト の 設定 


DOS で は 、 ホ スト アダ プ タ が 1 人 台 と SCSI バス 上 に 1 台 の ディ スク デバ イス だ 

けが あっ て Enable Disconnection を No に 設定 し た 場合 は 、 パ フォ ー マ ン ス は 

2 の 重り MP し か し 、SCSI バス 上 に それ 以上 の デバ イス が ある 
千 ほ 、 こ の オプ ショ シ を Yes に 設 征 し て ぐだ きい ゆい 。 


Start Unit コマ ンド の 送信 


SCSI 周辺 装置 に よっ て は サポ ー ト し て いる この オプ ショ ン は 、 シ ステ ム の プ ブ 

ー ト 時 に ホス ト ア ダ プ タ が ディ スク デバ イス や 他 の 周辺 装置 を 同時 に 電源 オ 
ン に し な いで 、 1 台 ず つ 順 に パワ ー ア ッ プ し て 、 コ ンピュータ の 電源 負荷 を 

和 江 も まま 。 この 他人 有 し よい 場合 は 、 周 辺 装置 は すべ て 同時 に パワ ー 
だ ウデ し まず 。 


Send Start UnitCommand は 、 デ フォ ルト で は 無効 で す 。 こ の オプ ショ ン を 有 
効 に する 前 に 、 ハ ー ド ウェ ア の マニ ュ ア ル を チェ ッ ク し て その 周辺 装置 が こ 
の 機能 を サポ ー ト し て いる か どう か 確認 し て くだ さい 。 そ れ か ら 周 辺 装置 上 
の スイ ッ チ 設定 か ジャ ン パ 設定 を 変更 し て 、 こ の オプ ショ ン を 有効 に し て 

だ さい 。 最後 に 、 コ ン フ ィ ギ ュ レ ーション ソフ トウ ェ ア を 実行 し て 、SCSI 
Device Configuration 画面 で その デバ イス 用 の この オプ ショ ン を 有効 に し て く 
だ きい 。 


Send Start Unit Command を 有効 に する の は 、 1 度 に 1 台 の SCSI 周辺 装置 に 
て 、 1 回 ずつ リブ ー ト し て 各 SCSI デバ イス が 正しく 動作 し て いる こと を 確認 
し て くだ さい (以前 の ディ スク デバ イス の 中 に は この オプ ショ ン を サポ ー ト し 
て いな いも の が あり 、 サ ポー ト し な い 装 置 が コマ ンド を 受け 取る と 誤動作 を 
起こ す 場 合 が あり ます )。 ホ スト アダ プ タ の BIOS が 無効 に な っ て いる 場合 は 、 
Send Start Unit Command は 効果 を 持た な いこ と に 注意 し て くだ さい 。 


画 


用 語 解 説 
用 語 解説 に つい て 


この 用 語 解説 で は 、 以 下 の こ と を 説明 し ます 
@ この マニ ュ ア ル で 使っ た 技術 用 語 の 意味 


@ 。 SCSI- マ イク ロコ ンピュータ 周辺 装置 の 接続 を 取り 上 げ て いる 他 の マ 
ニュ アル や 出版 物 で 一 般 に 使わ れ て いる 用 語 の 意味 
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Adaptec EZ-SCSI 

PC 上 の 固定 ディ スク や CD-ROM ドラ イブ の よう な SCSI デバ イス を 自動 的 に 
イン スト ー ル する ユー ザー フレ ンド リ な ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム 。 Adaptec EZ- 
SCSI は 必要 な ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム を PC の 固定 ディ スク に コピ ー し 、 コ 
ン フ ィ ギ ュ レ ーション ファ イル を 編集 し て ホス ト ア ダ プ タ が その デバ イス に 
アグ GS る よ ま 紀 ほし ま 肖 


Advanced SCSI Programming Interface 
[参照 ] ASPI 


AHA-1540C 

SCSI デバ イス を ISA (PC-AT 互換 ) バス また は EISA バス に 接続 する た め の 
Adaptec ISA-SCSI ホス ト ア ダ プ タ 。 AHA-1540C/1542C は AHA-1540B/1542B 
の 機能 拡張 版 で す . 


AHA-1542C 

SCSI デバ イス と 標準 IBM 互換 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク デ バイ ス を 、ISA バス また 
は EISA バス に 接続 する た め の エ ン ハ ンス トト ハイパフォーマンス Adaptec ホス 
ト ア ダ プ タ 。 


AHA-1740AV1742A/1744 

EISA (Extended Industry Standard) バス に 接続 する 専用 Adaptec SCSI-EISA ホ 
スト アダ プ タ 。 AHA-1740A/1742A/1744 は EISA バス の コン ピュ ー タ 上 で し か 
動作 し ませ ん 。 


ASPI 

Advanced SCSI Prosgramming Interface。 ホス ト ア ダ プ タ と SCSI デバ イス ドラ 
イ バ 間 の 連絡 機構 と し て 動作 する 標準 SCSI ソ フト ウェ アイ ンタ フェ ー ス 。 
ASPI は ホス ト ア ダ プ タ と デバ イス ドラ イ バ が 同じ SCSI ハ ー ド ウェ アイ ンタ 
フェ ー ス を 共有 で きる よう に し ます 。 


ASPI マネ ー ジ ャ ー 

ASPI モ ジュ ー ル と 、 ホ スト アダ プ タ ボ ー ド と 、 そ の アダ プ タ に 接続 さき され た SCSI 
デバ イス 間 の イン ター フェ ー ス を 提供 する ソフ トウ ェ ア モ ジュ ー ル 。 ASPI マ 
ネー ジャ は 、 複 数 の ASPI モジ ュー ル か ら の 複数 の I/O リク エス ト を 処理 する 
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こと が で きま す 。ASPI マネ ー ジ ャ は 特定 の オペ レー ティ ング シス テム (DOS、 
OS/2、UNIX) と 特定 の ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド の ファ ミリ ー 用 に 書か れ て いま 
ず 。 


AT バス 
[参照 ] ISA 


BIOS 

Basic Inpu/Output System。 さ まさ ざま な 目的 の た め に コン ピュ ー タ チッ プ の 中 
に コー ド 化 きれ た ソフトウェア 。 PC の マザー ボー ドド の BIOS は 、 コ ン ビ ピュ 
ー タ を プー ト す る た め に 使う 特別 た プロ グラ ム で す 。 ホ スト アダ プ タ の BIOS 
の よう な 他 の 種類 の BIOS も あり ます 。 


CCS 


[参照 ] Common Command Set 


Common Command Set 

固定 ディ スク ドラ イブ と の いわ ば 通信 用 標準 SCSI コマ ンド 。Common Com- 
mand Set (CC て S) は 、 あ ら ゆ る タイ プ の 周辺 装置 用 SCSI-2 コマ ンド セッ ト 用 の 
基礎 で す 。 


Direct Memory Access 

コン ピュ ー タ シス テム の メイ ン メ モリ に 対す る デー タ の 転送 を ハー ドウ ェ ア 
的 に 制御 する 機構 。 こ の 機構 は ホス ト ソ フト ウェ ア に よる セッ ト ア ッ プ を 必 
要 と する 場合 が あり ます 。 初期 化 の 後 、 自 動 的 に 必要 な デー タ 転 送 を 起動 し 、 
必要 な アド レス 情報 を 提供 し ます 。 


DMA 


[参照 ] Direct Memory Acccess 
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EEPROM 

Electrically-Erasable Programmable ReadOnly Memory。 ホ スト アダ プ タ の コン 
フィ ギュ レー ショ ン を 保存 する た め に 使わ れる 集積 回 路 。EEPROM 内 に 保存 
され た デー タ は 、 ホ スト アダ プ タ 上 に イン スト ー ル され る と き に 更新 する こ 
と が で きま す 。 


EISA 

Extended Industry Standard Architectunre。 コン ピュ ー タ バス の 一 種 。16 ビッ ト 
ISA バス 標準 を 拡張 し た EISA バス を 使え ば 、 ネ ットワーク カー ド 、 ビ デオ ア 
ダ プ タ 、 モ デム な どの 拡張 デバ イス を PC バス で 32 ビ ッ ト で 転送 する こと が で 
きま す 。 こ の 標準 は 1988 年 に 導入 され まし た 。 


EISA コン フィ ギュ レー ショ ン 

ホス ト が デバ イス の レジ スタ を アク セス し て EISA バス 上 の デバ イス を 設定 す 
る 処理 。 こ れ は ISA バス デバ イス 上 で 一 般 的 な ジャ ン パ を 使用 する 方 法 に 代 
わる も の で す 。 


EPROM 
Electrically Programmable ReadOnly Memory。 ホ スト アダ プ タ の BIOS と ファ 
ー ム ウェ ア を 保存 する た め に 使わ れる 集積 回 路 。 


EZ-SCSI 
[参照 ] Adaptec EZ-SCSI 


GB 
ギガ バイ ト 。 コ ンピュータ 記憶 の 量 。 1 ギガ バイ ト は ほぼ 10 億 バイ ト ( バ イト 
は 1 文字 を 保持 する の に 必要 な 記憶 の 量 で す ) 。 


IBM PC-AT 互換 
正確 に IBM PC-AT を エミ ュ レ ー ト し 、ISA バス を 使用 する 各種 の コン ピュ ー 
タ ジ シス テム な 。 
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ISA 

Industry Standard Architecture 拡張 バス 。 ほ と ん どの PC で 使用 きれ て いる コン 
ピュ ー タ バス の 一 種 。ISA は 、 ネ ットワーク カー ド 、 ビ デオ アダ プ タ 、 モ デム 
の よう な 拡張 デバ イス が 、PC の CPU や メモ リ で 16 ビッ ト の デー タ の 送受 信 
する こと を 可能 に し ます 。 拡張 デバ イス は PC の マザー ボー ド に ある コネ クタ 
に 差し 込み ます 。ISA は AT バス と いう こと が ある の は 、 こ れ が も と も と 1983 
年 に IBM PC-AT で 導入 され た た めで す 。 


KB 
キロ バイ ト 。 コ ンピュータ 記憶 の 量 。 1 キロ バイ ト は 1024 バイ ト で す (バイ 
ト は 1 文字 を 保持 する た め に 必要 な 記憶 の 量 で す ) 。 


MB 
メガ バイ ト 。 コ ンピュータ 記憶 の 量 。 1 メガ バイ ト は 1.048.576 バイ ト で す ( バ 
イト は 1 文字 を 保持 する の に 必要 な 記憶 の 量 で す )。 


Micro Channel 

IBM が PC の PS/2 シリ ー ズ で 導入 し た 32 ビッ トコ ンピュータ バス 標準 。Mi- 
cro Channel は 、PC バス 上 で 32 ビッ ト の デー タ 転 送 が 可能 な 、16 ビッ ト ISA 
標準 の 拡張 規格 で す (Micro Channel アー キテ クチ ナ チャ と も 呼ば れ ま す )。 


PC-AT 
IBM が 販売 し て いる スモ ー ル コン ビ ピュー タ の ファ ミリ ー で 、Personal Computer/ 
AT ファ ミリ コン ピュ ー タ と も 呼ば れ ま す 。 こ の 名 称 は IBM が 商標 登録 し て 
いま す 。 


PIO 
[参照 ] Programmed Inpu/Output 
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Programmed Inpu ル Output 

ホス トマ イク ロ プ ロ セ ッ サ が コン ピュ ー タ の LO ポー ト 経 由 で メモ リ と の デ 
ー タ の 送受 信 を する デー タ 転 送 方 法 で す 。PIO は 、DOS の よう な シン グル タ 
スク オペ レー ティ ング シス テム で は 特に 非常 に 高速 の デー タ 転 送 が 可能 で す 。 


RAM 

Random Access Memory。 任意 の メモ リー に 単 一 の メモ リサ イク ル で 直接 アク 
セス で きる メモ リ 。 情報 は メモ リ か ら 読 み 込 まれ 、 ま た メモ リ に 書き 込む こ 
と が で きま す 。 


ROM 
Read-Only Memory。 任意 バイ ト を 読み 出す こと が で きる が 、 通 常 は ユー ザー 
が 書き 込む こと が で き な い メモ リ 。 


SCSI 

SmallComputerSystem Interface。 デバ イス の た め の 標 準 的 な 物理 的 電子 的 接 
続 を 定義 し て いる PC バス イン タフ ェ ー ス 標準 。SCSI は 、 デ ィ ス ク ド ラ イブ 、 
光 磁 気 デ ィ ス ク 、CD-ROM、 テ ー プ ドラ イブ な ど た く さん の 種類 の デバ イス が 
コン ピュ ー タ と イン タフ ェ ー ス する こと を 可能 に する 標準 イン タフ ェ ー ス で 
す 。 


SCSI ID 

SCSI バス 経由 で ホス ト ア ダ プ タ に 接続 され て いる と き 、 コ ンピュータ と 通信 
する こと を 可能 に する SCSI デバ イス に 割り 当て られ る 識別 子 。 各 SCSI ホス 
ト ア ダ プ タ ボ ー ド に は 、 番 号 0 か ら 7 ま で の 8 つの 使用 可能 な SCSIID が あ 
り ま す 。 通常 ホス ト ア ダ プ タ 自 身 は SCSI ID=7 で 、 固 定 デ ィ ス ク デ バイ ス は 
SCSI ID=0 と 1 を 割り 当て ます 。 


Small Computer System Interface 
[参照 ] SCSI 
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SCSI バス 

デー ジー チェ ー ン で 接続 きれ て いる 1 つ 以 上 の SCSI 周辺 装置 。 こ の バス に は 
内 部 と 外部 の 両方 の SCSI デバ イス が 含ま れる 場合 が あり ます 。 2 右 以上 の ホ 
スト アダ プ タ を 持つ シス テム で は 、 各 アダ プ タ は 個別 の SCSI バス を 持ち ます 。 


SCSI デバ イス 

ホス ト ア ダ プ タ ボ ー ド 、 固 定 デ ィ ス ク ド ラ イブ 、CD-ROM の よう な 、SCSI イ 
ンタ フェ ー ス 標準 に 従い SCSI バス ケー ブル に 接続 きれ て いる デバ イス 。 こ の 
デバ イス は 、 イ ニシ エー タ で ある か 、 タ ー ゲ ッ ト で ある か 、 両 方 の 処理 が 可 
能 で ある か の いずれ か で す 。 


あ 行 


この グ デ 

他 の SCSI バス (ター ゲッ ト ) に よっ て 実行 され る 処理 を リク エス ト す る SCSI 
デバ イス 。 イ ニシ エー タ は その 処理 を 実行 する た め に 必要 な すべ て の コマ ン 
ド 情報 と パラ メー タ を 提供 し ます が 、 実 際 の 個々 の 処理 は ター ゲッ ト が 行い 
ます 。 ホ スト アダ プ タ を イニ シェ エー タ と 呼 ぶ こと が あり ます 。 


に る 


シン グル エン ド (SCSI 装置 ) 

SCSI バス イン タフ ェ ー ス で 使わ れる 信号 の 電子 特性 を 言い 表す 用 語 。 シ ング 
ル エ ンド 信号 は 、 単 一 の 導体 を 共有 し 、 接 続き れ て いる SCSI コン ポー ネン ト 
間 の ケー ブル の 共通 の グラ ウン ド を 使い ます 。 ほ と ん どの SCSI デバ イス は シ 
ング ル エ > だ です 。 


SCSI デバ イス の 中 に は ディ ファ レン シャ ル 方 式 を 使用 する も の が あり ます 。 
これ ら の デバ イス は AHA-1540C/1542C で は サポ ー ト し ませ ん 。 それら と 
AHA-1540C/1542C を 同一 SCSI バス に 接続 し た 場合 ディファレンシャル デ 
バイ ス が 損傷 を 受け る 可能 性 が あり ます 。 


シン グル スレ ッ ド オペ レー ショ ン 

- 時 に 1 つの プロ グラ ム だ け を 処理 中 し た り ア クティ プ に する コン ピュ ー タ 
シス テム の 処理 。 シ ステ ム は 処理 を 開始 する 前 に すべ て の リソー ス が 利用 可 
能 に な る まで 待た な けれ ば な ら ず 、 最 初 の 処理 が 完了 し な い 限 り 次 の 処理 を 
開始 する こと は で きま せん 。 
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ター ゲッ ト ( タ ー ゲ ッ ト デ バイ ス ) 

イニ シ エ ー タ に よっ て リク エス ト さ れ た 処理 を 実行 する SCSI デバ イス 。 ター 
ゲッ ト は 、 イ ニシ エー タ に 代わ っ て サー ビス を 実行 する ディ スク ドラ イブ の 
よう な 周辺 装置 で ある 場合 が あり ます 。 ま た 、 タ ー ゲ ッ ト は イニ シ エ ー タ に 
代わ っ て プロ セッ サ 型 デバ イス サー ビス を 実行 する ホス ト ア ダ プ タ の こと も 
あり ます 。 


ー ミ ネー タタ 
SCSI バス に 物理 的 に 必要 な も の 。SCSI バス 上 の 最初 と 最後 の デバ イス に は タ 
ー ミ ネー ト (終端 ) する 抵抗 器 を 取り 付け る 必要 が あり 、 バ ス の 途中 の デバ イ 
ス で は 、 タ ー ミ ネー ト す る 抵抗 器 は 取り 外す 必要 が あり ます 。 


ディ ファ レン シャ ル 


デバ イス ドラ イ バ 

PC が 固定 ディ スク ドラ イブ や CD-ROM ドラ イブ な どの 周辺 装置 と 通信 で きる 
よう に する ソフ トウ ェ ア プ ログ ラム 。 各 デバ イス は 、 種 類 ご と に 別 の ドラ イ 
バ を 必要 と し ます 。 デ バイ ス ド ラ イ バ プ ログ ラム は PC の 固定 ディ スク に 格納 
され 、 ブ ー ト 時 に メモ リ に ロー ド さ れ ま す 。 


同期 デー タ 転 送 

SCSI バス 上 の デー タ が 固定 長 、 固 定 周波 数 スト ロボ パル ス で クロ ッ ク さ れる 
デー タ 転 送 方 式 。 ア クノ リッ ジ (承認 ) は デー タリ クエ スト か ら 数 クロ ッ ク 遅 
れる 場合 が あり ます 。 同期 デー タ 転 送 は SCSI バス 上 で の デー タ 送 信 に し か 使 
用 で きま せん 。 こ れ は コマ ンド 、 メ ッ セ ー ジ 、 ス テー タス 送信 に は 使用 で き 
ませ ん 。 


同期 デー タ 転 送 の 取り 決め 

イニ シ エ ー タ と ター ゲッ ト の あい だ の メッ セー ジ 交 換 で 、 同 期 デ ー タ 転送 の 
た め に 必要 な リク エス ト と アク ノリ ッ ジ (承認 ) 間 の デー タ 転 送 サ イク ル と 遅 
延 の 取り 決め が 可能 に な り ま す 。 い っ た ん 取り 決め が 成立 する と 、 特 定 の 再 
初期 化 ア クティ ビ テ ィ が 発生 し な い 限 り 同期 デー タ 転 送 パ ラメ ー タ は 変更 さき 
れ な いま まで す 。 
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ドラ イ バ 

特定 の オペ レー ティ ング シス テム 環境 で 、AHA-1540C/1542C ホス ト ア ダ プ タ 
で ある 種 の SCSI デバ イス を 使う た め に 必要 に な る こと が ある ソフ トウ ェ ア 。 
例え ば 、DOS/Windows で 、SCSI バス 上 に CD-ROM ドラ イブ を イン スト ー ル 
する に は ソフ トウ ェ ア の 追加 が 必要 で す 。 


は 行 


バイ ト 
デー タ の 8 ビッ ト 単 位 、 バ イト は 通常 アド レッ シン グ で きる メモ リ の 最小 単 
位 で 、 ま た SCSI バス 上 の 転送 の 単位 で す 


バス 

コン ピュ ー タ シス テム 内 デー タ 用 の 通り 道 。PC は すべ て 、 モ デム 、 ア ダ プ タ 
ボー ド 、 ビ デオ アダ プ タ の よう な ホス ト に アド オン (拡張 ) する デバ イス の た 
め に 設計 され た 拡張 バス を 持っ て いま す 。 拡張 デバ イス は その バス を 使っ て 
PC の CPU や メモ リ に デー タ を 転送 し た り 、 そ こ か ら デ ー タ を 受信 し た り し ま 
す 。PC で 使わ れる 主要 な 標準 バス に は 、ISA、EISA、Micro Channel や が あり ま 
98 


バス デバ イス リセ ッ ト 
アド レス の ター ゲッ ト と な っ た SCSi 周辺 装置 内 の すべ て の アク ティ ビ テ ィ を 
クリ ア す る SCSI メッ セー ジ 。 


バス マス タリ ング 

コン ピュ ー タ の マイ クロ プロ セッ サ の 介在 な し に 直接 コン ピュ ー タ の メモ リ 
と の デー タ の 転送 を ホス ト ア ダ プ タ の オン ボー ド プ ロ セ ッ サ が 処理 する デー 
タ 転送 の 高 性 能 な 手法 。 こ れ は マル チタ スク オペ レー ティ ング シス テム で 利 
用 で きる 最高 速 の デー タ 転 送 方 法 で す 。Adaptec の AHA-1540、AHA-1640、 
AHA-1740 の 各 シ リー ズ の ホス ト ア ダ プ タ は 、 バ スマ スタ リン グ を 使っ て いま 
す ( バ スマ スタ DMA また は First Parry DMA と も いい ます )。 


非同期 デー タ 転 送 

前 の ステ ッ プ が 終了 し な けれ ば 次 の デー タ 転 送 ス テッ プ が 発生 し な い 方 式 の 、 
イニ シ エ ー タ へ の 信号 と SCSI タ ー ゲ ッ ト へ の 信号 の 連動 を 含む デー タ 転 送 方 
式 。 非 同期 デー タ 転 送 は 通常 は 翌 く な り ま す 。 転送 レー ト は 、 ケ ー ブ ル の 長 
さや 回 路 応答 時 間 の よう な 外部 的 時 間 制約 に よっ て 影響 され ませ ん 。 
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ファ ー ム ウェ ア 

ホス ト ア ダ プ タ を 制御 し 管理 する ソフ トウ ェ ア 。 こ れ が ファ ー ム (堅固 ) で ソ 
フト (柔らか ) で な い の は 、 ホ スト アダ プ タ の 中 に 設計 きれ て いて ユー ザー が 
変更 する こと が で き な い か ら で す 。 


ホス ト 

ホス ト ア ダ プ タ が イン スト ー ル され て いる マイ クロ コン ピュ ー タ シス テム 。 
ホス ト ア ダ プ タ の SCSI バス コネ クタ に 接続 きれ て いる 周辺 装置 と の 情報 の 送 
受信 に お いて 、 ホ スト は ソフ トウ ェ ア を 使っ て ホス ト ア ダ プ タ の サー ビス を 
要求 し ます 。 


ホス ト ア ダ プ タ 

SCSI デバ イス が マイ クロ コン ピュ ー タ に 接続 で きる よう に 、 標 準 マ イク ロコ 
ンピュータ シス テム に イン スト ー ル し て SCSI バス 接続 を 提供 する プリ ント 回 
路 基 盤 ま た は 集積 回 路 。 


ま 行 


マネ ー ジ ャ 
[参照 ] ASPI マネ ー ジ ャ 。 


マル チ ス レッ ド !/O 

シス テム の デー タ 転 送 レ ー ト を 増大 する た め に 複数 の SCSI デバ イス か ら 同 時 
に デー タ に アク セス する 方 法 。 例 えば 、 シ ステ ム が 2 つの デバ イス か ら の デ 
ー タ を 必要 と する 場合 、 シ ステ ム は 1 つ 目 の デバ イス か ら デ ー タ を 要求 する 
と 、 デ ー タ を シー ク し て いる あい だ 、 一 時 的 に SCSI バス の 接続 を 切り ます 。 
この 遅延 の 間 に 、 シ ステ ム は 2 番目 の デバ イス の デー タ を リク エス ト し 、 そ の 
デバ イス が デー タ の シー ク の た め に バス か ら 接 続 を 断っ て いる 間 に 1 番目 の 
デバ イス が バス を 通じ て 要求 きれ た デー タ の 送信 を 開始 する 、 と いう よう に 
時 間 を ずら し て アク セス し ます 。1340C/1342C や 他 の Adaptec ホス ト ア ダ プ タ 
は 、 す べ て マル チ ス レッ ド 1I/O を 完全 に サポ ー ト し て いま す 。 


マル チタ スク 処理 

2 つ 以上 の コマ ンド が 同時 に 進行 する よう な コマ ンド の 実行 方 法 。 マ ルナ チタ 
スク を 使え ば 、 コ ンピュータ シス テム は 一 時 的 に 他 の 処理 に 必要 で な い リ ソ 
ー ス を 使う こと で キー パー ラッ プ す る アク テディ ディ を 利用 する こと が で き 
ます 。 2 つ 以 上 の プロ グラ ム ま た は プロ グラ ム の 2 つ 以 上 の 部 分 が 並行 し て 
処理 され る 場合 が あり ます 。 
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わ 行 


ワー ド 
デー タ の 2 バイ ト (16 ビッ ト ) の 単位 。 


| 
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を 2-10.3-19 
衝 和 2600R8a2H0 の 2-10 
解説 

AHA-1540C/1542C 
MM:DOS 義 ft 


IN 
1 の 0 本人 GSC っ 20 の C20 い 2250 
アン パッ キン グ と 検査 
No 生 EDREScPSK ossVro93PnpBOS5322533 
1 
生え 
0 の の な の 2 の 2 の まい cm 
生生 の 2 お お 52Rsoo ま の 35 の SO208522SS75 の 52 お だ ス る SSLS こ 2 
使用 電力 
信頼 性 情報 
スイ ッ チ ブロ ッ ク の 設定 
ct な ま 25SoS2S2SORSCCSS0S な Cee 
だ イズ クア デバ イズ スポ ー トド aartseezsessssseosaeiegrsssonsre 8=355351945s3 
陵 210 生 に OCSRYGGVSNETSY3S18OGR1 人 236383G3HRZSI2G2872505820882N2GSOGEES2S B-3 
0 全 EC の の 0 op この 27 A-3 
Re を sc 5-4 


上 BCOSOE 全 の 3972ec300 な 9390oc522e の ss23ES2352235cSStO21SN5526 4-15 
BUOS が 外用 の グイ ナミ ックス キヤ レー EE 4-21 
BIOS、 ホ スト アダ プ タ 
が ポイ ツタ 江 E の 政 絆 EE 4-22 
UNI の 3so222NS23052831=0SCGRGS223S235G3CEC8Z323P82253S2L88GE23SS2GV33R3C243C0 は 2 
ポッ ーー デリ ジウ グ | ao 
だ ィ 丈二 デー デザ シグ 
ジー トド グフ パイ ズ の が 人 め の 導 2 4-21 
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CD-ROM ドラ イブ 
人 RHASIS40G/IS4265 3 の 1 昌 用 ao っ の な ンー $-3 


DMA チャ ン ネ ル 


の 博章 528458PP23EP の RSSif2382 の 383S5ccS か So まお 4-9、B-7 

の れこ 4-9 
DMA 転送 レー ト 

ニコ 0713 ツン 4-11、C-4 

同和 025 3 に 1-3、4-10 

14) 人 寺 コツ C-4 


DOS アパ バッグ 


この の め の ロラ ィ 二 ーション ソフ トウ ェ ア の 起動 JJ 4-5 
EZ-SCSI 
[参照 ] Adaptec EZ-SCSI 
OMSVeIIW SS Ms 4-23 
1 B-$ 
ID、 SCSI 
[参照 ] SCSI ID 
int13 モジ ュー ル 
[参照 ] シス テム 割り 込み 
MO 泊 一 イ が 環境 シ ジ ト ツア LR 3-19 
IS7IWWINCIOWSURM0SOD2C083 が SEE の ZsSE2EC2CPSECZSPEGR39 こ どら CESPEC2 和 28gSE な SS 5-3 
INOVell NeCVWW3G aaadseeAs2eeptekysseeeiu22OI は 332028P2822RYSGrBSS2SSGBS が SS2A2G3D な dixsedripg2e3 5-4 
(お S-4 


[関連 項目 ] Adaptec EZ-SCSI 


Index-2 


索引 


LAN カー ド 
人 ン は の ロー 2 4-9 
1 3-13 
INOWGIIUNGBVWGNG あ 05eEE だ 32265 お 2 36SEz2282eCrc 2 フッ 1 -4、5-4 
の 1-4.5-4 
CC 前 1 5 3.5 
(の 71 委 ーー 2-$、3-$ 一 3-6、 4-10 
| 則 RS な EC こつ つけ た この こい 2-S、3-6 
の 2 3-5 
RI 22 も SE ドー 3-6、4-10.B-4 
2 ウン 2 に 2-5、3-$ 


SGSI ディ イズ クエ テー ティ リティ 
[参照 ] コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア 、 デ ィ ス ク ユ ー テ ィ リ ティ 


20 あか Ez SR2S5ScSE ま に まく ーー 1-5、3-4 
EZ2823R つの eo B-4 
人 2-8、3-13 
02020 王 0R00200 証 SS9S5 お 2 が 732 0320 た 392 うこ 2-$ 


= の 2 パー デイ ジョ ヨ ニ シグ 。。。 
この ツキ オー マル み ディ イシ ジグ 
ーー 
シン グル シディ ドー- 
ネジ テレ ジジ シヤ ル = 
ニニ 2-8、3-4、3-8 
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SGSI ター ミネ ー タ 


(の 2-6 
sz: の CSF9S2RS228S322 2-6、3-10 
(9 > B-6 
3 ニー の こと 7 お 2 な 22203235 か お お 2258YCoeconse 2-$ 
コジ ライ ギュ レー ショ シ ツ ジフ トウェア で 制御 きれ る 3-9.4-11 
RATINGSK2ID2 ラ ee この 2 こ の 2 の 3 2-7. 4-11 
> 3-7 
0 1 2-6、4-11 
2 0 ン 272 4-11 
SCSI バス 
イジ トー 上 の た め の デ バイ ズ の 間 情 | 2-5 
CcYE Es EcmRss 3-4 
SeeK で ジジ 上 の 即時 ダー aeSb3rSntadentssrssrosrcssssss 4-22 
SS 2 の 20 ググ 7529 2 四 0 リグ ee 2-8 
2 きつ 5582 と の の 229823G5stoiSSSRcs3 1-4、5-$5 
PIN DC 5-5 


Index-4 


索引 


の 者 4-26 


人 ニニ 1 [0 3 環 了 和 B-7 
1 シン 2 箇 エッ ムツ 4-20 


50 ES パー 1-4、4-19、B-8 
カス タマ サポ ー ト 

[参照 ] テク ニカ ル サ ポ ー ト 
うー てろ PC xii 
固定 ディ スク ドラ イブ 

[参照 ] ディ スク ドラ イブ 
コジ ンジ ワ ィ ギュ レー ジョシ ソフトウェア 


SGSI デ ウパ イス コンク ず 皇 必 デ コジ LLS 4-13 
EAR507220E5305SCScSCoES21 お に 2 4-3 
22335RHS3R2Rb8R7SE2C33EES32 に 923 がら お 4-4 
人 恨 用 時 期生 の eS 2 に PS に 2 4-3 
思 級 所 多 ラジ ザ が ギュ ルー タン ョ ジョ ポジ ショ ジ | IA 4-16 
0 の 323325Ccr89 お お SE この 4-6 
ンー アー 全 こ ペッ 4-7、4-23 
他 の Adaptec 沙 欠 下 アグ ブタ と の 油 換 aa 4-4 
トゲ アグ ジグ ダ 机 0 4-6 
人 ンー 共 ンク タン 4-7 
ググ ES の 半生 B-4 
es 30/ 人 ジ ポン 3-16 
シス テム 割り 込み 
ボス トト アダ ジグ ダ の (BIOS が 制御 まる OL 4-18、B-$ 
周辺 装置 
[参照 ] SCSI デバ イス 
ジ 2 補い B-10 
性 0 ン の ガ ン 2 4-8、4-25 
ンタ ロク 2OT- トド りく 2-3、A-4、B-$ 
ンー も | 2 | 4-14、B-9、C-$ 
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AHA-1540C/1542C ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル 


ター ミネ ー タ 
[参照 ] SCSI タ ー ミ ネー タ 
ディ スク ドラ イデ 


の アク] 1-5、3-16.3-19、4-15.4-18、B-4 
りー 半生 1-4 
en 1-4、4-19、B-8 
12 1-3、3-20 
2 3-17 一 18、4-24. 3-4、 B-4 
りー 6 ジ ビー ニン 3-18.4-20 
Ns NSR 2 4-20. 5-3 


ディ スク ユー ティ リティ 
[参照 ] コン フィ ギュ レー ショ ン ソ フト ウェ ア 、 デ ィ ス ク ユ ー テ ィ リ ティ 


ラク osaSesi な SggS8822829253282352 の 82538R25S2SU23322 3 1-8 

転送 レー ト 
DMA 転送 レー ト 

に 20 の し 3-6 
の りあ ルン 4-14、C-3 
に SS ラジ グン お CUENH233437sSS3 お SC 4-14 
ei SSYES33322338HE2SEseSN282C は が お 22HRR3Szcs352325333757ERI275e3EdGos5 


トラ ブル 対策 


パー ティ ショ ニン グ 
[参照 ] デイスク ドラ イブ 、 パ ー テ ィ シ ョ ニン グ 

2 つ ドジ イジ グ 
[参照 ] ディ スク ドラ イブ 

7 が % 次 
[参照 ] SCSI バス 

0 ベス アポン 1-3 
[関連 項目 ] DMA 転送 レー ト 

りり ディ イ 字 琴 必 多 
eV 22Zreeoedpi 3-6、4-10、C-4 


5300 の 生生 合い 68283 30 SC352 お 22223 に EES223 ま 252cE EYE 
- の ディ スエ ー プ ブリング 
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索引 


プー ト 
[参照 ] ディ スク ドラ イブ 、- か ら の ブー ト 
フキ デー マッ ティ シグ 
[参照 ] ディ スク ドラ イブ 、 フ ォ ー マ ッ テ ィ ング 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス クコ ント ロー ラ 


ロー 3-4、 3-14 

ルト 2 2-8 

ンー 2-8 
ンー 3-12、B-4 
EDP で zaZRedtE ま 32 は 32 Yo 4-22 
ボー ト ア ドレ ス 

5 信和 S5B2C2284 が oc23C3033S 52 まお B-7 

の NH 3 いな 2 oo の 2-7 

SR で VICEUJ プ いた 72 人 27 


ホス ト ア ダ プ タ 診 断 

[参照 ] 診断 、 ホ スト アダ プ タ 
KN が 必要 の 0 LOLOKRNNARR TMRNVN ル NN ルル ON 2-7, 3-5.3-20、4-7 
ホス ト ア ダ プ タ の BIOS 

[参照 ] BIOS、 ホ スト アダ プ タ 


2 B-8 
や 行 
月 沈 609 グ イス コグ アン Le 4-14.C-$ 


割り 込み 
[参照 ] シス テム 割り 込み 


Index-7 
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